












Les ossatures sont constituées :

 soit de profilés porteurs et entretoises en 
acier galvanisé conformes à la norme NF EN 
13 964.

 soit du système d’ossature primaire 
Stil Prim® 100 (rails, primaires, 
suspentes, éclisses…) associé aux 
suspentes P Prim® recevant le système 
d’ossature porteurs-entretoises défini 
précédemment.

Porteur PSTL 1 
ou PSTL 51

Cornière de rive
PSTL 54

Porteur PSTL 1 
ou PSTL 51

Entretoise PSTL 3
ou PSTL 53

Distance maxi entre 

suspentes : 1,20 m

Equerre
PSTL 5

Dist
ance

 entre
 entre

to
ise

s : 
1,2

0 m

Distance entre porteurs : 1,20 m
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Produit Schéma Désignation Conditionnement 
de vente

Equerre 
coulissante 
PSTL 5

Equerre de suspente 
à œilleton

Boîte de 
250 pièces

Clip de blocage
PSTL 7

Clip de blocage 
de dalle

Boîte de 
500 pièces

Suspente 
réglable
PSTL 9

Suspente réglable 
(avec tiges 
et support)

Boîte de 
100 pièces
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Produit Schéma Désignation Conditionnement 
de vente

Prof�)lé Stil 
Prim® 100 P60

Profilé d’ossature 
primaire pas de 60 cm
Epaisseur nominale 
0,75 mm
Longueur 3000, 3600, 
4200, 4800 mm

Botte de 
3 longueurs

Suspente 1/4 de 
tour Stil Prim®

Suspente pour profilé 
Stil Prim® 100

Boîte de 
100 pièces

Suspente Pivot 
Stil® SP

Suspente pivot pour 
liaison articulée des 
tiges filetées de 6 mm 
(avec tourillon)

Boîte de 
50 pièces

Eclisse Stil 
Prim® 100

Eclisse de 
raccordement pour 
profilé Stil Prim® 100

Boîte de 
50 pièces

Rail R Stil Prim®

Profilé de 
raccordement 
périphérique pour 
ossature Stil Prim®

Longueur 3000 mm

Botte de 
10 longueurs

Suspente P 
Prim®

Suspente coulisseau 
adaptable sur 
tige filetée ou sur 
ossature primaire Stil 
Prim® 100

Boîte de 
100 pièces

Eclisse 
Multiprim®

Eclisse de 
raccordement 
articulée pour profilé 
Stil Prim® 100 (avec 
écrous et boulons 
borgnes)

Boîte de 
5 pièces
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Produit Désignation Conditionnement 
de vente

Plafo’Kit
Grey/Gris

Kit de montage pour environ 
7 m2 de plafond, ossature T15, 
couleur grise
Comprend : 5 porteurs de 2,40 m
20 entretoises de 0,6 m
5 cornières de rive de 2,40 m
10 suspentes réglables

Carton 
140 x 2600 
x 600 mm
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Produit Schéma Désignation Conditionnement 
de vente

Porteur 
PSTL 1
3600/24

Porteur laqué blanc 
longueur 3600 mm
largeur 24 mm

Carton de 
25 pièces

Entretoise 
PSTL 2
600/24

Entretoise laquée 
blanc 
longueur 600 mm
largeur 24 mm

Carton de 
75 pièces

Entretoise 
PSTL 3 
1200/24

Entretoise laquée 
blanc 
longueur 1200 mm
largeur 24 mm

Carton de 
50 pièces

Porteur 
PSTL 51 
3000/15

Porteur laqué blanc 
longueur 3000 mm
largeur 15 mm

Carton de 
30 pièces

Entretoise 
PSTL 52
600/15

Entretoise laquée 
blanc
longueur 600 mm
largeur 15 mm

Carton de 
75 pièces

Entretoise 
PSTL 53 
1200/15

Entretoise laquée 
blanc
longueur 1200 mm
largeur 15 mm

Carton de 
50 pièces

Cornière 
de rive 
PSTL 54

Cornière de rive 
laquée blanc
longueur 3050 mm
largeur 19 x 24 mm

Carton de 
40 pièces

Prof�)l F

Profilé en F pour 
raccord avec plaque 
de plâtre
longueur 3050 mm

Carton de 
16 pièces

ossature pour plafond démontable

107106

ossatures et accessoires
pour plafond démontable

DALLES



FORMAT 
DALLES 
(mm)

PRODUIT UNITÉ
ENTRAXE 

ENTRE 
PORTEURS 

1,20 m

ENTRAXE 
ENTRE 

PORTEURS 
0,60 m

600 X 600

Dalle m2 1,05 1,05

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise 0,60 m ml 0,85 1,70

Suspente pièce 0,60 1,20

Isolant m2 1,05 1,05

600 X 600

Dalle m2 1,05 1,05

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise de 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise de 0,60 m ml - 0,75

Suspente pièce 0,60 1,20

Isolant m2 1,05 1,05

FORMAT 
DALLES 
(mm)

PRODUIT UNITÉ
ENTRAXE 

ENTRE 
PORTEURS 

1,20 m

ENTRAXE 
ENTRE 

PORTEURS 
0,60 m

600 X 600

Dalle m2 1,50 1,05

Rail R Stil Prim® ml 0,15 0,15

Stil Prim® 100 ml 0,75 0,75

Suspente Stil Prim® pièce 0,20 0,20

Eclisse Stil Prim® 100 pièce 0,10 0,10

Suspente P Prim® pièce 0,60 1,20

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise de 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise de 0,60 m ml 0,85 1,70

Isolant m2 1,05 1,05

1200 X 600

Dalle m2 1,05 1,05

Rail R Stil Prim® ml 0,15 0,15

Stil Prim® 100 ml 0,75 0,75

Suspente Stil Prim® pièce 0,20 0,20

Eclisse Stil Prim® 100 pièce 0,10 0,10

Suspente P Prim® pièce 0,60 1,20

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise de 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise de 0,60 m ml - 0,75

Isolant m2 1,05 1,05

PLAFOND A OSSATURE SIMPLE (DALLES DE 600 x 600 mm et 600 x 1200 mm)

Les plafonds à ossature apparente ou semi-apparente seront réalisés de la façon suivante :

 Ossatures : ossature métallique largeur 24 mm constituée de cornières de rive PSTL 54, profilés porteurs PSTL 1, 
d’entretoises de 1,20 m PSTL 3 et de 0,60 m PSTL 2
ou
ossature métallique largeur 15 mm constituée de cornières de rive PSTL 54, profilés porteurs PSTL 51, d’entretoises de 
1,20 m PSTL 53 et de 0,60 m PSTL 52.
Disposée selon le plan d’appareillage et fixée à la structure par l’intermédiaire de suspentes espacées de 1,20 m 
maximum.

 Laine minérale : laine minérale sans pare-vapeur d’épaisseur………..mm.

 Dalles : de la gamme…......................... décor………………., bord…….….., format……….……….. mm.

La mise en œuvre sera conforme à la norme NF-P 58203.1 et 2, aux procès verbaux d’essais et aux 
recommandations de la société Placoplatre, notamment pour les ouvrages demandant une résistance au 
feu (profil de raccordement périphérique et isolant).

PLAFOND A OSSATURE PRIMAIRE STIL PRIM® 100 (DALLES DE 600 x 600 mm et 600 x 1200 mm)

Les plafonds à ossature apparente ou semi-apparente seront réalisés de la façon suivante :

 Ossatures : ossature métallique largeur 24 mm constituée de cornières de rive PSTL 54, profilés porteurs PSTL 1, 
d’entretoises de 1,20 m PSTL 3 et de 0,60 m PSTL 2
ou
ossature métallique largeur 15 mm constituée de cornières de rive PSTL 54, profilés porteurs PSTL 51, d’entretoises de 
1,20 m PSTL 53 et de 0,60 m PSTL 52.
Disposée selon le plan d’appareillage et fixée à la structure par l’intermédiaire du système d’ossature Stil Prim® 100 : 
rail R Stil Prim®, profilé Stil Prim® 100, suspente P Prim®, suspente et éclisse Stil Prim®.

 Laine minérale : laine minérale sans pare-vapeur d’épaisseur………..mm.

 Dalles : de la gamme…......................... décor………………., bord…….….., format……….……….. mm.

La mise en œuvre sera conforme à la norme NF-P 58203.1 et 2, aux procès verbaux d’essais et aux 
recommandations de la société Placoplatre, notamment pour les ouvrages demandant une résistance au 
feu (profil de raccordement périphérique et isolant Alpharock® disposé entre les profilés Stil Prim® 100).

Plafond à ossature 
simple
Quantités indicatives 
pour 1 m2 d’ouvrage

Plafond à ossature 
primaire Stil® Prim 100
Quantités indicatives 
pour 1 m2 d’ouvrage
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