
SILVATONE®
GUIDE DES PLAFONDS  
DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES



 Avec Silvatone®, 
Placoplatre  
innove autour  
d’une nouvelle 
gamme de plafonds 
décoratifs qui  
met l’accent  
sur le naturel.

Votre créativité, 
nos produits !

Depuis 25 ans, Placoplatre vous 
accompagne dans vos projets avec ses 
marques phares Gyptone® et Rigitone®.

Nous vous proposons aujourd’hui notre 
nouvelle gamme de plafonds décoratifs et 
acoustiques Silvatone®.  
Ces panneaux à base de fibres de bois 
d’épicéa vous offrent de nouvelles 
possibilités architecturales et esthétiques.

Les hautes performances mécaniques 
et acoustiques de ces produits en 
font la solution idéale pour tout type 
d’établissement recevant du public. Elles 
assurent ainsi un confort de vie optimal.

Écologique et durable, la gamme Silvatone® 
s’inscrit dans une tendance architecturale 
qui met l’accent sur le naturel. En intégrant 
le matériau noble qu’est le bois dans  
les bâtiments, nous accueillons la beauté 
de notre environnement au cœur de nos 
espaces de vie.

Avec les plafonds Silvatone®, 
cultivez votre créativité !
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DÉCOUVRIR LE PRODUIT
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Les panneaux de la gamme Silvatone® sont fabriqués à base de fibres  
de bois d’épicéa liées au ciment blanc. Cette combinaison unique  
et 100�% naturelle confère à nos produits leurs propriétés esthétiques, 
acoustiques et mécaniques, dans un respect total de l’environnement.

Un concept 
novateur et durable

SIMPLE

NATUREL
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DES PRODUITS DURABLES  
ET DE QUALITÉ
Le bois d’épicéa utilisé dans nos usines est toujours issu 
de forêts proches des lieux de production et gérées 
durablement : pour chaque arbre coupé, un autre est 
planté. Notre bois est certifié PEFC™ et FSC®, ce qui 
garantit sa traçabilité, jusqu’à la forêt dont il est issu. De 
plus, c’est une ressource neutre en émissions de CO2, 
puisqu’il en absorbe autant durant sa croissance qu’il en 
émet durant son exploitation.

Le ciment blanc Portland de qualité supérieure que 
nous utilisons est lui aussi géré durablement : il permet 
de lier les fibres de bois entre elles, conférant tenue et 

solidité aux panneaux, ainsi que résistance à l’eau et 
au gel. Il apporte ainsi au panneau toutes ses propriétés 
mécaniques supérieures, comme son élasticité et sa 
résistance aux chocs.

La qualité de nos panneaux est assurée par une sélection 
exigeante en amont du bois exploité : c’est la finesse et 
l’homogénéité des fibres retenues qui permettent l’es-
thétique supérieure du panneau final. La structure cellu-
laire du bois donne sa légèreté et sa souplesse au produit, 
tandis que le maillage final irrégulier et l’espacement des 
fibres assurent une excellente absorption acoustique.
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LA FIBRE EXTRA-FINE,  
UNE EXCLUSIVITÉ PLACO®
Nous avons souhaité mettre à votre disposition ce qui 
se faisait de plus poussé en termes d’innovation et 
d’esthétique dans le domaine de la fibre de bois : des 
fibres extrêmement fines, d’une largeur de seulement 
0,5 mm. La finesse de ces fibres rend les panneaux de 
la gamme Silvatone® Extrême encore plus esthétiques 
visuellement, pour un ra�nement souvent recherché 
dans des projets haut de gamme où l’esthétique est 
clé. Les performances acoustiques et mécaniques des 
produits sont bien sûr préservées.

LE BOIS, UN MATÉRIAU  
QUI VOUS LAISSE  
UNE LIBERTÉ  
DE CRÉATION INFINIE
La sélection des matériaux et le processus de fabrication 
suivis et contrôlés permettent d’obtenir des produits 
de très haute qualité, au service de toutes vos envies 
créatives. 

Les panneaux en laine de bois sont majoritairement 
utilisés dans leur couleur naturelle : cela permet de faire 
ressortir leur côté brut et de magnifier le matériau bois 
dans ce qu’il a de plus authentique. Sa chaleur et sa 
luminosité naturelle en font un matériau apprécié et 
élégant qui se marie aisément avec d’autres matières. 
Il est aussi très prisé dans des tons neutres ou discrets 
comme le blanc et le gris, pour créer des pièces élégantes 
et des atmosphères très épurées.

L’engouement pour le matériau bois se traduit par 
une volonté de l’intégrer toujours davantage dans nos 
environnements urbains : la frontière intérieur/extérieur 
s’estompe, et la nature s’invite plus que jamais dans 
nos espaces de vie quotidienne. 

Notre gamme est également disponible dans toute 
une série de couleurs aux inspirations naturelles : 
avec les variations de dimensions, de types de bords 
et d’épaisseurs, ce sont d’infinies possibilités de 
combinaisons qui s’o�rent à vous.

�Laissez-vous  
inspirer par Silvatone®  
pour créer des projets  
uniques et résolument  
design ! 



CONFORT ACOUSTIQUE

04

Chez Placoplatre, nous avons à cœur d’améliorer le confort des lieux  
de vie. Nous savons que la dimension acoustique est un élément clé  
de cette approche. Un trop haut niveau sonore, une mauvaise 
réverbération, des bruits de fonds trop présents peuvent influencer  
le bien-être à long terme des personnes qui subissent ces nuisances.

Silvatone®,  
à la pointe du confort 
acoustique
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Notre gamme Silvatone® est une solution naturelle 
dont les performances acoustiques sont excellentes : 
Placoplatre s’e�orce de vous proposer les meilleurs 
produits, aussi bien sur le plan esthétique qu’en perfor-
mance acoustique. Bien souvent, une fibre de bois de 
qualité sera synonyme à la fois d’esthétique supérieure 
et de haute performance acoustique : nous savons que 
nos clients recherchent des solutions qui combinent 
les deux aspects sans que l’un compromette l’autre. 
L’enchevêtrement naturel des fibres et la qualité des 
matériaux utilisés lors de la production permettent de 
maîtriser au mieux la réverbération des ondes sonores 
dans les bâtiments. Les di�érentes déclinaisons de 
notre gamme, avec ou sans laine de roche, vous 
permettront de trouver la combinaison parfaite pour 
la conception de vos projets. En e�et, nos produits 
atteignent très vite un alpha w égal à 1, même pour 
des plénums inférieurs à 200 mm. 

VISEZ L’ABSORPTION 
OPTIMALE !
Vous pourrez atteindre l’absorption optimale requise 
lors de la conception d’écoles, centres sportifs, centres 
culturels et de loisirs, hôtels, restaurants, bureaux de 
travail... dans tous les lieux de vie collectifs ! Un bon 
agencement acoustique permet, selon les besoins, 
d’assurer non seulement la réduction de bruits 
parasites mais aussi une meilleure intelligibilité de 
la parole, le calme et la confidentialité nécessaires à 
certains lieux.

Nous vous présentons, ci-contre, quelques termes 
et notions pour vous permettre de mieux cerner les 
facteurs qui influent sur l’acoustique d’une pièce et 
comment nos produits peuvent y répondre.

JUSQU’À w¡=¡1 !
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LA FRÉQUENCE

Mesurée en Hertz, elle représente le 
nombre d’oscillations périodiques par 
seconde d’un son. Une fréquence de 100 
Hertz correspond à 100  oscillations par 
seconde. Les sons graves ont une basse 
fréquence tandis que les sons aiguës ont 
une haute fréquence.

Selon les lieux considérés, il peut être inté-
ressant d’avoir des produits performants 
dans des fréquences plus ou moins hautes. 
Ainsi, dans des crèches ou endroits liés à 
la petite enfance, employer des produits 
absorbants en haute fréquence s’avére 
pertinent.

INTELLIGIBILITÉ  
DE LA PAROLE

Si une pièce présente une trop longue 
durée de réverbération, les paroles pro-
noncées n’auront pas le temps d’être 
absorbées avant que les suivantes n’ar-
rivent, résultant en un brouhaha incom-
préhensible pour l’auditeur. En revanche, si 
la durée de réverbération est courte, l’in-
telligibilité de la parole sera meilleure et 
l’acoustique globale de la pièce s’en trou-
vera améliorée.

Cette notion est à relier à celle de la 
confidentialité  : dans un restaurant par 
exemple, il est important d’être entendu 
et compris de ses voisins de table, sans 
être entendu des tables voisines. Dans 
une salle de classe à l’inverse, il est impor-
tant que le premier rang comme le dernier 
entendent tout. Au-delà de l’optimisation 
de la durée de réverbération, des situa-
tions di�érentes exigeront des solutions 
acoustiques di�érentes, d’où l’importance 
d’une bonne conception acoustique agen-
çant au mieux les divers matériaux/solu-
tions existantes.

LA DURÉE DE 
RÉVERBÉRATION

C’est le temps, en secondes, qu’il faut pour 
que le niveau sonore dans un local dimi-
nue de 60dB lorsque cesse l’émission de 
la source sonore. La performance acous-
tique des surfaces présentes dans le local 
détermine comment le son se propage à 
travers ce local.

Le plafond joue un rôle crucial dans la 
diminution des durées de réverbération, 
car il représente une bonne partie de la 
surface de la pièce et reste souvent assez 
plane, le sol et les murs étant plus souvent 
recouverts de meubles.

ABSORPTION 
ACOUSTIQUE

En laboratoire, on mesure une durée de 
réverbération avec et sans le matériau 
dans le local de mesure afin d’en déter-
miner le coe�cient d’absorption. Cette 
performance dépendra de la configura-
tion testée : hauteur du plénum, présence 
ou non de laine minérale dans le plé-
num... Le coe�cient d’absorption acous-
tique (désigné par le terme alpha w - 
aw) est compris entre 0 et 1. Lorsqu’il 
se rapproche de 0, c’est que les parois 
n’absorbent pas les ondes sonores 
et la durée de réverbération est donc  
très longue, l’intelligibilité de la parole 
mauvaise. Lorsqu’il se rapproche de 1 à 
l’inverse, les parois absorbent une grande 
majorité des ondes sonores, la durée de 
réverbération est donc courte et l’intelligi-
bilité de la parole devient meilleure.

Di�érents matériaux (gypse, fibres de bois, 
moquettes…) auront di�érents comporte-
ments et influeront sur la durée de réver-
bération. Les panneaux en fibre de bois 
associés à de la laine de roche ont un alpha 
proche ou égal à 1 pour des sons d’une fré-
quence au-dessus de 500 Hz, c’est-à-dire 
que le matériau absorbe 100�% des ondes 
sonores.

LE NIVEAU  
SONORE

Appelé aussi niveau de pression acous-
tique, il caractérise l’amplitude d’un son. Il 
définit la puissance d’un son et se mesure 
en décibels (dB). Plus fort est le niveau 
sonore, plus haute est la valeur en déci-
bels.

Pour pouvoir comparer deux niveaux 
sonores, il faut que la mesure se fasse dans 
les mêmes conditions : même environne-
ment géométrique, même distance par 
rapport à la source sonore et même durée 
de réverbération.

SURFACE 
D’ABSORPTION

L’acoustique d’une salle dépend du 
nombre de mètres carrés de matériau 
absorbant installé. Plus grande est la sur-
face composée de matériau absorbant, 
plus courte sera la durée de réverbéra-
tion.

Pour une performance acoustique opti-
male dans une salle, on jonglera entre la 
quantité et la qualité du matériau absor-
bant choisi, en plafond mais aussi sur les 
murs, et leurs inclinaisons.
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Une gamme de  
produits inspirants, 
des projets inspirés

Quand le chemin d’un architecte croise celui d’un plafond Silvatone®,  
il en résulte un élégant exercice de style où les volumes  
et les tendances se répondent pour créer des espaces d’exception.

Crèche (Vonsild - Danemark)
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Centre résidentiel (Danemark)

Bureaux (Hamburg - Allemagne)

The Terrace Restaurant - Zoo  
(Londres - Royaume-Uni)
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Centre Eura Leisure (Danemark)

Centre de R&D (Jutland occidental - Danemark)

Centre d’éducation (Copenhague - Danemark)
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Résidence étudiante (Aarhus - Danemark)

Théâtre (Hjorring - Danemark)

Piscine sportive (Nienburg - Allemagne)
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Vous trouverez ici des idées d’innovation  
et de réalisations possibles avec des produits  
en laine de bois : combinaisons de couleurs,  
formes et design originaux… Ce matériau vous 
permet de donner libre cours à votre créativité.

Remarque : Placoplatre  
ne s’engage pas à vous livrer 
les produits prêts à la pose 
tels quels, mais peut vous 
accompagner dans la réalisation 
de ces projets. Nous contacter 
pour plus d’informations.

Piscine (Finlande)

Bureaux de Riemser Pharma (Greifswald - Allemagne)
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Bureaux de Riemser Pharma (Greifswald - Allemagne)

Bureaux de Riemser Pharma (Greifswald - Allemagne)



GUIDE DE CHOIX

La gamme Silvatone®, 
en un clin d’œil
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SILVATONE® 
page 14

La dalle acoustique,  
esthétique et classique  
pour la plupart  
de vos projets

• En laine de bois simple

• Fibre de 1 mm

• Épaisseurs : 25 et 35 mm

•  Dimensions :  
600 x 600 mm, 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm

•  Absorption acoustique :  
aw entre 0,35 et 0,70

SILVATONE® EXTREME
page 16

EXCLUSIVITÉ 
PLACO®

La dalle acoustique  
ultra-esthétique  
pour vos projets  
les plus hauts de gamme

• En laine de bois simple

•  Fibre extra-fine de 0,5 mm pour une finition  
d’une finesse esthétique optimale

• Disponible en teintes Bois et Blanc uniquement

• Épaisseurs : 25 et 35 mm

•  Dimensions :  
600 x 600 mm ou 600 x 1 200 mm

•  Absorption acoustique :  
aw entre 0,35 et 0,70
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SILVATONE® DUO
page 18

La dalle qui combine  
acoustique, thermique  
et esthétique pour vos projets  
les plus techniques

•  En laine de bois d’épaisseur 25 mm associée  
à une couche de laine de roche d’épaisseur variant 
entre 25 et 125 mm

• Fibre de 1 mm

•  Dimensions :  
600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm

•  Absorption acoustique :  
aw entre 0,95 et 1

SILVATONE® TRIO
page 20

La dalle acoustique  
hautes performances  
pour vos projets  
les plus exigeants

•  Composée d’une couche de laine de roche  
prise en sandwich entre deux couches de laine  
de bois

• Fibre de 1 mm

• Épaisseurs : 25, 35 et 50 mm

•  Dimensions :  
600 x 600 mm, 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm

•  Absorption acoustique :  
jusqu’à aw = 0,90
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DIFFÉRENTS BORDS ET DIMENSIONS  
POUR TOUT TYPE DE POSE
3 FORMATS POSSIBLES SELON NOS SOUS-GAMMES

UNE LARGE GAMME DE COULEURS  
POUR LAISSER LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ !
DEUX TEINTES STANDARD
Nos panneaux non-peints vous permettent de garder l’aspect brut du bois d’épicéa. La teinte «¬Bois¬» correspond  
à une production à base de ciment blanc, la teinte «¬Cendré¬» correspond à une production à base de ciment gris.  
Il est possible que ces panneaux non-peints fassent preuve de légères di�érences de teintes dûes à l’aspect naturel 
du matériau bois.

TYPES DE BORDS
• Plafonds démontables - Pose sur ossature T24 ou T35

Bords droits A Bords décaissés E Bords cachés D2

• Plafonds non-démontables ou pose murale - Pose avec vis ou clips

Bords cachés non-démontables K 
(possibilité d’utiliser notre clip Silvatone® - voir pages 22-23)

Bords à visser B 
(possibilité d’utiliser nos vis Silvatone® - voir pages 22-23)

600 x 600 mm 1 200 x 600 mm 2 000 x 600 mm

BOIS CENDRÉ
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LES INTEMPORELLES
Des couleurs classiques et sobres pour s’adapter à une majorité de projets et se fondre dans le décor,  
tout en magnifiant l’authentique aspect du bois.

BLANC NOIR 
RAL 9004

GRIS CLAIR 
RAL 7035

GRIS FONCÉ 
RAL 7037

LES CONTEMPORAINES
Avec un style résolument moderne, ces couleurs sont les alliées des réalisations urbaines, pour souligner l’intégration 
d’éléments naturels dans nos environnements citadins. 

ANTHRACITE 
RAL 7016

BRONZE 
RAL 8025

ARDOISE 
RAL 7015

PIERRE 
RAL 7030

OCRE 
RAL 1024

IVOIRE 
RAL 1015

SILEX 
RAL 7032

BRUN 
RAL 8011

LES NATURELLES
Cette gamme étendue de couleurs permettra de répondre à toutes vos envies en vous inspirant de ce que la nature 
propose pour imaginer des projets toujours plus en harmonie avec celle-ci.

OCÉAN 
RAL 5020

ROUGE ORIENTAL 
RAL 3031

AZUR 
RAL 5009

RUBIS 
RAL 3032

CAPRI 
RAL 5019

MARRON 
RAL 8023

MAÏS 
RAL 1043

SAFRAN 
RAL 1017

INDIGO 
RAL 5014

FOUGÈRE 
RAL 6025

CHLOROPHYLLE 
RAL 1000
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PERFORMANCES

 Réaction au feu
B-s1, d0.

 Comportement acoustique

Absorption acoustique

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2αp

Hz

 125 250 500 1�000 2�000 4�000 w*

Panneaux ép. 25 mm  
Sans plénum 0,10 0,15 0,30 0,60 0,90 0,70 0,35 (H)

Panneaux ép. 35 mm  
Sans plénum 0,10 0,25 0,45 0,85 0,85 0,85 0,50 (MH)

Panneaux ép. 25 mm  
Plénum 200 mm 0,25 0,60 0,65 0,55 0,70 0,90 0,65 (H)

Panneaux ép. 35 mm  
Plénum 200 mm 0,30 0,65 0,75 0,65 0,85 1,00 0,75 (H)

Panneaux ép. 25 mm  
Plénum 200 mm 
Laine de verre 60 mm

0,60 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 (L)

Panneaux ép. 35 mm  
Plénum 200 mm 
Laine de verre 60mm

0,60 1,00 1,00 0,90 0,95 1,00 0,95 (L)

RE CSTB n° A17-26068902 et A17-26071263

*  Il est vivement conseillé d’utiliser cet indice d’évaluation en combinaison  
avec la courbe de l’indice d’absorption acoustique complète.

 Résistance mécanique
Classe 1A.

 Comportement à la lumière

Indice de réflexion
Bois naturel : 55,2 % / Blanc : 70,8 %

 Résistance à l’humidité
Classe D, compatible avec les locaux EA, EB, EB+ 
et piscines

NORMES

Les dalles Silvatone® bénéficient du classement A+  
pour la Qualité de l’Air Intérieur (Rapport Eurofins selon 
la norme ISO 16000-23).

Les dalles Silvatone® sont conformes aux normes NF  
EN 13168 et EN 13964.

Silvatone®

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)
600 x 600
600 x 1 200
600 x 2 000

Épaisseur (mm) 25 35

Poids approx. (kg/m2) 10,6 13,3

TYPES DE BORDS

Bords A Bords E Bords D2* Bords K Bords B

*  Uniquement en épaisseur 35 mm.

MISE EN ŒUVRE

• Détails pages 26 à 32.

DESCRIPTIF TYPE

• Détails page 33.

•  Esthétique : fibre de qualité supérieure
• Absorption acoustique élevée
• Résistance aux chocs et à l’humidité
• Matériau durable et recyclable
• Tous types de bords

LES  PRODUIT
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Silvatone® Extreme

EXCLUSIVITÉ 
PLACO®

Fibre extra-fine de  
0,5 mm

PERFORMANCES

 Réaction au feu
B-s1, d0.

 Comportement acoustique

Absorption acoustique

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2αp

Hz

 125 250 500 1�000 2�000 4�000 5�000 w*

Panneaux ép. 25 mm  
Sans plénum 0,10 0,18 0,31 0,63 0,97 0,68 0,72 0,40 (MH)

Panneaux ép. 35 mm  
Sans plénum 0,14 0,21 0,38 0,73 0,82 0,75 0,92 0,45 (MH)

Panneaux ép. 25 mm  
Plénum 200 mm 0,23 0,62 0,73 0,50 0,71 0,93 0,98 0,65 (H)

Panneaux ép. 35 mm  
Plénum 200 mm 0,28 0,57 0,66 0,49 0,72 0,94 0,91 0,65 (H)

RE CSTB n° A17-26068902

*  Il est vivement conseillé d’utiliser cet indice d’évaluation en combinaison  
avec la courbe de l’indice d’absorption acoustique complète.

 Résistance mécanique
Classe 1A.

 Comportement à la lumière

Indice de réflexion
Bois naturel : 55,2 % / Blanc : 70,8 %

 Résistance à l’humidité
Classe D, compatible avec les locaux EA, EB, EB+ 
et piscines

NORMES

Les dalles Silvatone® Extreme bénéficient du classement 
A+ pour la Qualité de l’Air Intérieur (Rapport Eurofins 
selon la norme ISO 16000-23).

Les dalles Silvatone® Extreme sont conformes aux 
normes NF EN 13168 et EN 13964.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)
600 x 600
600 x 1 200

Épaisseur (mm) 25 35

Poids approx. (kg/m2) 10,6 13,3

Disponibles en teintes Bois et Blanc uniquement.

TYPES DE BORDS

Bords A Bords E Bords D2* Bords K Bords B

*  Uniquement en épaisseur 35 mm.

MISE EN ŒUVRE

• Détails pages 26 à 32.

DESCRIPTIF TYPE

• Détails page 33.

•  Esthétique exceptionnelle :  
fibre extrêmement fine de 0,5 mm

• Absorption acoustique élevée
• Résistance aux chocs et à l’humidité
• Matériau durable et recyclable
• Tous types de bords

LES  PRODUIT
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Silvatone® Duo
PERFORMANCES

 Réaction au feu
B-s1, d0.

 Comportement acoustique

Absorption acoustique

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2αp

Hz

 125 250 500 1�000 2�000 4�000 5�000 w*

Panneaux ép. 25�+�50 mm  
Sans plénum 0,30 1,02 1,08 0,93 0,88 1,05 1,04 0,95

Panneaux ép. 25�+�100 mm  
Sans plénum 0,68 1,16 1,05 0,97 0,91 1,05 1,00 1,00

Panneaux ép. 25�+�50 mm  
Plénum 50 mm 0,38 1,08 1,11 0,94 0,92 1,05 1,05 0,95 (L)

Panneaux ép. 25�+�100 mm  
Plénum 50 mm 0,79 1,07 0,98 0,97 0,91 1,03 1,04 1,00

RE CSTB n° AC17-26071263

*  Il est vivement conseillé d’utiliser cet indice d’évaluation en combinaison  
avec la courbe de l’indice d’absorption acoustique complète.

 Résistance mécanique
Classe 1A.

 Comportement à la lumière

Indice de réflexion
Bois naturel : 55,2 % / Blanc : 70,8 %

 Résistance à l’humidité
Classe D, compatible avec les locaux EA, EB, EB+ 
et piscines

NORMES

Les dalles Silvatone® Duo bénéficient du classement A+  
pour la Qualité de l’Air Intérieur (Rapport Eurofins selon 
la norme ISO 16000-23).

Les dalles Silvatone® Duo sont conformes aux normes 
NF EN 13168 et EN 13964.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)
600 x 600
600 x 1 200
600 x 2 000

Épaisseur  
laine de bois (mm) 25

Épaisseur  
laine de roche (mm) 25 50 75 100 125

Poids approx. (kg/m2) 11, 85 13, 10 14, 35 15, 60 16, 85

TYPES DE BORDS

Bords K Bords B

MISE EN ŒUVRE

• Détails pages 29 à 32.

DESCRIPTIF TYPE

• Détails page 33.

•  Haute valeur esthétique : fibre de qualité 
supérieure

• Absorption acoustique très élevée
• Résistance thermique élevée
• Résistance aux chocs et à l’humidité
• Matériau durable et recyclable

LES  PRODUIT
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Silvatone® Trio
PERFORMANCES

 Réaction au feu
B-s1, d0.

 Comportement acoustique

Absorption acoustique

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2αp

Hz

 125 250 500 1�000 2�000 4�000 5�000 w*

Panneaux ép. 7�+�15�+�3 mm  
Sans plénum 0,06 0,44 0,63 0,70 0,71 0,80 0,87 0,70

Panneaux ép. 10�+�20�+�5 mm  
Sans plénum 0,13 0,47 0,85 1,03 1,02 0,98 0,99 0,80 (H)

Panneaux ép. 10�+�35�+�5 mm  
Sans plénum 0,28 0,72 0,80 0,83 0,87 0,99 1,03 0,85 (H)

Panneaux ép. 7�+�15�+�3 mm  
Plénum 50 mm 0,28 0,53 0,55 0,62 0,73 0,79 0,84 0,65 (H)

Panneaux ép. 10�+�20�+�5 mm  
Plénum 50 mm 0,30 0,72 0,86 0,92 0,98 0,97 0,95 0,90

Panneaux ép. 10�+�35�+�5 mm  
Plénum 50 mm 0,41 0,71 0,74 0,86 0,89 0,97 1,03 0,85 (H)

RE CSTB n° A17-26068902

*  Il est vivement conseillé d’utiliser cet indice d’évaluation en combinaison  
avec la courbe de l’indice d’absorption acoustique complète.

 Résistance mécanique

Classe 1A.

 Comportement à la lumière

Indice de réflexion
Bois naturel : 55,2 % / Blanc : 70,8 %

 Résistance à l’humidité
Classe D, compatible avec les locaux EA, EB, EB+ 
et piscines

NORMES

Les dalles Silvatone® Trio bénéficient du classement A+  
pour la Qualité de l’Air Intérieur (Rapport Eurofins selon 
la norme ISO 16000-23).

Les dalles Silvatone® Trio sont conformes aux normes 
NF EN 13168 et EN 13964.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)
600 x 600
600 x 1 200
600 x 2 000

Épaisseur (mm) 25  
(7 + 15 + 3)

35  
(10 + 20 + 5)

50  
(10 + 35 + 5)

Poids approx. (kg/m2) 8, 30 10, 40 12, 70

TYPES DE BORDS

Bords A Bords D2* Bords B

*  Uniquement en épaisseur 35 mm.

MISE EN ŒUVRE

• Détails pages 26 à 32.

DESCRIPTIF TYPE

• Détails page 33.

•  Esthétique : fibre de qualité supérieure
• Absorption acoustique très élevée
•  Résistance thermique élevée pour une 

faible épaisseur - compatible plafonds 
démontables

• Résistance aux chocs et à l’humidité
• Matériau durable et recyclable

LES  PRODUIT
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Vis et clips pour mettre  
en œuvre les bords à visser B 
et les bords cachés  
non-démontables K.

VIS SILVATONE® SUPPORT ACIER/BOIS
6 longueurs de vis – double filet, revêtement acier Zingué Bichromaté Jaune

ÉPAISSEUR DU PANNEAU SILVATONE® TYPE DE VIS RECOMMANDÉE PAR PLACOPLATRE
25 mm EVDF ZBJ 4,8 x 55 mm

35 mm EVDF ZBJ 4,8 x 55 mm

50 mm EVDF ZBJ 4,8 x 80 mm

75 mm EVDF ZBJ 4,8 x 100 mm

100 mm EVDF ZBJ 4,8 x 130 mm

125 mm EVDF ZBJ 4,8 x 150 mm

150 mm EVDF ZBJ 4,8 x 180 mm

VIS SILVATONE® SUPPORT BÉTON
6 longueurs de vis – Vis EJOT pour fixation directe béton DDS
Tête plastique Ø25 mm à motif fibre de bois, empreinte TORX T30
À visser directement dans le béton après avoir fait un trou Ø¬6 mm à la perceuse

ÉPAISSEUR DU PANNEAU SILVATONE® TYPE DE VIS RECOMMANDÉE PAR PLACOPLATRE
25 mm DDS 7,3 x 50 mm

35 mm DDS 7,3 x 50 mm

50 mm DDS 7,3 x 75 mm

75 mm DDS 7,3 x 100 mm

100 mm DDS 7,3 x 125 mm

125 mm DDS 7,3 x 150 mm

150 mm DDS 7,3 x 175 mm

CLIPS SILVATONE®
5 hauteurs de clips – à visser sur acier/bois/béton

ÉPAISSEUR DU PANNEAU SILVATONE® HAUTEUR CLIP SILVATONE®
25/35 mm 18 mm

50 mm 41 mm

75 mm 66 mm

100 mm 91 mm

125 mm 116 mm

125 mm 141 mm
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Nos panneaux Silvatone® sont faits à base de bois, matériau naturel sensible à son environnement : en e�et le bois 
s’imprègne facilement de l’humidité et la température ambiantes. C’est un élément à bien prendre en compte au 
moment du stockage et de l’installation. Quelques règles de base sont donc à respecter.

STOCKAGE

•  Stocker les panneaux dans leur lieu futur d’installation au moins 48 heures avant mise en œuvre, idéalement 
1 semaine, en ôtant leur emballage. Ils peuvent ainsi s’adapter aux conditions ambiantes, ce qui permettra d’éviter 
de trop grosses variations dimensionnelles durant l’installation.

•  Stocker les panneaux sur une surface plane, mais jamais directement au sol.

•  Limiter le stockage des produits en extérieur : il faut les stocker en intérieur ou sous-abri, afin qu’ils ne subissent 
pas la pluie ou un ensoleillement excessif, ce qui pourrait dégrader leur esthétique et leurs propriétés mécaniques.

•  Eviter de stocker les panneaux dans des locaux trop humides.

INSTALLATION

•  Manipuler les panneaux avec précaution, notamment au niveau des bords : des frottements excessifs pourraient 
endommager le produit.

•  Poser les panneaux dans le sens prévu : ils sont marqués sur la face à orienter vers le plenum, il faut y être vigilant 
durant la pose.

ENTRETIEN

•  Nettoyer les panneaux avec un chiffon humide ou même avec un aspirateur à brosse si besoin : des résidus de 
fibre de bois ou autres poussières peuvent s’être infiltrés dans les aspérités du panneau.

•  Il est possible de peindre les panneaux au spray ou au pinceau si besoin, notamment en cas de retouche ou pour 
masquer des vis : la peinture à l’eau ne modifie pas les propriétés acoustiques du produit.

Le bois naturel peut présenter de légères variations de teintes d’un panneau à l’autre, ce qui n’est pas un défaut de 
fabrication. Ceci n’est pas visible sur des panneaux peints, néanmoins deux panneaux peints avec le même RAL 
mais issus de deux lots de fabrication di�érents peuvent également présenter de légères variations de teintes.



26

MISE EN ŒUVRE
M

is
e 

en
 œ

uv
re

max.600 mm

600 mm

600 mm

max.

1200 mm

max.

300 mm

Systèmes 
de plafonds 
démontables

BORDS DROITS A ET DÉCAISSÉS E
• Mise en œuvre conformément au DTU 58.1 sur les plafonds suspendus.
• Gammes Silvatone®, Silvatone® Extreme et Silvatone® Trio.
•  Installation sur profilés T24 pour les dalles d’épaisseur 25 mm (T35 pour les dalles Silvatone® Trio d’épaisseur 35 mm).
• Dalles de dimensions 600 x 600 mm ou 600 x 1 200 mm.

PRINCIPES DE MONTAGE
Les dalles se montent sur un système classique de profilés porteurs et d’entretoises en acier galvanisé (norme NF EN 
13964) :
• Des cornières de rive sont fixées sur toute la périphérie du plafond.
• Les suspentes sont vissées à un entraxe maximal de 1 200 mm.
• Les porteurs sont fixés à un entraxe de 600 mm.
• Les entretoises de longueur 600 ou 1 200 mm sont posées tous les 600 ou 1 200 mm selon les dimensions des dalles.

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

Min. 
147 mm

Min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm
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Systèmes 
de plafonds 
démontables

PLAFOND À OSSATURE SIMPLE
Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage

FORMAT DALLES (mm) PRODUIT UNITÉ ENTRAXE ENTRE  
PORTEURS 1,20 m

ENTRAXE ENTRE  
PORTEURS 0,60 m

600 x 600

Dalle m2 1,05 1,05

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise 0,60 m ml 0,85 1,70

Suspente pièce 0,60 1,20

Isolant m2 1,05 1,05

1 200 x 600

Dalle m2 1,05 1,05

Cornière de rive ml 0,40 0,40

Porteur ml 0,75 1,70

Entretoise 1,20 m ml 1,70 -

Entretoise 0,60 m ml - 0,75

Suspente pièce 0,60 1,20

Isolant m2 1,05 1,05
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Systèmes 
de plafonds 
démontables

BORDS CACHÉS D2
• Mise en œuvre conformément au DTU 58.1 sur les plafonds suspendus.
• Dalles d’épaisseur 35 mm des gammes Silvatone®, Silvatone® Extreme et Silvatone® Trio.
• Dalles de dimensions 600 x 600 mm ou 600 x 1 200 mm.
• Installation sur T35 avec distanceurs.

PRINCIPES DE MONTAGE
Les dalles se montent sur un système de profilés porteurs et de distanceurs en acier galvanisé (norme NF EN 13964) :
•  Des cornières de rive sont fixées sur toute la périphérie du plafond, en les vissant à un minimum de 50 mm de leur 

extrémité (Figure A).
•  Les suspentes sont vissées à un entraxe maximal de 1 200 mm. La première suspente doit être fixée à 300 mm maximum 

de la cornière de rive.
•  Les porteurs sont fixés parallèlement à la cornière de rive, à un entraxe de 600 mm. Leur extrémité repose sur la 

cornière de rive qui leur est perpendiculaire (Figure B).
•  Afin de faciliter l’installation des dalles, les suspentes doivent être placées de préférence tel que dans la Figure C.
•  Enfiler les dalles le long des porteurs avant d’installer les distanceurs perpendiculairement aux porteurs tous les 

1 200 mm. Le premier distanceur doit être à une distance maximale de 300 mm de la cornière de rive. Bien enclencher 
les distanceurs sur les porteurs.

MISE EN ŒUVRE
M

is
e 

en
 œ

uv
re

Installation instructions    August 2015    Page 1/2 www.troldtekt.com

Installation height

max.600 mm

600 mm

600 mm

max.

1200 mm

max.

1200 mm

max.

300 mm

max.

300 mm

Max. 

50 mm

24 mm

Max. 

300 mmA CB

ED F

min. 
200 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

Min. 
147 mm

Min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

Installation instructions    August 2015    Page 1/2 www.troldtekt.com

Installation height

max.600 mm

600 mm

600 mm

max.

1200 mm

max.

1200 mm

max.

300 mm

max.

300 mm

Max. 

50 mm

24 mm

Max. 

300 mmA CB

ED F

min. 
200 mm
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Max. 

1200 mm

Max.

300 mm

Max.
300 mm

Max.
1000 mm

Profilé Rigi 60

Suspente Rigi 60

Cavalier Rigi 60

Montage profil

Max. 600 mm

600 mm

Systèmes  
de plafonds 
non- 
démontables

BORDS B À VISSER
• Installation sur profilés Rigi 60.
• Accessoires vis Silvatone®.
• Dalles de dimensions 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm.

PRINCIPES DE MONTAGE
Les panneaux se montent sur un système d’ossatures doubles Rigi 60 :
• Des cornières de rive sont fixées sur toute la périphérie du plafond.
• Les suspentes sont vissées à un entraxe maximal de 1 000 mm.
• Les porteurs sont fixés à un entraxe maximal de 1 200 mm.
• Le deuxième niveau de porteur est fixé tous les 600 mm.
•  Les panneaux sont fixés au pas de 600 mm (panneaux de 1 200 mm) ou 500 mm (panneaux de 2 000 mm). La 

première vis doit être placée à 25 mm minimum du bord.

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

Min. 
147 mm

Min. 
147 mm

min. 
120 mm min. 

120 mm

min. 
27 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

1200 mm

variable max.
600 mm

KN bracket

600 mm

575 mm

600 mm

600 mm600 mm

20 mm

25 mm
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max. 600 mm

600 mm

600 mm

1200 mm

Max.
600 mm

Clip Silvatone®

600 mm

575 mm

600 mm

600 mm600 mm

Systèmes  
de plafonds 
non- 
démontables

BORDS CACHÉS K AVEC CLIPS
• Gammes Silvatone®, Silvatone® Extreme et Silvatone® Duo.

• Installation sur profilés Rigi 60, tasseaux de bois ou béton.

• Accessoires vis et clips Silvatone®.

• Dalles de dimensions 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm.

PRINCIPES DE MONTAGE
• Les profilés ou tasseaux de bois sont fixés à un entraxe de 600 mm.
•  Les clips sont vissés sur leur support tous les 600 mm (pour panneaux de 1 200 mm) ou tous les 500 mm (pour 

panneaux de 2 000 mm).
•  Les panneaux sont installés en quinconce, progressivement tout au long de l’installation des clips, afin que le clip puisse 

s’insérer dans le côté du panneau.

1200 mm

variable max.
600 mm

KN bracket

600 mm

575 mm

600 mm

600 mm600 mm

20 mm

25 mm

MISE EN ŒUVRE
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• Gammes Silvatone®, Silvatone® Extreme, Silvatone® Duo et Silvatone® Trio.
• Pose à partir d’une hauteur de 1,80 m uniquement.
• Installation sur profilés Stil®, tasseau de bois (horizontaux ou verticaux) ou béton.
• Accessoires vis et clips Silvatone®.
• Dalles de dimension 600 x 1 200 mm ou 600 x 2 000 mm.

PRINCIPES DE MONTAGE
Les panneaux Silvatone® peuvent être utilisés en doublage de mur afin d’améliorer le confort acoustique d’une pièce ou 
pour le décorer. Leur résistance mécanique naturelle aux chocs leur permettent notamment d’être posés dans des halls 
sportifs ou gymnases.
• Les rails Stil® sont posés en haut et en bas.
• Les montants Stil® sont doublés dos à dos tous les 600 mm.
• Les panneaux sont installés en quinconce.
•  Les panneaux sont vissés tous les 600 mm maximum pour des bords B / Visser les clips sur leur support tous les 

600 mm puis insérer les panneaux pour des bords K.

 

Max. 600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

max. 600 mm

 

max. 600 mm

max. 600 mm

 

max.
600 mm

 

max.
600 mm

600 mm 600 mm

 

600 mm

 

600 mm

 

1200 mm

 

1200 mm
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HAUTEURS LIMITES POUR LA POSE MURALE SILVATONE®

COMPOSITION  
DE CHAQUE PAREMENT

OSSATURE STIL® ENTRAXE (cm) HAUTEUR MAXI (m)  
ENTRE RAILS OU ENTRE  
DEUX REPRISES D’APPUI
SIMPLE DOUBLE

Montant Stil® M48 60 - 2,50

Montant Stil® M62 60 2,50 3,00

Montant Stil® M70 60 2,65 3,20

Montant Stil® M90 60 3,05 3,70

Montant Stil® M100 60 3,25 3,95

Montant Stil® M150 GH 60 4,30 5,15

MISE EN ŒUVRE
M

is
e 

en
 œ
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Pose  
murale
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DESCRIPTIFS TYPES

PLAFOND DÉMONTABLE EN DALLES LAINE DE BOIS 
SILVATONE® (largeur et longueur à préciser selon le modèle)

Le plafond sera constitué de dalles en laine de bois Silvatone® à bords .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
et d’épaisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm.

Le plafond vérifiera un coe¼cient d’absorption aw de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour un plénum  
de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm.

La gamme Silvatone® Trio intègrera une laine minérale d’épaisseur .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm et sera sans pare-vapeur.

Mise en œuvre : la pose des dalles s’effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Le plafond aura un coefficient d’absorption aw de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  Les coefficients d’absorption aw seront mesurés selon la norme NF EN ISO 354 et calculés selon la norme NF EN ISO 11654.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
• Les dalles seront étiquetées A+.

ACCESSIBILITÉ
• Les dalles seront démontables.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ
•  Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant 

jusqu’à 90 % d’humidité relative à 20°C.

RÉACTION AU FEU
•  B-s1, d0.

PLAFOND NON-DÉMONTABLE EN DALLES LAINE DE BOIS 
SILVATONE® (largeur et longueur à préciser selon le modèle)

Le plafond sera constitué de dalles en laine de bois Silvatone® à bords .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
et d’épaisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm.

Le plafond vérifiera un coe¼cient d’absorption aw de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour un plénum  
de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm.

Les gammes Silvatone® Duo et Trio intègreront une laine minérale d’épaisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm et sera 
sans pare-vapeur.

Mise en œuvre : la pose des dalles s’effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
• Le plafond aura un coefficient d’absorption aw de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  Les coefficients d’absorption aw seront mesurés selon la norme NF EN ISO 354 et calculés selon la norme NF EN ISO 11654.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
• Les dalles seront étiquetées A+.

ACCESSIBILITÉ
•  Dans le cas de dalles non démontables, le plénum pourra être 

rendu accessible avec la mise en œuvre d’une trappe d’accès.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ
•  Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant 

jusqu’à 90 % d’humidité relative à 20°C.

RÉACTION AU FEU
•  B-s1, d0.
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Tableaux par 
sous-gamme

CONDITIONNEMENT

SILVATONE®

ÉPAISSEUR BORDS DIMENSIONS 
(mm)

NOMBRE DE  
PANNEAUX/PALETTE

PACKAGING POIDS DIMENSIONS 
PALETTEm2/palette kg/m2

Dalle  
de 25 mm

A/E
600 x 600 80

28,80
10,60

610 x 1 200 x 1 122
600 x 1 200

40
K 600 x 1 200

B
600 x 1 200

600 x 2¬000 48,00 610 x 2 000 x 1 122

Dalle  
de 35 mm

A/E
600 x 600

600 x 1 200

D2
600 x 600 56

20,16

13,30

610 x 1 200 x 1 122600 x 1 200

28
K

600 x 1 200

600 x 2¬000 33,60 610 x 2 000 x 1 122

B
600 x 1 200 20,16 610 x 1 200 x 1 122

600 x 2¬000 33,60 610 x 2 000 x 1 122

SILVATONE® EXTREME

ÉPAISSEUR BORDS DIMENSIONS 
(mm)

NOMBRE DE  
PANNEAUX/PALETTE

PACKAGING POIDS DIMENSIONS 
PALETTEm2/palette kg/m2

Dalle  
de 25 mm

A/E
600 x 600 80

28,80 11,70 610 x 1 200 x 1 122
600 x 1 200

40K 600 x 1 200

B 600 x 1 200

Dalle  
de 35 mm

D2
600 x 600 56

20,16 14,20 610 x 1 200 x 1 102
600 x 1 200

28K 600 x 1 200

B 600 x 1 200
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SILVATONE® DUO

ÉPAISSEUR BORDS DIMENSIONS 
(mm)

NOMBRE DE  
PANNEAUX/PALETTE

PACKAGING POIDS DIMENSIONS 
PALETTEm2/palette kg/m2

Dalle  
de 25 mm

B
600 x 1 200

20

14,40

11,85

610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 24,00 610 x 2 044 x 1 102

K
600 x 1 200 14,40 610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 24,00 610 x 2 044 x 1 102

Dalle  
de 50 mm

B
600 x 600

13

9,36

13,10

610 x 1 244 x 1 097

600 x 1 200 15,60 610 x 2 044 x 1 097

K
600 x 600 9,36 610 x 1 244 x 1 097

600 x 1 200 15,60 610 x 2 044 x 1 097

Dalle  
de 75 mm

B
600 x 1 200

10

7,20

14,35

610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 12,00 610 x 2 044 x 1 102

K
600 x 1 200 7,20 610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 12,00 610 x 2 044 x 1 102

Dalle  
de 100 mm

B
600 x 1 200

8

5,76

15,60

610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 9,60 610 x 2 044 x 1 102

K
600 x 1 200 5,76 610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 9,60 610 x 2 044 x 1 102

Dalle  
de 125 mm

B
600 x 1 200

6

4,32

16,85

610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 7,20 610 x 2 044 x 1 122

K
600 x 1 200 4,32 610 x 1 244 x 1 122

600 x 2¬000 7,20 610 x 2 044 x 1 122

SILVATONE® TRIO

ÉPAISSEUR BORDS DIMENSIONS 
(mm)

NOMBRE DE  
PANNEAUX/PALETTE

PACKAGING POIDS DIMENSIONS 
PALETTEm2/palette kg/m2

Dalle  
de 25 mm 
(7 + 15 + 3)

A
600 x 600 176

63,36 8,30 1 200 x 1 200 x 1 200
600 x 1 200 88

Dalle  
de 35 mm 
(10 + 20 + 5)

A
600 x 600 128

46,08 10,40 1 200 x 1 200 x 1 200

600 x 1 200 64

D2
600 x 600 128

600 x 1 200 64

B
600 x 1 200 128

600 x 2¬000 64

Dalle  
de 50 mm 
(10 + 35 + 5)

A
600 x 600 88

31,68 12,70 1 200 x 1 200 x 1 200
600 x 1 200 44

B
600 x 1 200 88

600 x 2¬000 44
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GYPTONE®, RIGITONE®, GYPREX

Découvrez  
les guides  
des plafonds  
décoratifs  
Placo®

Votre créativité, 
nos produits !



Placoplatre
Société Anonyme au capital  

de 10 000 000 € 
R.C.S. Nanterre 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr F4
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Direction Régionale Est
Immeuble “LE RÉPUBLIQUE” 

8, place de la République 
54000 Nancy 

Tél. : 03 83 18 26 60 
Fax : 01 41 44 81 93

Dépt. : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,  
58, 67, 68, 70, 71 nord, 88, 89, 90.

Direction Régionale Sud-Est
Espace Saint-Germain 

Bâtiment MILES 
30, avenue du Général Leclerc 

38200 Vienne 
Tél. : 04 74 31 16 40 

Fax : 01 46 25 48 23

Dépt. : 01, 03, 04, 05, 06, 07,  
13, 15, 26, 30, 38, 42, 43, 48, 63, 69,  

71 sud, 73, 74, 83, 84, 2A, 2B.

Direction Régionale  
Paris-Nord-Normandie

Z.I. Le Meux 
3, rue du Tourteret - 60880 Le Meux 

Tél. : 03 44 41 70 71 - Fax : 01 46 25 48 37

Dépt. : 02, 18, 27, 28, 45, 59, 60,  
62, 75, 76, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95.

Vos contacts en région

Centres de formation

E-mail : service-formation@saint-gobain.com

Assistance Technique
0 825 023 023 0,15 € / min

Direction Régionale Ouest
Parc tertiaire du Val d’Orson 

Bâtiment D, Hall 1 
Rue du Pré Long 

35770 Vern-sur-Seiche 
Tél. : 02 99 92 33 33 - Fax : 01 46 25 48 39

Dépt. : 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50,  
53, 56, 61, 72, 85.

Direction Régionale Sud-Ouest
Rue de la Blancherie - Bâtiment AMBRE 

33370 Artigues-près-Bordeaux 
Tél. : 05 57 34 51 21 - Fax : 01 46 25 48 28

Dépt. : 09, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31,  
32, 33, 34, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 66,  

79, 81, 82, 86, 87.

Dépt. : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 

Tél. : 03 44 41 70 71 - Fax : 01 46 25 48 37

62, 75, 76, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95.

Tél. : 02 99 92 33 33 - Fax : 01 46 25 48 39

Rue de la Blancherie - Bâtiment AMBRE

Tél. : 05 57 34 51 21 - Fax : 01 46 25 48 28


