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Gamme Plafonds Décoratifs et Acoustiques

> E� et monolithique pour un rendu unique  
> Facilité de pose grâce à son bord feuilluré
>  Bonne absorption acoustique avec le voile 

tissé à l’arrière de la plaque
>  Qualité de l’Air Intérieur améliorée avec 

la technologie Activ’Air® intégrée à la plaque 

en mm

Matériau à base de plaque de plâtre
Voile acoustique noir*
Type de bord feuilluré (déjà poncé et primairisé)
Surface à peindre
Format (mm) 1�188 x 1�998
Épaisseur (mm) 12,5
Poids approx. (kg/m2) 10
Perforation (mm) ø = 8 - entraxe = 18
Taux de perforation 15,5�%

*   Possibilité d’avoir le produit avec voile acoustique blanc 
ou sans voile acoustique.



Centres de formation
0 810 440 440 0,15 € / min

E-mail : service-formation@saint-gobain.com

Assistance Technique
09 72 72 00 53 Numéro 

non surtaxé

Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
Tour Saint-Gobain - 12 place de l’Iris
92400 Courbevoie

Gamme Plafonds Décoratifs et Acoustiques

NORMES 
•    Les plaques Rigitone® Edge Activ’Air® bénéfi cient 

du classement A+ pour la Qualité de l’Air Intérieur 
(Rapport Eurofi ns selon les normes ISO 16 000). 

•  Les plaques Rigitone® Edge Activ’Air® sont 
conformes à la norme NF EN 14190.

PERFORMANCES
Réaction au feu : A2-s1, d0.

Comportement en ambiance humide
Les plaques Rigitone® Edge Activ’Air® peuvent être 
utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Comportement acoustique
Absorption acoustique 
(laine minérale sans pare-vapeur).
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