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Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Saint-Gobain
Placoplatre (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1l et le complément national NF EN
15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum étre
accompagnée de la référence compléte de la FDES d’ or i g i que deasonrpsoducteur qui pourra
remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+Al du CEN, le complément national NF EN 15804/CN servent de regles de
définition des catégories de produits (RCP).

NOTE : La traduction littérale en francais de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP »
(Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de
FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe a la fois la Déclaration
Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant I'objet de cette FDES. La FDES
est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

Exemple de lecture : -9.0 E -03 =-9.0 x 10-3

Les reéegles d’" affichage suivantes s’ appliquent
0O Lorsque |l e résultat de cal cul de | "inventaire est

0 Lorsque | e moévaldéealorasla wmleur « MNAS est affichée.

Pr ®c aut i odelaF®BSvourilalcompaaaisonales produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas étre comparables si elles ne sont pas conformes
ala norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 « Comparabilité des Déclarations Environnementales Produit
pour les produits de construction », les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent
étre comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les
informations des DEP doit étre basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le batiment, et doit
prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations)."



0 Informatiogénérale

Déclaration Environnementale Produit conforme a la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A1.
Editeur de la FDES : Saint-Gobain Placoplatre, Tour Saint-Go bai n 12, pl ace de | "1lris,

Dans | es objectifs d’améli or at t-Gobain®lacoglairenauf@méedes d’ éc o c
praticiens en analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.

dev_durable gypse france@saint-gobain.com

Type de Déclaration Environnementale : « du berceau a la tombe », FDES individuelle

Identification Régle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A1, le complément national NF EN
15804/CN servent de régles de définition des catégories de produits (RCP).

Référence commerciale et fabricant(s) représentés : Plafond Rigitone®Activ'Air® 8-15-20 Super de 12.5
mm (hors ossatures), fabriqué dans| * u s i Ghambéryepour Saint-Gobain Placoplatre.

L’ étude ayant permis |l a rédaction dte décasationent @é& cl ar at i
réalisées par Sandrine Jacquet et Valentin Rousseau.

Cette déclaration a été réaliséele 8février 202 1, v a |7ifédriert2@6 (péricde de vadidité de
5 ans).

Rapport d’ acc o mpécigrateméalsé le 'ganviers2021. Les informations relatives a la
validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme AFNOR-INIES par
Yannick Le Guern et Maxime Pousse (ELYS Conseil).

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP3.

Vérification indépendante de | a déclarati

A Interne W Externe

(Selon le casP) Vérification par tierce partie :
Yannick Le Guern et Maxime Pousse (ELYS Conseil).
Numér o d’enr egi sINIESe Wm®l2021 AFNOR

a) Regles de définition des catégories de produits

b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une
entreprise et ses clien®4 (voir | EN I SO 14

S e

www.inies.fr inies

Ces informations sont disponiblesa | ' adr esse sui vante


mailto:dev_durable_gypse_france@saint-gobain.com
http://www.inies.fr/

1 Descriptoie | 6unit® fonctionnel
Description de I|:"unité fonctionnelle
En considérant |l es fonctions de ce produit, |’

Assurer une fonction de décoration sur 1 m2 de plafond fixé et jointoyé sur ossature.

Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits (FDES) décrit les impacts
envir onne me hde plafond ed plétre, hors ossatures.

Utilisation : plafond décoratif et acoustique sur ossature.

La dur ée de vi eplate’'estt
partie de celui-ci (souvent fixée a 50 ans).

mri ond U iati rb&iment, tanedué le comiposamt fait

Données techniques et caractéristiques physiques :

Code de désignation CE : /

Réaction au feu : A2-s1, dO

Propriétés acoustiques:aw = 0. 75
Classement a I’humidité : Non concerné

Perforation : 10%, rondes aléatoires

(L)

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m2 de produit :

Paranetres

Masse surfacique du produit

Quantité de platre

Epaisseur

Surfacage

Emballage pour le transport et la distribution

Produits complémentaires pour la pose

Valeurs
9.5 kg/m?
9.122 kg
12.5 mm
0.298 kg de carton
0.047 kg de voile acoustique
0.033 kg de colle
0.93 kg de Placoplatre® BA 13
0.468 kg de palette en bois
0.009 kg de film en polyéthyléne
0.0048 kg de coins en acier
0.0013 kg de feuillard en PET
0.00035 kg de coins en carton
0.33kgd ' e n d uitype Pldcdoint® €R4
0.000165 m3d ’ de

eau gachage

8 vis de 1.25 g chacune

Substances de la liste candidate selon le reglement REACH : aucune substance appartenant a la liste

a plus de 0,1% en masse.

e

uni t é

e t

f



Description de la durée de vie de référence

Durée de vie de référence (DVR) 50 ans

La DVR choisie correspond a la période au bout
de laquelle il est supposé une rénovation du
batiment causée par des besoins indépendants de

Justification la durée de vie du produit, (pouvant dépasser 50
ans). Le produit conserve ses performances
techniques durant la durée totale de son cycle de
vie.

Propriétés déclarées du produft la sortie de Réaction au feu A2-s1, dO

I'usine) Amorti ssementw=82e¢5W)sti qu
A A x p . DTA n°9/14-985

tF N YSUNBA UKS2NAMIdz DTU 25.41
Qualité présumée des travayx lorsque

fQAyaidlfftlrGA2y S&(0 Conformealanorme NFEN14190
du fabricant

Environnement  extérieur (pour les

o L. Non concerné
applications extérieures)

Environnement intérieur  (pour les
applications intérieures)

| 2y RAGAZ2Y A RQdziiAf A& Plague de platre standard sans bande

Voir la DOP n° PLF0O01

Maintenance Non pertinent

1 Etapedu cycle de vie

Schéma du cycle de vie

PRODUCTION

TRANSPORT

RECYCLAGE

FIN DE VIE

UTILISATION



Etape de production, A1-A3

DescriptionRS f QS I LIS
L'étape de la production de produits en platre est subdivisée en trois modules: Al, approvisionnement
en matieres premieres; A2, transport et A3, fabrication.

L'agrégation des modules Al, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN 15804+A1. Cette
regle est appliquée a cette FDES.

Al Approvsionnement en matiere premiéere

Ce module prend en compte | " approvisi onneemierastet et |
les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication. En particulier, il couvre

| "approvisi onnement sepour lmdabricagioneds plgire, eamme deegypse. En
complément de ces matieres premiéres, des matériaux recyclés (platre) sont utilisés en entrants.

A2 Transport a destination du fabricant

Les matieres premieres sont transportées j usqu’' au site de fabrication.
chacune des matieres premiéres des transports routiers, fluviaux ou ferroviaires (valeurs moyennes).

A3 Fabrication

La fabricationd ” une p |l a g urelut tbe étapds et brogage et de gachage (cf. diagramme du
procédé de fabrication). De plus, la production des emballages est prise en compte a cette étape.

Diagramme du procédé de fabrication

Le platre est mélangé principalement Aprés un court moment,
avec de I'eau et de I'amidon pour les plaques peuvent étre
obtenir la pate qui sera introduite entre prédécoupées avant d'entrer
deux couches de carton. dans le sécheur.
L'ajout de colle n'est pas nécessaire, @
|'amidon sert de liant entre les matériaux. ,

a

Le gypse est broyé et déshydraté
a environ 160°C pour produire
la poudre de platre.

Le carton utilisé
pour nos plaques
est issu de carton

recyclé.
NS

Les plaques sont séchées a
3] des températures variant entre

90 a 300°C pour évaporer

les excédents d'eau et

les renforcer.

Description
des étapes

de la fabrication Q

wa | Enfin, les plaques sont redimensionnées,
empilées et stockées avant livraison.

des plaques de platre



Etape de construction, A4-A5
5SAO0ONRLIIAZ2Y RS fQSiGl LS Y

L étape de constr uct maues: &4 e trathdparti sjéles e’ ade uxi t et

A5, |l "install at.ion dans | e bati ment

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires :

A4 ¢ NI ¥y & LJ2 NEite @&dxndtrdefidh dz

Ce module inclut le transport de lasortied” usi ne au chanti er.

Le transport est calculé sur un scénario incluant les parametres suivants:

Parameétre Valeur

Type de combustible et consommation du

véhicule ou type de véhicule utilisé pour le Camion avec une charge utile de 24 t,
transport, par exemple camion sur longue consommation de diesel de 38 litres pour 100 km

distance, bateau, etc.
Di stance moyenne | usdqgu 240km
Utilisation de la capacité
(incluant les retours a vide) 30 % de retours a vide
Densité du produit transporté

Coefficient d’utilisat coefficient<l

A5 Installation dans le batiment

100 % de la capacité en volume

47 m2 par palette et 20 palettes par camion

Ce module comprend les déchets produits lorsde | * i nst al plagteidepiatreddans le batiment,
la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de

chantier. Les scénarios utilisés pour la quantité de déchets générée lorsde | a

traitement des déchets de chantier sont les suivants:

Parameétre Valeur

mi s e

par matériau) 8 vis de 1.25 g chacune
Utilisation d’'eau 0.000165m3d’ eau de
Utilisation d’autres r Nonconcerné

Description quantitat
(mélange régional) et consommation durant le
processus d’'installat:i

5% de plafond en platre

5% des accessoires de pose

gachage

0.93 kg de plaque de platre (emballages)

Deéchets produits sur le site de construction (g 4g8 kg de palette en bois (emballages)

avant le traitement des déchets générés par

linstallation du produit (spécifiés par type) 0.009 kg de PE (emballages)

0.0048 kg de coins en acier (emballages)

0.0013 kg de feuillard en PET (emballages)

0.00035 kg de coins en carton (emballages)

en

0.008 kWh (énergie électriqgue, selon le mix
francais, pour visser les plaques)

de con

ecuvr e



Parametre

Matiéres (spécifiées par type) produites par le
traitement des déchets sur le site de
construction, par exemple collecte en vue du
recyclage, de la récupération d'énergie, de
I'élimination (spécifiées par voie)

Emissionsdi r ect es dans |

| " eau

Valeur
Les déchets de plafond et accessoires de pose
(hors vis) sont recyclés a 5% et 95% sont
destinés a | enfouisseil

Les vis sont enfouies a 100%.

Les déchet s d’ ecoleads | ea
recyclés en majorité pour le polyéthylene et le
PET de la charge palettisée (78.9%), le bois des
palettes et le carton (57%). Il sont incinérés
(55.6%) et enfouis (44.4%) pour le reste. Les
coins en acier sont enfouis en totalité.

Non concerné

Etaped ' ut i I(exclusian des économies potentielles), B1-B7

5SAONRLIIAZ2Y RS
L' étape

B2: Maintenance
B3: Réparation

B4: Remplacement
B5: Réhabilitation

=A =4 =4 4 -4 A

1 B7:

f QSGr LIS v
d’ uti |l i septmodules:e st

di vi sée en

B1: Utilisation ou application du produit installé

B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires :

Aucuneop ér ati on techni

plagues de platre n * opnats

que

n'est nécgusaiur e d.ANd fesn

d ' dunapt eettet étape.

ldee

p/h a



Etape de fin de vie C1-C4

5SAONRLIIAZ2Y RS f QSil LIS

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2,
transport jusqu’ au tr ait e mec&sy, traitemerd des déchbte énsvue de leur réutilisation,
récupération et/ou recyclage ; C4, élimination.

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires :

C1 Déconstruction, démolition :

La déconstruction et/ou le démontage des plaques de platre fait partie de la démolition d * Wéatiment
entier. Dans notre cas, I'impact environnemental est supposé étre trés faible et peut étre négligé.

C2¢ N} yaLR2 NI 2dziljdzQl dz N AGSYSyd RSa RSOK

Parameétre Valeur

Tri et collecte en vue
recyclage : 0.491 kg (5%) de plaque de platre et
accessoires de pose sauf vis

- Collecte avec les déchets de construction
Processus de collecte spécifié par type mél angés en vue d’un en

9.370 kg (95%) de plaque de platre et accessoires
de pose (hors vis)

0.080 kg de surfacage (voile et colle)

5% des déchets de plafond en platre et des
Systeme de récupération spécifié par type accessoires de pose (hors vis) sont destinés au
recyclage

95% des déchets de plafond en platre et

S o accessoires de pose et 100% des vis sont
Elimination spécifiée par type destinés a | 'enfouisser

100 % de surfagage (voile et colle)

Camion avec une charge utile de 24 t,

N s ' . consommation de diesel de 38 litres pour 100 km
Hypotheses pour I'élaboration de scénarios (par

exemple transport) 50 km jusqu’ au centre

50 km jusqu’ au centre d

C3 Traitement des déchets ernue de leur réutilisation, récupération et/ou
recyclage:

Un recyclage de 5% des plaques de platre et des accessoires de pose (sauf vis) est considéré (cf.
informations additionnelles). Une étape de tri engendrant une consommation électrique de 20,88
MJ/tonne est considérée ; cette valeur e s tcontre shitpu/presse.ademe.frivept u d e
content/uploads/2017/05/FEDEREC ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf.

C4 Elimination :
La plaque de platre et les accessoires de pose sont supposés étre enfouis en centre de stockage de
déchets en majorité (95%). Les vis sont enfouies a 100%.

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D
Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires :

Les bénéfices et charges ne sont pas considérés pour les fractions de platre recyclées.

10
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http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf
http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf

1 | nf ormati on pour | e calcul de |

. La norme EN 15804+Al1, le complément national NF EN
RCRutilisé 15804/CN servent de régles de définition des catégories de
produits (RCP).

Frontieres du systeme Du berceau & la tombe : étapes = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4
Regles de coupure Aucune regle de coupure n'a ¢
Allocations Etant donné qgu’ il n'y a pa

d ’ l@cations ne sont pas utilisés.
France, année 2019 (période de collecte des données

primaires)
Représentativité géographique \oqules génériques base GaBi (Version 9.2.0.58), avec un
Temporelle modele énergétique de 2015 et modules Ecoinvent V3.5 (2018)

Plague de platre (emballage) : FDES Placoplatre® BA 13 12.5
mm (v1.5) de 2020.

Variabilité des résultats N/A
1 R®sultats de | 6analyse de cycl e
Le modéle d’' ACV, | ' a g legigpadtsiemvinonneéreestaud somt naiew@és a paittir du
logiciel Gabi.

Ci-apres, les tableaux qui synthétisent les résultats de I'ACV.

Pour rappel, exemple de lecture : -9.0 E-03 =-9.0 x 10-3

Les regles d’'affichage suivantes s’ appliqguent

U Lorsqueler ésul tat de calcul de | inventaire est nul,
U0 Lorsque | e module n’ est pMidrs»estéffichéa.r €, al ors | a val

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre a la somme des différents modules.
lesval eurs négatives des étapes A5 et C3 sont |iées a
| de la norme NF EN 15804/CN.

11



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

=
S ™ £ <]
Parametres < 4 =
- ) &
o c =
< © ?
- - £
St [Ty)
< < 2
. . . ) 2,47 2,69E-01 2,73E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 4,13E-02 1,82E-04 3,94E-01 MNA
'c0.Y  Réchauffement climatique - kg CO,
equiv/FU . . , e - . . e " N L "
Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfere a la contribution totale au réchauffement global résultant de I'émission d'une unité de ce gaz par rapport & une unité du gaz de référence, le
dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.
. 1,12E-07 4,89E-08 2,90E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 7,51E-09 1,33E-17 1,82E-08 MNA
" Appauvrissement
@ de | a couc+kgCF@g1llo z
equiv/FU La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protége la Terre des rayons ultraviolets nocifs & la vie. Cette destruction de I'ozone est causée par la rupture de certains chlore et / ou des

composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphére et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques.

5,25E-03 7,14E-04 1,12E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 1,10E-04 5,59E-07 4,31E-04 MNA

Acidi ficati on dEkgs
SO, equiv/FU . . o . N S \ . A

Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystemes naturels et I'environnement par 'homme incluant les batiments.
Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont I'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et les transports.

o ) 1,89E-03 1,87E-04  2,90E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 2,87E-05  7,39E-08  3,43E-04 MNA
Eutrophisation - kg (PO4)* equiv/FU

G
&

Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.

. . 4,57E-04 4,41E-05  4,52E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 6,76E-06  3,74E-08  1,25E-04 MNA
Formati on d’' ozone

kg Ethene equiv/FU

Les réactions chimiques provoquées par I'énergie de la lumiére du soleil.
La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumiére solaire formant de I'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.

Epuisement des ressources
abiotiques (éléments) - kg Sb 3,73E-04 3,37E-08  1,97E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 517E-09  2,15E-10  6,45E-08 MNA
equiv/FU
Epuisement des ressources 41,6 3,76 4,12 0 0 0 0 0 0 0 0 5,77E-01 2,10E-03 1,53 MNA
abiotiques (fossiles) - MJ/FU

La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.

Poll uti omiUfe | ° 196 23,7 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,64 1,15E-02 149 MNA

Pol |l uti onm¥dre |’ 6,75E-01 1,35E-01 5,48E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 2,07E-02 5,61E-05 1,22E-01 MNA
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UTILISATION DES RESSOURCES

~ c

Parametres @2 5 S

< s =

= 7] k]

[gV] c ©

< © w

£ = =

<

< < 2
Utilisation de I'énergie primaire
renouvelable, a I'exclusion des

ressources d'énergie primaire 24,8 1,49E-02 1,59 0 0 0 0 0 0 0 0 2,28E-03  3,91E-03  2,27E-02 MNA

renouvelables utilisées comme
matieres premiéres - MJ/FU

Utilisation des ressources d'énergie
primaire renouvelables en tant que 14,8 0 -3,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,31E-02 0 MNA
matieres premieres - MJ/FU

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire renouvelables (€nergie primaire et 39,7 1,49E-02 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 228E-03 -1,92E-02  2,27E-02 MNA
ressources d'énergie primaire utilisées
comme matieres premieres) - MJ/FU

Utilisation de I'énergie primaire non
renouvelable, a I'exclusion des
ressources d'énergie primaire non
renouvelables utilisées comme
matieres premieres - MJ/FU

48,6 3,78 4,66 0 0 0 0 0 0 0 0 5,81E-01 2,54E-02 1,57 MNA

Utilisation des ressources d'énergie
primaire non renouvelables en tant que 1,36 0 -2,20E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
matieres premieres - MJ/FU

Q Q

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire non renouvelables (énergie

primaire et ressources d'énergie primaire 49,9 3,78 4,63 0 0 0 0 0 0 0 0 5,81E-01 2,54E-02 1,57 MNA
utilisées comme matiéres premieres) -
MJ/FU
ilisation de matiér ndaire -
@ Uilli=iteT 56 kgaltFeUe SRkl 8,05E-01 0 4,09E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
Utilisation de combustibles
g secondaires renouvelables - MJ/FU 2,09E-02 0 1,04E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
Utilisation de combustibles
ﬁ) secondaires non renouvelables - 1,10E-01 0 5,48E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNA
MJ/FU
0 1,99E-02 4,38E-04  1,96E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 6,73E-05  1,00E-05  1,65E-03 MNA
Utilisation nette d'eau douce - m3/FU
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Parametres

Déchets dangereux
éliminés - kg/UF

Déchets non dangereux
éliminés - kg/UF

Qa

Déchets radioactifs
éliminés - kg/UF

Parameétres

Composants destiné
a la réutilisation - kg/UF

Matériaux destinés
au recyclage - kg/UF

Matériaux destinés
a la récupération d'énergie - kg/UF

Energie électrique
- MJ/FU
Energie vapeur f-o1
MJ/UF
Energie gaz et process fournie a
| " ext-éMIUR UT

Q QAaa

14

Al/A2/A3

5,67E-03

2,86E-01

8,31E-05

Al/A2/A3

4,87E-02

1,10E-06

6,73E-03

2,76E-05

CATEGORIES DE DECHETS

1,16E-03 0 0 0 0

1,64 0 0 0 0

1,37E-05 0 0 0 0
FLUX SORTANTS

0

1,69E-07

1,03E-03

4,23E-06

3,14E-12

6,62E-06

2,46E-07

1,04E-06

9,37

1,05E-05

MNA

MNA

MNA

0 0 0 0 0
3,56E-01 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,51E-05 0 0 0 0
4,18E-05 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0

0

0

0

4,91E-01

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA

MNA



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Agrégation des dférents modules pour réaliser un & 2 { | >RoQ §Ttal Cigle de vie

Impacts/Flux Etape de
unité production

Impacts environnementaux

Réchauffement climatique - kg CO, equiv/UF 2,47 5,42E-01 0 4,35E-01 3,45
Appauvri ssement de | a couch ) ) y ]
kg CFC 11 equiv/UF 1,12E-07 7,79E-08 0 2,57E-08 2,16E-07
Aci dification d-&«gSOseguivlJFet d  525E-03 1,83E-03 0 5,42E-04 7,62E-03
Eutrophisation - kg (PO.)* equiv/UF 1,89E-03 4,77E-04 0 3,72E-04 2,74E-03

Formation d’ ozone photochim

Ethene equiv/UF 4,57E-04 8,93E-05 0 1,32E-04 6,78E-04
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) ) ) y y
kg Sb equiv/UF 3,73E-04 1,97E-05 0 6,99E-08 3,92E-04
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) 416 788 0 211 516
MJ/UF ’ ’ ’ ’
PollutiomiyUfe | ' air 196 48,4 0 153 397
Poll ution¥dre |’ eau 6,75E-01 1,90E-01 0 1,43E-01 1,01

Consommation des ressources

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, a I'exclusion
des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées 24,8 1,60 0 2,89E-02 26,5
comme matiéres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables

en tant que matiéres premiéres - MJ/UF L e . RS =
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources 397 -2.30 0 5.78E-03 374

d'énergie primaire utilisées comme matieres
premieres) - MJ/UF

Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a
I'exclusion des ressources d'énergie primaire non 48,6 8,44 0 2,18 59,2
renouvelables utilisées comme matieres premieres - MJ/UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire non

renouvelables en tant que matiéres premiéres - MJ/UF L AU . g L
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire

non renpuvglab!es (e_n_er,gle primaire et ressources 499 8.41 0 218 60,5
d'énergie primaire utilisées comme matiéres

premieres) - MJ/UF

Utilisation de matiére secondaire - kg/UF 8,05E-01 4,09E-02 0 0 8,46E-01
agi/lbsstion de combustibles secondaires renouvelables - 2.09E-02 1,04E-03 0 0 2.19E-02
P&I;?S'tzlon de combustibles secondaires non renouvelables 1,10E-01 5 48E-03 0 0 1,15E-01
Utilisation nette d'eau douce - m*/UF 1,99E-02 2,40E-03 0 1,73E-03 2,41E-02
Catégories de déchets

Déchets dangereux éliminés - kg/UF 5,67E-03 1,16E-03 0 1,21E-06 6,83E-03
Déchets non dangereux éliminés - kg/UF 2,86E-01 1,65 0 9,37 11,3
Déchets radioactifs éliminés - kg/UF 8,31E-05 4,13E-05 0 1,50E-05 1,39E-04
Flux sortants

Composants destiné a la réutilisation - kg/UF 0 0 0 0 0
Matériaux destinés au recyclage - kg/UF 4,87E-02 3,56E-01 0 4,91E-01 8,96E-01
Matériaux destinés a la récupération d'énergie - kg/UF 0 0 0 0 0
Energie Electrique fournie a I'extérieur - MJ/UF 0 1,51E-05 0 0 1,51E-05
Energie Vapeur fournie a I'extérieur - MJ/UF 0 4,18E-05 0 0 4,18E-05
Energie gaz et process fournie a l'extérieur - MJ/UF 0 0 0 0 0

15



| Interpétation du cycle de vie

Etape de Etape de  Etape de vie Etape de fin

production  construction  en oeuvre de vie Total cycle de  Bénéfices et
(A1-A3) - (B1-B7) (('31-"C4 vie charges au-del
Impacts Environnementaux / Etape SB " . o) Impact des frontiéres d
XB '::" " environnemental systeme
= " du produit (D)

Réchauffement climatique
@ 5,4E01 4,4E01
| 0 [ 0

Epuisement des ressources abiotiques

(fossiles) 2

90

Utilisation totale des ressources d'énergit
primaire [1]
6,1 0 2.2 g
I —

Utilisation nette d'eau douce 2,0E02

Qi Q
=
|

2,4E03 0 1,7603 o
I
9.4
Déchets éliminég2]
16
e || 0 0

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".
[2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés” + "Déchets radioactifs éliminés".

Les impacts associés au réchauffement climatigqgue sont
A3. En effet, cette étape est | a premiere source d’' én
du gaz naturel pour pr oupnodessies dd fabicatien: Lg deexiemecontribusiomi r e a
la plus importante, bien que marginale, e st c el | e dcenstructioh tA4Abe Cetdirapact est
majoritairementdd alagénér ati on de pertes |consesnmatiendefuelposleal | ati o
transport des produits.

Une tendance similaire est visible pour |’ épuisement
des ressources d’' énergie primaire. De etlazonso@mationf ac¢c on,
de fuel ont de fortes répercussions sur ces indicateurs.

L utilisation d’eau douce semble suivre | a méme tenda
| " étape de production, l a consommation d’eau fait pa
produits a base de plat r e . Pour cohstruetiom pd adeconsommati on d’ eau est

cuvre du produit

A | "inverse des autres indicat eassesticllenieatgéganéaa tli t ét dpedé
de fin de vie C1-C4. Si la filiere des déchets de plaques de platre est mise en place, seuls 5% de ces

derniers sont effectivement recyclés. La majorité des déchets de fin de vie sont mis en centre de

stockage.
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1 Informations additionnelles sur le relargage de substances
dangereuses dahs eltddidoraiuntp@midau
doéutilisation

Air intérieur

COV et formaldéhyde
Des échantillons de plafondsd e pl atre ont fait |’ objet d’une caracté
formal déhyde en chambre d’ essai d’ émi s-s3i-6r9e«®ll oNn | es

Les résultats montrent que les plafonds de platre analysés sont conformes au protocole AFSSET 2009.

Le classement sanitare du pr odui t Ri gl5-20oSupme®estcAtr s e | ®n 81 ' arr ét é du
2011 relatif a | " étiqguetage des produits de construc
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

SAY

A+AllB c
Le rapport de mesure, attestant ce classement sanitaire est le rapport Bureau Veritas N° C-020819-
08683-006 de 2019 établi pour un produit de la méme famille.

Comportement face aux micro-organismes

A dat e, il n’' exi smaliségpde mesaredu dégeioppendeat das microorganismes sur
|l es produits de construction. A fortiori i n'existe

Le CSTB a développé son propre protocole en se référant aux normes NF EN ISO 846 (Evaluation de
| " act i o m-ordamismeshét blF V 18-122 (Détermination de la teneur en ergostérol).

A titre indicatif et provisoire, l e SNIP a demandé au
a base de platre a étre |l e support d un développement

Ces essais avec les souches aspergillus niger, penicillium brevicompactum et cladosporium
sphaerospermum ont montré une croissance fongique visible sur quelques échantillons, et aucun
dével oppement sur d’autres.

Dans | es conditions normales des cbactieménbs, edtn dhuob
développement de microorganismes a la surface des ouvrages en plaques de platre.

Un logement occupé dans des conditions normales est un logement sans sur-occupation et surtout bien
ventilé. L'arrété du 24 Mars 1982 modifié le 28 Octobre 1983 rend obligatoire une ventilation générale
et permanente ; ce méme arrété indique également les débits minimaux de ventilation dans un logement
en fonction du nombre de piéces et du type de ventilation ; on pourra s'y reporter pour plus de détalils.

Sol et eau

Non pertinent pour le produit concerné par cette FDES.
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| Contribution du produit ° |

bY

Caractéristigues du produits participant a la création des conditions de confort
hygrothermique dans le batiment

Les plagues Rigitone®Act i v' Ai r ® p e u\danslésloéatixrataible dt mdyanrse @ygremétrie.

Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort
acoustigue dans le batiment

L'’ absorpti on atcsanslaineimipérade est doanée ci-dessous :

Absorption acoustigue (avec et sans laine minérale)

op 1,2
1,0
08
0.6
04
0,2

0.0 HI
125 250 500 1000 2000 4000 aw

T E L 0,60 080 085 080 070 0,65 EeWER(N]
Piénum 200 mm / sans lalne 040 075 085 065 060 055 gi-taN

CSTB AC11-26031077/2 - E1 - CSTB AC11-26031077/2 - E2

Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort visuel
dans le batiment

Les perforations élégantes sur pleine surface, rondes et régulieres contribuent & la fonction décorative
des plafonds Rigitone®Activ'Air® 8-15-20 Super.

Caractéristiqgues du produit participant a la création des conditions de confort olfactif
dans le batiment

Les plafonds Rigitone®Activ'Air® ne dégagent aucune odeur notable.
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T Informations additionnelles

Filiere de recyclage

@ ACte”’
8
9
&
%

Placo’

Recycli e

En 2019, 52 000 tonnes de déchets de platre issus de
chantier ont été recyclés.

Cela correspond a 5% de matiére recyclée provenant de
déchets externes dans les plaques de platre.

Systéme de management

Placoplatre a fait certifier son systeme de management de

Il " environnement selon | a
couvre | " extract i obroyage de gypse n
dans les carrieres, la conception, la production et la
livraison de produits a base de platre, ainsi que la filiere de
recyclage des produits a base de platre.

19

Afin de préserver les ressources naturelles et répondre aux obligations réglementaires,
Placoplatre a mis en place dés 2008 une filiere de recyclage des déchets a base de platre.

Lors de |l a phase de mise en ocuvre ou de déconst
entreprise de collecte.Celle-ci s’ occupera de |l a récupérdeti on de
pl atre du chantier et |l es transportera jusqgqu’' a

processus de fabrication des plaques.

MATIERES PREMIERES :

tific

RECYCLAGE

FIN DE VIE




