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4PRO® Activ’Air® 13

Bénéfices

•Finition soignée 
Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles 
•Qualité de l’air 
Technologie Activ’Air® : permet d’améliorer durablement la qualité de l’air intérieur 

Description

Type de bord 4xBA

Epaisseur arrondie de la 
plaque

13 mm

Epaisseur réelle 12,5 mm

Largeur 1,2 m

Application Plafond

 

4PRO® ACTIV’AIR® 13
4PRO® est une plaque de plâtre cartonnée à 4 bords 
amincis, spécialement destinée à la réalisation desurfaces 
parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons 
de grande hauteur...
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4PRO® Activ’Air® 13

Caractéristiques techniques

Général
Type de parement Carton

Type de plaque A

Type de produit Plaque de plâtre

Performances
Perméance 1

Réaction au feu A2-s1, d0

Références
Numéro DoP PL006

Norme européenne EN 520:2004+A1:2009

Etiquette Sanitaire A+

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

P00492500 4PRO® Activ’Air® 13 
120/250 P50 3496250387553 Pile de 50 plaques 26,5 0,013 2,5 1,2 J+5/6

 


