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ALS®

Bénéfices

•Productivité chantier 
Adapté au collage des plaques et isolants et au rebouchage 
•Productivité chantier 
Bon pouvoir collant 

Description

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Mortier adhésif

Performances
Réaction au feu A1

Références
Numéro DoP PEM031

Etiquette Sanitaire A+

Mise en oeuvre
Outils d’application Couteau à enduire, truelle

Consommation minimum Environ 2,5 kg/m²

Durée d’utilisation 1 h 30

Mortier adhésif

ALS®
Mortier adhésif à base de plâtre pour la pose de com-
plexes d’isolation thermique et de plaques de plâtre. Il 
s’applique sur tous les supports traditionnels secs, sains 
et dépoussiérés.
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ALS®

Logistique
Condition de stockage A l’abri de l’humidité

Durée de conservation 
(DLU)

9 mois

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

L40000A4163 ALS® 25kg 63sc 3496250308039 Palette de 63 sacs 25,3 0,12 0,5 0,35 J+5/6

 


