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Bac Megastil® 6.30.1030 63

Bénéfices

•Protection incendie 
Performance au feu : jusqu’à 4 heures 
•Haute résistance 
Reprise de charge lourde supérieure à 200 daN/m2 

Description

Epaisseur réelle 300 mm

Largeur 1,03 m

Longueur (mm) 4800

Matière Acier

Epaisseur de la matière 0,63 mm

Application Cloison 
Doublage

Type d’accessoire profilé métallique

Caractéristiques techniques

Haute résistance à l’effraction

BAC MEGASTIL® 6.30.1030 63
Accessoire métallique utilisé dans les ouvrages Megast-
il® comme élément améliorant la performance feu des 
ouvrages, élément retardateur à l’effraction, élément 
de contreventement, élément d’accrochage de charges 
lourdes
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Bac Megastil® 6.30.1030 63

Performances
Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

H36304800 Bac Megastil® 
6.30.1030 63 4800 3496250117877 Palette de 50 

plaques 28,972 0,001 4,8 1,03 Sur demande

 


