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Bande Résiliente Caroplatre® 7 en liège

Bénéfices

•Productivité chantier 
Utilisable comme apprêt : 1 volume de Viprimer pour 2 à 5 volumes d’eau 
•Productivité chantier 
 assure une liaison souple entre la cloison en carreau de plâtre et le plafond 

Description

Epaisseur réelle 110 mm

Largeur 0,35 m

Longueur (mm) 1000

Matière Liège

Application Cloison 
Doublage 

Autre

Type d’accessoire accessoire non métallique

Pour liaison plafond et Caroplatre®

BANDE RÉSILIENTE 
CAROPLATRE® 7 EN LIÈGE
Bande résiliente en liège destinée à être placée entre la 
cloison en Caroplatre® 7 et le plafond ou en périphérie 
lors de montages spécifiques
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Bande Résiliente Caroplatre® 7 en liège

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Bande

Performances
Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

L30034D3003 Bde Résil Caro 7 
Liège bot60P 3496252000955 Palette de 50 

bottes 8,5 0,11 1 0,35 J+2

 


