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Caroplatre® Standard 7

Bénéfices

•Recyclage certifié 
Respectueux de l’environnement, 100 % recyclable 
•Productivité chantier 
Facile à découper 

Description

Couleur Blanc

Poids au m² 68,1 kg/m²

Epaisseur réelle 70 mm

Largeur 0,505 m

Longueur (mm) 660

Application Autre 
Cloison 

Doublage intérieur de mur 
Gaine technique

Caractéristiques techniques

Facile à découper et à installer

CAROPLATRE® STANDARD 7
Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et 
blancs. Recommandé pour cloisons de distribution, con-
tre-cloisons de doublage et gaines techniques, Il peut 
aussi être utilisé pour des aménagements de l’habitat 
(étagères, armoires, ...).
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Caroplatre® Standard 7

Performances
Classement à l’humidité Non applicable

Réaction au feu A1

Résistance thermique 0,28 m²·K/W

Références
DTU de référence: 25-31

Numéro DoP CC001

Etiquette Sanitaire A+

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

L307003P0240 Caroplatre® Std 7 
40P 3496252005660 Palette de 40 

pièces 20,33 0,07 0,66 0,505 J+2

 


