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Molda® System L

Bénéfices

•Productivité chantier 
Une alternative à la résine sûre et facile à utiliser 
•Productivité chantier 
Longue durée de prise (durée de prise supérieure par rapport à Molda System S), qui permet de réaliser des 
pièces de plus grande taille 

Description

Couleur Blanc

Largeur 0,4 m

Caractéristiques techniques

Général
Taux de gâchage 2.80:1.00

Type de produit Plâtre à mouler

Mise en oeuvre
Durée d’utilisation 50 minutes

Production d’éléments de staff

MOLDA® SYSTEM L
Molda System L est un plâtre semi-hydrate hautes per-
formances formulé (CaSO4.1/2H2O) produit à partir de 
gypse naturel haute pureté Il est de couleur blanc cassé. 
Conçu pour • Plâtrerie fibreuse • Structures en gypse 
renforcé avec des fibres de verre • Coulage général de 
plâtrerie décorative • Idéal pour des pièces de grande 
taille grâce à sa LONGUE durée de prise
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Molda® System L

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

L10267A4320 Molda® System L 
25kg 42sc 3496250270671 Palette de 42 sacs 

de 25 kg 25 0,12 0,5 0,4 Sur demande
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