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Montant Stil® M 100

Bénéfices

•Isolation phonique 
Amélioration de la performance acoustique grâce aux ailes élargies 
•Gain de temps 
Pose classique et rapide 

Description

Largeur 0,04 m

Poids au mètre linéaire 0,85 kg

Epaisseur de la matière 0,59 mm

Type d’accessoire profilé métallique

Montant pour ouvrages Placostil®

MONTANT STIL® M 100
Profilé en acier galvanisé pour la réalisation, principale-
ment, de cloisons de distribution ou de cloisons de sépa-
ration en plaques de plâtre sur ossature
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Montant Stil® M 100

Caractéristiques techniques

Général
Profilés pour ouvrages 
cintrés

Non

Profilé spécial feu Non

Type de produit Profilé métallique standard

Performances
Réaction au feu A1

Références
DTU de référence: DTU 25.41

Numéro DoP PR001

Norme européenne EN 14195:2005

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

H84802490 Montant Stil® M 
100/249 bot10L 3496250144682 Palette de 200 

pièces 2,087 0,1 2,49 0,039 J+5/6

H84802590 Montant Stil® M 
100/259 bot10L 3496250144644 Palette de 200 

pièces 2,17 0,1 2,59 0,039 J+2

H84802990 Montant Stil® M 
100/299 bot10L 3496250144620 Palette de 200 

pièces 2,39 0,1 2,99 0,039 J+2

H84803990 Montant Stil® M 
100/399 bot10L 3496250144507 Palette de 200 

pièces 3,344 0,1 3,99 0,039 J+2

H84804990 Montant Stil® M 
100/499 bot10L 3496250174078 Palette de 200 

pièces 4,182 0,1 4,99 0,039 J+5/6

 


