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Bénéfices

Montant pour ouvrages Placostil®

MONTANT STIL* M 48

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons

en plaques de platre sur ossature

*Gain de temps
Pose classique et rapide
*Gain de temps
Pose classique et rapide

Description

Largeur 0,035 m
Poids au métre linéaire 0,57 kg
Epaisseur de la matiére 0,59 mm
Type d’accessoire profilé métallique
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Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages
cintrés

Profilé spécial feu

Type de produit

Non

Non

Profilé métallique standard

Références & Conditionnements

Performances

Réaction au feu Al
Références

DTU de référence: DTU 25.41
Numéro DoP PROO1

Norme européenne

EN 14195:2005

Code article Nom article EAN de lunité Conditionne- Poids Epaisseur Longueur Largeur (m) Délai
de base ment moyen (kg) (m) (m)

H84302490 Tg;‘;jgtbsg;m 3496250053618 pa'egizcdjs“so 125 0,049 2,49 0,035 42
H84302590 Tg;‘ztggtbsggylj 3496250068858 Pa'egizgffso 1,399 0,049 2,59 0,035 J+2
H84302690 Tg}‘ztzgtbs;im 3496250068971 Pa'e:izcd:f% 1,453 0,049 2,69 0,035 J+2
H84302790 Tg;‘;gtbsottim 3496250069053 pa'egi:g:fso 1,507 0,049 279 0,035 J*2
H84302990 Tg/”ztggtbssgyf 3496250069213 Pa'e;t;é’:fso 1615 0,049 2,99 0,035 J+2
H84303190 P:'lg'/“;gtbitti:;t' 3496250069398 Pa'e:i‘zf;“% 1723 0,049 319 0,035 J+2
H84303390 Tg;‘zf;gtbsgi'lyf 3496250069558 pa'egizcdjs“so 1831 0,049 3,39 0,035 J+5/6
H84303590 Eg/”ztggtbscf%f 3496250069640 Pa'egizgffso 1,939 0,049 3,59 0,035 J+2
H84303990 Tg}‘gggtbs;i%f 3496250069848 Pa'e:izcc’:s48° 2155 0,049 3,99 0,035 J+2
H84304990 Montant Stil* M 3496250070158 Falette de 480 2,695 0,049 4,99 0,035 Sur demande
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