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Rail Megastil® 176

Bénéfices

•Gain de place 
Facilité d’emploi et de stockage (les ossatures sont disponibles sur stock en longueurs standard, elles sont 
aussi facilement manipulables et découpables à la main) 
•Protection incendie 
Résistance au feu 

Description

Largeur 0,04 m

Poids au mètre linéaire 3 kg

Epaisseur de la matière 1,5 mm

Type d’accessoire profilé métallique

Ouvrages de très grandes dimensions

RAIL MEGASTIL® 176
Profilé métallique pour plafond, cloison et doublage 
Megastil® (très hautes performances mécaniques, acous-
tiques et feu)
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Rail Megastil® 176

Caractéristiques techniques

Général
Profilés pour ouvrages 
cintrés

Non

Profilé spécial feu Oui

Type de produit Profilé métallique technique

Performances
Réaction au feu A1

Références
Marquage CE et Certifica-
tions

Autre

Numéro DoP PMO 102a

Norme européenne EN 1090-1:2009+A1:2011

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

H31764000 Rail Megastil® 
176/400 3496250007246 Palette de 36 

pièces 12 0,04 4 0,176 J+3/4

 


