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Rigitone®Mix

Bénéfices

• 
Pas de mélange, pas de nettoyage 
• 
Pas de retrait 

Description

Epaisseur réelle 115 mm

Largeur 0,32 m

Application Plafond

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Enduit spécifique

Performances
Réaction au feu F

Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Mise en oeuvre simple et rapide

RIGITONE®MIX
Enduit prêt à l’emploi qui facilite la mise en oeuvre des 
joints sans bande des plafonds décoratifs et acoustiques 
Rigitone™.



www.placo.fr

Mise à jour le 18/12/23

2 / 2

Rigitone®Mix

Références
Numéro DoP PEM821

Norme européenne EN 13963 :2005

Mise en oeuvre
Outils d’application Kit Rigitone™ Mix

Délai minimum avant finition Arasage : 1h - Ponçage : 12 à 24h

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

H65133500 Rigitone® Mix RIGIPS 3496250267527 Palette de 880 
pièces 0,324 0,115 0,41 0,32 J+3/4
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