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Sabot Megastil® 170

Bénéfices

•Haute résistance mécanique 
Résistance mécanique optimisée (hauteur jusqu’à 23m et contraintes jusqu’à 200 daN/m²) 
•Résistance à l’effraction 
Résistance à l’effraction 

Description

Epaisseur réelle 800 mm

Largeur 0,17 m

Longueur (mm) 350

Matière Acier

Epaisseur de la matière 4 mm

Application Cloison 
Doublage 
Plafond

Type d’accessoire accessoire métallique

Fixation en périphérie de Megastil®

SABOT MEGASTIL® 170
Accessoire métallique pour plafond, cloison et doublage 
Megastil® (très hautes performances mécaniques, acous-
tiques et feu) permettant de fixer les montants Megastil®
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Sabot Megastil® 170

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Suspente et accessoire de 

liaison

Performances
Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

H31170000 Sabot Megastil® 170 3496250007352 Palette de 100 
pièces 2,26 0,3 0,17 0,13 J+3/4

 


