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Silvatone® Extreme 25 mm A

Bénéfices

• 
Résistance aux chocs et à l’humidité 
•Recyclage certifié 
Matériau durable et recyclable 

Description

Couleur Teinte Bois ou Blanc

Type de bord A

Epaisseur arrondie de la 
plaque

25 mm

Epaisseur réelle 25 mm

Largeur 0,6 m

Application Plafond

Design élégant et contemporain

SILVATONE® EXTREME 25 MM 
A
Dalle décorative et acoustique d’épaisseur 25mm, en 
laine de bois avec une fibre extra-fine de largeur 0,5mm, 
et à bords droits A pour une mise en oeuvre en plafonds 
suspendus
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Silvatone® Extreme 25 mm A

Caractéristiques techniques

Général
Pare vapeur Non

Performances
Classement à l’humidité Non applicable

Références
Etiquette Sanitaire A+

Mise en oeuvre
Mode de pose A emboîtement horizontal

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

HI1020600 Silvatone®Extreme25 
A Blanc 60/60 3496250367197 Palette de 80 

panneaux 4,212 0,025 0,6 0,6 Sur demande

HI1010600 Silvatone®Extreme25 
A Bois 60/60 3496250364615 Palette de 80 

panneaux 4,212 0,025 0,6 0,6 Sur demande

HI1021200 Silvatone®Extreme25 
A Blanc 60/120 3496250367210 Palette de 40 

panneaux 8,424 0,025 1,2 0,6 Sur demande

HI1011200 Silvatone®Extreme25 
A Bois 60/120 3496250364639 Palette de 40 

panneaux 8,424 0,025 1,2 0,6 Sur demande

 


