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Suspente 1/4 de tour Stil Prim®

Bénéfices

•Haute résistance 
Stabilité et résistance aux charges lourdes 
•Productivité chantier 
Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond 

Description

Epaisseur réelle 1,5 mm

Longueur (mm) 154

Matière Acier

Application Plafond

Type d’accessoire accessoire métallique

Idéale pour plafond longue portée

SUSPENTE 1/4 DE TOUR STIL 
PRIM®
Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâ-
tre longue portée Placostil® Prim
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Suspente 1/4 de tour Stil Prim®

Caractéristiques techniques

Général
Pente maximale 45°

Type de produit Suspente et accessoire de 
liaison

Performances
Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Mise en oeuvre
Type de support Autre

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

H90160000 Suspente 1/4de tour 
Stil Prim®/50P 3496250213449 Palette de 60 

boîtes 3,848 0,141 0,394 0,194 J+2

 


