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Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530

Bénéfices

•Finition soignée 
Languettes rabattables pour un parfait maintien de l’isolant sans accessoire supplémentaire 
•Productivité chantier 
Compatibilité parfaite avec les fourrures Stil® F 530 de Placoplatre® 

Description

Epaisseur réelle 0,8 mm

Largeur 0,1 m

Longueur (mm) 420

Matière Acier

Application Plafond

Type d’accessoire accessoire métallique

Suspente pour aménager les combles

SUSPENTE CLIPLAINE® 42 
STIL® F 530
Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâ-
tre en fourrures Placostil® sous rampant. Permet d’assurer 
rapidement et sans accessoire supplémentaire, le main-
tien des isolants fibreux avant la pose et le clipsage des 
fourrures Stil® F 530
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Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530

Caractéristiques techniques

Général
Pente maximale 45°

Type de produit Suspente et accessoire de 
liaison

Performances
Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références
DTU de référence: DTU 25.41

Mise en oeuvre
Type de support Bois

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

H88040000 Suspente Cliplaine® 
42 STIL®/F 530 3496250212275 Palette de 128 

boîtes 6,8 0,12 0,435 0,1 J+2
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