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Trappe Isolante et Etanche à l’air 500x500 mm

Bénéfices

•Etanchéité à l’air 
Étanchéité à l’air garantie (Classe 4) grâce au joint périphérique 
•Finition soignée 
Cadre plastique pour assurer le maintien des isolants 

Description

Epaisseur réelle 340 mm

Largeur 0,525 m

Application Cloison 
Plafond 

Doublage

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Trappe de visite

Isolante et étanche à l’air

TRAPPE ISOLANTE ET 
ETANCHE À L’AIR 500X500 
MM
Trappe Isolante et Étanche à l’air pour plafonds con-
stituée de 2 x 160 mm de laine minérale (R > 8 m².K/W), 
d’un joint plastique périphérique de couleur blanche pour 
garantir l’étanchéité à l’air (Classe 4)
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Trappe Isolante et Etanche à l’air 500x500 mm

Performances
Réaction au feu F

Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

T315050 Trappe Isolante et 
Étanche 500x500/1 3496250358645 Palette de 10 

pièces 0,8 0,34 0,525 0,525 J+5/6

 


