
www.placo.fr

Mise à jour le 18/12/23

1 / 2

Vis TRPF 25

Bénéfices

•Gain de temps 
Facile à installer 
•Gain de temps 
Idéale pour le vissage de deux ossatures Placostil® 

Description

Epaisseur réelle 270 mm

Largeur 0,27 m

Longueur (mm) 27

Application Cloison 
Plafond 

Doublage 
Gaine technique

Type de vis Tête ronde pointe foret

Diamètre de la tête de vis 8 mm

A utiliser pour les épais-
seurs

Inférieures à 2 mm

Résistance à l’effraction

VIS TRPF 25
Vis autoperceuse tête ronde à pointe foret pour assem-
blage de 2 accessoires métalliques d’épaisseur 2mm 
maximum
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Vis TRPF 25

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Vis et fixation

Performances
Réaction au feu A1

Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références
Numéro DoP AC003

Norme européenne EN 14566:2008+A1:2009

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Hauteur bte 
(m)

Longueur 
bte (m)

Largeur bte 
(m) Délai

E68250500 Vis TRPF 25/
bte500P 3496250338425 1,076 0,06 0,135 0,09 J+5/6
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