


  Protection des structures acier  

 

 

 

 



 Mise en œuvre 
 

des produits 

Protection des structures acier 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 

Les protections des structures acier en plaques Placo® sont utilisées dans les bâtiments à ossature métallique. -
 s’adapte à 

La stabilité au feu des structures en acier est assurée  
vissées sur des agrafes Clipfeu®.



  
Résistance au feu (1)

R 30

R 60
R 90

Poteau 

 Mise en œuvre des agrafes Clipfeu®
30 cm en 

vis-à-vis sur les ailes du poteau (épaisseur des ailes infé-

reçoivent des languettes de protection (

 Mise en œuvre des plaques 
Les plaques sont vissées sur les agrafes à l’aide de vis TTPC. 

cornières Stil® 
CR2 

Poutre 

 Mise en œuvre des agrafes Clipfeu®
Les agrafes Clipfeu®

positionnées à des bouts de plaques et reçoivent des 

plaques 

 Mise en œuvre des plaques 
-

tion est de 



sont constituées d’une ou deux plaques de plâtre 
 vissées de part et d’autre des ossatures 

métalliques Placostil®

-

à 2 cm

Poteau :
Poutre :

2

unité

unité

Vis TTPC 35 unité

Vis TTPC 45 unité

Vis TTPC 55 unité

 kg

ou
 kg

  
Résistance au feu (3)

R 30

R 45
R 90

plafonds Placostil® 
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-
-
-

de bois restantes non carbonisées ne subissent une perte de 

-

-
-
-





Protection des structures  
 

Les plâtres de protection des structures tous les lieux qui exigent une Résistance au feu tels 

Le plâtre de protection des structures Lutèce® Feu 400 assure la stabilité au feu des structures métalliques, planchers col-
laborants, béton ou bois.
 Le plâtre Lutèce® Feu 400 

 Mise en œuvre 
 

des produits 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 

• 

Plancher collaborant Poutre et poteau



 
Résistance au feu*

R 30
R 60
R 90
R 120
R 180
R 240

  
Résistance au feu

REI 30
REI 60
REI 90
REI 120
REI 180
REI 240

  
Résistance au feu*

REI 60
REI 90
REI 120

  
Absorption acoustique(1) w
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est présenté en page 251.

À SAVOIR



Protection des structures  
 

 

 

 

Ceci est valable sous réserve que le plancher ait une épaisseur totale supérieure ou égale à 14 cm et que l’entraxe  
des poutrelles soit inférieur ou égal à 0,60 m.

Les planchers poutrelles hourdis béton enduits avec les plâtres Lutèce®

 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 





 Mise en œuvre 
 

des produits 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 

 

Les sont utilisés dans les bâti-
ments de logements collectifs e bâtiments non résidentiels supérieurs à 300 m2 ou aveugles 

2. escaliers, couloirs 
et parkings ou compartiments. 

Les 
sont constitués des -

-



Panneau

(1)  1 250 x 1 000  2 500 x 1 250  1 250 x 1 000

Renforts(2) Si L > 800 : 1 renfort Si L > 1 250 : 1 renfort 
Si L > 2 000 : 2 renforts Si L > 800 : 1 renfort Si L > 1 000 : 1 renfort

 
(3)

Résistance au feu EI 60 (5) EI 120 (6) EI 60 (8) EI 120 (9)

Panneau

(1)  1 250 x 1 000  2 500 x 1 250  1 250 x 1 000

Renforts(2) Si L > 800 : 1 renfort Si L > 1 250 : 1 renfort 
Si L > 2 000 : 2 renforts Si L > 800 : 1 renfort Si L > 1 000 : 1 renfort

 
+ rail MQ-41 (si L < 1 000) 

ou rail MQ-52 (si L 1 000)

 
+ rail MQ-41 (si L < 1 650) 

ou rail MQ-52 (si 1 650 L < 2 250) 
ou rail MQ-72 (si L 2 250)

(7)

Isolation du supportage(4) non 
oui si Lxh(1) > 800 x 800

Résistance au feu EI 60 (5) EI 120 (6) EI 60 (8) EI 120 (9)

 
 

en indice Rw (C; Ctr

Panneau  
ossature

 
BA13 BA13

 
BA18

 
BA13

 

34 (-2;-3) 53 (-2;-8) 55 (-2;-8) 56 (-2;-7) 59 (-3;-8) 60 (-3;-8)

32 (0;-2) 53 (-3;-10) 55 (-3;-10) 57 (-3;-10) 59 (-3;-10) 60 (-3;-10)

 
 

 



Méthode 2 : Montage à joints décalés

Mise en œuvre des plaques en respectant un décalage  

colle 

couvre-joints et protection des rails de supportage

La partie supérieure du U  est posée sur le 

Mise en œuvre des plaques 
des joints.

colle 

•  Mise en œuvre des  pour  
 

collées entre elles à l’aide de la 
•  Mise en œuvre de la partie inférieure du U Glasroc®  



d’un couvre-joint (

-

colle 
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Tige filetée



 Montage à joints alignés et utilisation de 
couvre-joints

ères

fond, 
colle 

d’un couvre-joint (

-

Méthode 2 : Montage à joints décalés
ères

fond, en respectant 
colle 

 

colle 



œuvre : 
 

 
épaisseur que le conduit vissé dans le corps du conduit et 

 ou de 
Formule +

 de 

 Vis VBA
 ou agrafe

 Ecrou

 Rondelle

 



• soit sur place à l’aide d’un 
•  soit à l’avance puis positionnés sur le caisson inférieur 

 

constituant le conduit,
 de 

 

agrafes dans les panneaux constituant les faces du 

Par ailleurs, les panneaux  constituant  
 

protégé au feu par des 

Les procès-verbaux autorisent la réalisation de conduits  

au pas de 

La pose des renforts est fonction de la largeur du conduit  



Les procès-verbaux autorisent la réalisation de conduits  
 
 

La pose des renfots est fonction  

 sont réa-

 

 



Ceux-ci ne doivent pas excéder les tolérances prévues par  
 

 
 

par un retour en -

-
tionné à  

Dévoiement

Dérivation

Réduction de section
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des produits 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 

 

-

Panneau

(1) 1 250 x 1 000
(2)

 
ou rail MQ-52 (si L 1 000) (3)

Isolation du supportage(4) oui non

Résistance au feu(5) EI 60 (6) EI 120 (6) EI 60 (7) EI 120 (7)

Épaisseur talon identique à celle de la gaine

Les 



suivantes :

Méthode 2 :
 

 

cornières de section



Les bâtiments 
de logements collectifs e bâtiments non résidentiels supérieurs à 300 m2 ou aveugles 

2. escaliers, couloirs 
et parkings ou les compartiments. 

Les  sont destinés au désenfumage ou à la ventilation des locaux. Ils sont 

 
 
 Colle Placol
 

 
 

 Mise en œuvre 
 

des produits 

• Descriptifs types
•  

• 
• 
• 



2)

 Résistance au feu *

 Isolation acoustique RA



 En partie basse les corps de conduits reposent direc-
colle Placol.

Les conduits adossés reposent soit sur des corbeaux , 

par des jaquettes réalisées en plaques Les 

-

Les corps de conduits (Caroplatre® 7) -

Dans le cas de conduits adossés, les corps de conduits 

3 cm entre les parois d’ados-

30 cm.



 Au droit des angles, les carreaux sont croisés d’un rang 

-

 avant la réalisation du calfeutre-
colle Placol.

2

2

Colle Placol kg

Vis à plâtre unité

kg
ou

kg

plaques colle Placol.

conduits 

plaques 
collées à plein ou vissées à l’aide de vis à plâtre (type vis 

 La colle Placol est appliquée au peigne (le collage par 


