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ISOLATION DES MURS
DOUBLAGES SUR OSSATURE
A  Doublages Placostil® sur montants P.336

2   Doublages Placostil® sur appuis et fourrures Stil® F 530 P.346

3  Doublages ultrarésistants en plaques de plâtre Habito® P.352

4  Doublages pour locaux très humides 
en plaques Glasroc® H Ocean P.354

5  Doublages pour locaux à très forte hygrométrie 
en plaques ciment Aquaroc® 13 P.358

6  Doublages sans ossature métallique  
verticale Optimax Habito® P.364

G  Doublages acoustiques minces  
Placo® Phonique Rénomince® P.368

H  Doublages de grande hauteur High-Stil® P.372

I  Doublages Placostil® M150 GH, 
les doublages grande hauteur de la gamme Placostil® P.376

J  Doublages de très grande hauteur Megastil® P.378

DOUBLAGES COLLÉS
K  Complexes de doublage thermique Placomur® P.384

L  Complexes de doublage thermo-acoustique  
Doublissimo® P.390

M  Complexes de doublage thermique Placotherm®+ P.392

N  Annexes doublages collés P.394

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
O  Revêtement technique Aéroblue® P.396

335

Is
o

la
ti

o
n

 d
es

 m
u

rs



ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide

P.339  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

• Texte de référence : DTU 25.41

 D’INFOS

A  Doublages Placostil® sur montants

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DOMAINES D’EMPLOI

Quel que soit l’état du mur, les doublages Placostil® 
sur montants s’adaptent à tous les types de locaux en 
neuf comme en rénovation : bâtiments d’habitation, 
établissements recevant du public (ERP), immeubles de 
grande hauteur (IGH), bureaux…

PLAQUES ASSOCIÉES

Placoplatre® BA 13, BA 15, BA 18, BA 18S, PV BA  13, Placo® 
Phonique, Placomarine®, Placoflam®, Lisaplac®, Lisaflam®, 
PlacoPremium®, Placodur®, Placo® Activ’Air®, Placo® 
Duo’Tech®, Habito®, Placo® Multiconforts.

DESCRIPTION

Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur  
une ossature métallique autoporteuse et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d’aménagement intérieur 
du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques.

1  Plaque Placo®
2  Isolant laine minérale ou fibre de bois Flex 55 Isonat
3  Montant Stil®
4  Rail Stil®
5  Vis TTPC
6   Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®
7   Bande à joint Placoplatre® 
8    Revêtement technique Aéroblue® 

(conseillé pour une étancheité à l’air optimale)

CONSTITUTION DES OUVRAGES
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES PLACOSTIL® SUR MONTANTS

Nombre et  
type de plaques 
par Placo®

Entraxe 
montants

Rails et montants Stil®

M 36 M 48 ML 48-50 M 62 M 70 M 90 M 100

S D S D S D S D S D S D S D

Plaques de largeur 1200

Hauteur maximale  
sans reprise  
intermédiaire (m) (1)

1 x BA 13 ou 1 x BA 15
0,60 1,90 2,20 2,10 2,50 2,25 2,65 2,45 2,90 2,70 3,20 3,10 3,70 3,30 3,90

0,40 2,10 2,50 2,30 2,75 2,45 2,95 2,70 3,20 2,95 3,55 3,40 4,05 3,65 4,30

1 x BA 18
0,60 2,00 2,30 2,15 2,60 2,30 2,70 2,55 3,00 2,80 3,30 3,20 3,80 3,40 4,05

0,40 2,20 2,60 2,35 2,80 2,50 3,00 2,80 3,35 3,05 3,65 3,50 4,20 3,75 4,45

2 x BA 13 ou  
1 x BA 13 + 1 x BA 18

0,60 2,10 2,45 2,30 2,75 2,45 2,90 2,70 3,20 2,95 3,50 3,40 4,05 3,60 4,30

0,40 2,30 2,75 2,50 3,00 2,70 3,20 2,95 3,55 3,25 3,85 3,75 4,45 3,95 4,70

3 x BA 13
0,60 2,35 2,75 2,60 3,10 2,75 3,25 3,05 3,60 3,35 3,95 3,85 4,55 4,10 4,85

0,40 2,60 3,05 2,85 3,40 3,00 3,60 3,35 4,00 3,70 4,40 4,25 5,05 4,50 5,35

  
Résistance au  
feu (2)

1 x BA 13 -

1 x BA 18 EI 15

2 x BA 13 ou 1 x BA13 + 1 x BA 18 EI 30

2 x Placoflam® BA 13 EI 45

2 x Placoflam® BA 15 EI 60

3 x Placoflam® BA 13 EI 90

 
Résistance aux chocs

1 x BA 13 ou 1 x BA15 60 J

Autres configurations 120 J

Plaques de largeur 900

Hauteur maximale  
sans reprise  
intermédiaire (m) (1)

1 x Placo® Duo'Tech® 25 (3)
0,90 - - 2,50 2,95 2,65 3,15 - - 3,15 3,75 3,65 4,35 3,85 4,60

0,45 - - 2,95 3,50 3,15 3,80 - - 3,75 4,50 4,35 5,20 4,60 5,50

1 x Placoplatre® BA 25 (4)
0,90 - - 2,50 2,95 2,65 3,15 - - 3,15 3,75 3,65 4,35 3,85 4,60

0,45 - - 2,95 3,50 3,15 3,80 - - 3,75 4,50 4,35 5,20 4,60 5,50

1 x Placoplatre® BA 18S (5)
0,90 1,80 2,10 2,05 2,40 2,20 2,60 2,40 2,90 2,60 3,10 3,00 3,60 3,20 3,80

0,45 2,10 2,50 2,40 2,90 2,60 3,10 2,90 3,45 3,10 3,70 3,60 4,25 3,80 4,50

2 x Placoplatre® BA 18S (5)
0,90 2,00 2,35 2,25 2,70 2,45 2,90 2,70 3,20 2,90 3,45 3,35 4,00 3,55 4,20

0,45 2,35 2,80 2,70 3,20 2,90 3,45 3,20 3,80 3,45 4,10 4,00 4,75 4,20 5,00

  
Résistance au feu

1 x Placoplatre® BA 18S EI 30 (6)

1 x Placoplatre® BA 25 EI 45 (7)

1 x Placoplatre® BA 25 + 1 x BA 13 EI 60 (8)

2 x Glasroc® H Ocean 18S EI 60 (9)

2 x Placoplatre® BA 18S EI 60 (10)

2 x Placoplatre® BA 25 EI 120 (11)

 
Résistance aux chocs

1 x Placoplatre® BA 18S 120 J (12)

Autres configurations 120 J

 
Isolation  
thermique (13) 

Coefficient  
Up (W/m2.K)

Support béton 16 cm 
R = 0,08 m2.K/W 100 mm : 0,36  /  120 mm : 0,32

Support parpaing creux 20 cm 
R = 0,23 m2.K/W 100 mm : 0,35  /  120 mm : 0,31

Support brique isolante 20 cm 
R = 1,30 m2.K/W 100 mm : 0,28  /  120 mm : 0,26

Ossature

(1)  Au-delà de la hauteur maximum correspondant à l’ossature mise en œuvre, 
utiliser une patte à scellement pour relier le mur support et l’ossature.

(2)  Estimation Placo®.
(3)  Avis technique 9/15-1022.
(4)  Estimation Placo® sur la base de l’Avis technique 9/15-1022.
(5)  Avis technique 9/14-981.
(6)  PV RS 21-006. Hauteur maxi 4 m (10 m avec appuis intermédiaires  

et feu côté plaques).
(7)  PV RS 08-144 + ext. 21/01 & 21/2. Hauteur maxi 3 m (4 m avec feu côté plaques).

(8)  Avec plaque BA 13 posée horizontalement. PV RS 09-019 + ext. 16/02 & 21.3.  
Hauteur maxi 3 m (4 m avec feu côté plaques).

(9)  PV RS 15-102. Hauteur maxi 5 m.
(10)  PV RS 19-013 & 21.1. Hauteur maxi 5 m (10 m avec appuis intermédiaires  

et feu côté plaques).
(11)  PV RS 19-105 & 21.1. Hauteur maxi 5,05 m (10 m avec appuis intermédiaires  

et feu côté plaques).
(12)  Avec entretoise à 0,90 m du sol.
(13)  Plaque Placoplatre® BA 13 - Laine Isover GR 32 entre montants -  

Montants doubles entraxe 0,60 m - Hauteur 2,60 m.  
Estimation Placo® sur la base des règles Th-U 2012.

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages Placostil® sur montants

Is
o

la
ti

o
n

 d
es

 m
u

rs

337



ISOLATION DES MURS

QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

Produit Unité Simple 
parement

Double 
parement

Plaque Placo® m2 1,05 2,1

Rail Stil® ml 1 1

Montant Stil®
simple ml 2,1 2,1

double ml 4,2 4,2

Vis TTPC 25 ou 35 unité 11 3

Vis TTPC 45 unité - 11

Vis TRPF 13 unité 5 5

Bande PP grand rouleau ml 1,4 1,4

Enduit poudre : Placojoint® PR, Placojoint® SN, Placojoint® GDX kg 0,33
ou
enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite, 
Placomix® Premium kg 0,47

DOUBLAGES SUR OSSATURE

 
Isolation  
acoustique 
(dB)

Support béton  
16 cm

1 x BA 13 + 45 mm 
isolant (7)  Δ (Rw+C) = +11 Δ (Rw+Ctr) = +9 

1 x BA 13 + 85 mm 
isolant (8)  Δ (Rw+C) = +15 Δ (Rw+Ctr) = +14 

2 x BA 13 + 85 mm 
isolant (9)  Δ (Rw+C) = +18 Δ (Rw+Ctr) = +17 

Support parpaing 
creux 20 cm

1 x BA 13 + 45 mm 
isolant (10)  Δ (Rw+C) = +13 Δ (Rw+Ctr) = +11 

1 x BA 13 + 85 mm 
isolant (11)  Δ (Rw+C) = +15 Δ (Rw+Ctr) = +13 

2 x BA 13 + 85 mm 
isolant (12)  Δ (Rw+C) = +16 Δ (Rw+Ctr) = +14 

Support brique  
20 cm

1 x BA 13 + 45 mm 
isolant (13)  Δ (Rw+C) = +21 Δ (Rw+Ctr) = +17 

1 x BA 13 + 85 mm 
isolant (14)  Δ (Rw+C) = +23 Δ (Rw+Ctr) = +19 

2 x BA 13 + 85 mm 
isolant (15)  Δ (Rw+C) = +26 Δ (Rw+Ctr) = +23 

Support carreau  
de plâtre 7 cm

1 x BA 13 + 45 mm 
isolant (16)  Δ (Rw+C) = +19 Δ (Rw+Ctr) = +14 

1 x BA 13 + 85 mm 
isolant (17)  Δ (Rw+C) = +25 Δ (Rw+Ctr) = +19 

2 x BA 13 + 85 mm 
isolant (18)  Δ (Rw+C) = +29 Δ (Rw+Ctr) = +24 

(7) Rapport d’essai AC 98-126/7.  (8) Rapport d’essai AC 98-126/9. (9) Rapport d’essai AC 98-126/8. (10) Rapport d’essai AC 98-126/28. (11) Rapport d’essai AC 98-126/30. 
(12) Rapport d’essai AC 98-126/29.  (13) Rapport d’essai AC 98-126/21. (14) Rapport d’essai AC 98-126/23. (15) Rapport d’essai AC 98-126/22. (16) Rapport d’essai AC 98-
126/14. (17) Rapport d’essai AC 98-126/16.  (18) Rapport d’essai AC 98-126/15.

Nombre et  
type de plaques 
par parement 

Rails et montants Stil®

M 36 M 48 ML 48-50 M 62 M 70 M 90 M 100

Ossature

Dans les établissements recevant du public (ERP), le DTU 25.41 impose pour  
les doublages sur ossature, au minimum un parement constitué de deux plaques 
d'épaisseur 13 ou 15 mm ou d'une plaque d'épaisseur 18 mm de largeur 1200 mm 
pour satisfaire aux exigences de résistance aux chocs (120 J).

À SAVOIR
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Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages Placostil® sur montants

40 cm

60 cm ou 90 cm

MISE EN ŒUVRE SELON LE DTU 25.41

1. IMPLANTATION ET TRAÇAGE

2. MISE EN ŒUVRE DES RAILS BAS

3. MISE EN ŒUVRE DES RAILS HAUTS

4. MISE EN ŒUVRE DES MONTANTS

Avant montage, l’implantation de l’ossature des 
doublages est matérialisée au sol et reportée au plafond. 
La tapée de menuiserie est généralement utilisée comme 
plan de référence. 

A  Les rails sont fixés au sol mécaniquement au pas de 
60 cm. Le type de fixation doit être adapté à la nature 
du support (pistoscellement, clouage, chevillage…). Les 
fixations éventuelles par collage doivent être réalisées en 
continu.

B  Les rails sont interrompus au droit des portes d’entrée, 
des portes-fenêtres et des jonctions en L. 

C  Sur sol brut, une protection complémentaire par film 
polyéthylène d’épaisseur 100 µm, de largeur suffisante 
pour dépasser, après relevé, le niveau du sol fini d’environ 
2 cm, doit être interposée entre le rail et le sol. Les rails et 
leurs protections sont fixés simultanément.

Les rails sont fixés en sous-face des planchers mécani-
quement au pas de 60 cm. Le type de fixation doit être 
adapté à la nature du support. Dans le cas de fixation sous 
plafond en plaques de plâtre, les rails sont fixés par vis-
sage dans l’ossature du plafond, par chevillage dans les 
plaques ou par collage.

A  Les montants sont emboîtés et disposés verticalement 
entre les rails haut et bas puis sertis ou vissés. Un jeu de 1 cm 
environ est ménagé en tête. Les montants de départ sont fixés 
mécaniquement sur les parois verticales au pas de 60 cm. 

B  Les montants doublés dos à dos sont solidarisés entre eux 
par l’intermédiaire de vis TRPF 13 réparties au pas de 40 cm.

C  Lorsque l’aboutage de montants simples est nécessaire, 
les profilés sont éclissés ou emboîtés sur une longueur de 
30 cm au moins et solidarisés par vissage sur les deux ailes. 
Les aboutages doivent être décalés d’une ligne d’ossature à 
l’autre. 

D  Lorsque la hauteur du doublage nécessaire est supérieure 
à la hauteur limite de la configuration, il est possible 
d’effectuer une reprise intermédiaire des montants sur  
le mur grâce à une équerre de type charpente.

A

A

C

C D

B

B

30 cm

60 cm

60 cm

Film  
Polyéthylène

Nu intérieur 
des menuiseries

Nu intérieur 
des menuiseries
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ISOLATION DES MURS

5. MISE EN ŒUVRE DES OSSATURES AU DROIT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

6. MISE EN PLACE DES ISOLANTS

7. PASSAGE DES GAINES ÉLECTRIQUES
Les gaines électriques sont distribuées côté chaud de l’isolant. Cette disposition permet de garantir les qualités thermiques 
du doublage.

8. POSE DES PLAQUES DE PLÂTRE

Un chevêtre indépendant est réalisé à 10 cm maximum 
des menuiseries à l’aide de montants et rails grugés 
puis rabattus et vissés dans les montants verticaux. Afin 
d’éviter les fissurations, les plaques ne doivent pas venir 
en butée sur les menuiseries.

En fonction des performances thermiques recherchées, 
les isolants sont mis en place soit entre les montants  
( A  isolation discontinue), soit entre l’ossature Placostil® 
et le mur d’une part et entre les montants d’autre part  
( B  isolation répartie), soit uniquement entre l’ossature 
Placostil® et le mur ( C  isolation continue). 

À épaisseur d’isolant égale, les meilleures performances 
thermiques sont atteintes grâce à une isolation continue.

A  Les plaques sont posées verticalement et butées en 
tête de façon à réserver en pied un jeu de 1 cm environ. 

B  Les vis sont disposées à 1 cm au moins des bords 
longitudinaux des plaques et espacées entre elles de 30 cm 
(15 cm en cas de montage feu). Lorsque les montants sont 
doublés dos à dos, le vissage se fait sur chaque montant.

C  Dans le cas de doublages à double ou triple parement, 
les joints sont décalés d’un parement à l’autre.

DOUBLAGES SUR OSSATURE

A

C

B

1 cm

1 cm mini

30 cm 
ou 15 cm

A

C

B

Continue

Discontinue Répartie

Rail
Linteau

Montant
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Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages Placostil® sur montants

9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOCAUX CARRELÉS

10. RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS

11. RACCORDEMENT AVEC LE PLAFOND

Pour les doublages à parement simple en plaques 
Placoplatre® ou Placomarine® BA 13 ou BA 15, l’entraxe 
des montants verticaux (simples ou doubles) est limité  
à 40 cm.

Les doublages filants peuvent perturber les isolements 
entre locaux adjacents. Ils doivent être interrompus (ou 
mis en œuvre après les cloisons) dès que l’isolement 
acoustique exigé est supérieur à 45 dB.

A   Cas d’un doublage réalisé après plafond ou sous 
combles

L’étanchéité à l’air de la jonction doublage/plafond doit 
être assurée par un joint mastic en périphérie du plafond 
et les joints traités par bande à joint et enduit.

B  Cas d’un doublage réalisé avant plafond
Toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’étan-
chéité à l’air doivent être appliquées.

40 cm maximum

En cas de pose des doublages après la mise en œuvre  
des plafonds, l’utilisation d’une cornière périphérique  
est obligatoire lors de la réalisation du plafond.

À SAVOIR

Enduit
Enduit

Bande à joint
Joint  
mastic

Cornière 
périphérique

Bande à joint
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ISOLATION DES MURS

12. RACCORDEMENT AVEC LES MENUISERIES ET LES COFFRES DE VOLETS ROULANTS

13. FINITIONS ET RÉCEPTION DES OUVRAGES
Se reporter au chapitre “Finitions et réception des ouvrages” (page 437).

L’étanchéité à l’air entre les vides de construction et 
l’intérieur des locaux est assurée par la pose d’un joint 
mastic souple ou d’une mousse polyuréthane. Pour éviter 
les fissurations, il est conseillé de ne pas poser les plaques 
en butée sur les menuiseries.

 SUR WWW.PLACO.FR
Les détails de mise en œuvre et les points singuliers sont présentés dans les annexes techniques  
de L’Intégrale.

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages Placostil® sur montants

Plaques : Placomarine® ou hydrofugées H1.
Enduit : Placomix® Hydro ou Placojoint® PR HYDRO.
Ossatures, bande à joint et vis : standard.

 

Étanchéité en pied d’ouvrage
Sur sol brut, une protection complémentaire devra être assurée par un film polyéthylène d’épaisseur 100 µm placé sous  
le rail et dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé.

Traitement des surfaces carrelées
Sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements (bac à douche, baignoire…), si l’enduit à joint utilisé est 
hydrofugé (Placomix® Hydro), et si les rebouchages des traversées sont également réalisés avec un mortier hydrofugé 
(Placol Hydro), l’application d’une sous-couche de protection à l’eau sous carrelage n’est pas nécessaire.

Parements multiples
Dans le cas de parements multiples, seul le parement extérieur doit être en plaque hydrofugée de type H1.

Travaux de rénovation
Dans le cas de travaux de rénovation, si les plaques déjà posées ne sont pas hydrofugées de type H1, il est nécessaire de 
les protéger :
•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-

couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,
•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements (bac à douche, baignoire…) par l’application de la sous-

couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche® (2 x 0,4 kg/m2).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOCAUX HUMIDES  
EB/EB+ PRIVATIFS/EB+ COLLECTIFS

LOCAUX CLASSÉS EB+ PRIVATIFS

LOCAUX CLASSÉS EB+ COLLECTIFS
DTU 25.41 2022

Plaques : Placomarine®
Ossatures, vis, bande à joint et enduit : standard. 

 
Les plaques sont protégées :
•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la 

bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,

•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière les appareils 
(bac à douche, baignoire...) par l’application de la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage (2 x 0,4 kg/m2).

B

Plaque 
Placomarine®

Placotanche®

Bande d’étanchéité Placoplatre®

Locaux EB+  
collectifs

Film polyéthylène 
100 m

Locaux EB+  
privatifs 
Sol brut

Locaux EB+ 
privatifs 
Sol fini
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ISOLATION DES MURS

Plaque Placoplatre® BA18

Laine minérale

Joint souple

Enduit + bande à joint Placo®

Fixation 
déportée

Façade 
légère

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : TYPES DE MURS

Les DTU 20.1 pour les parois en maçonnerie et 23.1 pour les parois en béton fixent les dispositions constructives (types de 
murs) propres à satisfaire au bon comportement des façades, notamment en ce qui concerne les risques de pénétration 
des eaux de pluie. Les différents types de murs sont présentés dans le cahier réglementaire en page 54.

Le concepteur définit le type de mur à réaliser à partir des 3 critères suivants :
• situation de la construction de « grand centre urbain » à « construction isolée en bord de mer »,
• hauteur de la paroi,
• exposition de la paroi.

Ces dispositions concernent les doublages Placostil® 
implantés en rive de plancher et en protection de façades 
dont le comportement mécanique n’est pas réputé 
satisfaisant. Elles ne s’appliquent pas aux parois de gaines 
techniques.
Ces doublages doivent satisfaire à l’action d’un choc de 
sécurité d’énergie 900 joules (masse de 50 kg lancée à la 
vitesse de 6 m/s).

La tenue des rails en nez de dalle doit être au moins 
équivalente à celle obtenue en distribution courante. 

La fixation est réalisée par chevillage au pas de 60 cm 
et à 5 cm au moins des rives de planchers (il peut être 
nécessaire de réaliser une fixation déportée).

Les doublages à parement simple en plaques Placoplatre® 
BA 18 ou à double parement BA 13 ou BA 15 doivent 
comporter côté choc une des protections complémentaires 
suivantes :
•  un feuillard en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur nominale 

6/10e et de hauteur 100 mm fixé horizontalement à 1 m 
du sol entre les plaques de parement et les montants,

•  un rail métallique (R48, 70 ou 90) fixé horizontalement 
à  1 m du sol.

DOUBLAGE DE FAÇADE LÉGÈRE

TYPE DE MURS OBTENUS EN FONCTION DU TYPE DE POSE

Type de doublage Sur montants Stil® Sur fourrures Stil® F530
Type de plaque Standard Pare-vapeur Standard Pare-vapeur
Perméance P1 P3 P1 P3

Support neuf

Béton e < 15cm 
DTU 23-1

N/A Type II N/A Type II

Béton e > 15cm 
DTU 23-1

Type II

Maçonnerie  
DTU 20-1

Type II a

Application possible sur murs anciens Non Oui Non Oui

Pose possible en zone très froide Non Oui Non Oui

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

2   Doublages Placostil®sur appuis 
et fourrures Stil® F 530

DOMAINES D’EMPLOI

Quel que soit l’état du mur, les doublages thermo-
acoustiques Placostil® sur fourrures Stil® F 530 s’adaptent 
à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : 
bâtiments d’habitation, établissements recevant du public 
(ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux...

PLAQUES ASSOCIÉES

Placoplatre® BA 13, BA 15, BA 18, PV BA 13, BA 18 S, Placo® 
Phonique, Placomarine®, Placoflam®, Lisaplac®, Lisaflam®, 
PlacoPremium®, Placodur®, Placo® Activ’Air®, Habito®, 
Placo® Multiconforts.

DESCRIPTION

Les doublages sur ossature métallique Placostil® F 530 sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une 
ossature métallique autoporteuse et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d’aménagement intérieur 
du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques (l’appui Rénovation supprime les ponts 
thermiques) et acoustiques.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1  Plaque Placo®
2  Isolant laine minérale
3  Fourrure Stil® F 530
4  Rail Stil® F 530
5  Appui Rénovation
6  Vis TTPC
7  Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®
8  Bande à joint Placoplatre®
9   Revêtement technique Aéroblue®  

(conseillé pour une étanchéité à l’air optimale)

1

2

3

9

3

4

4

5

7

8

 Dans le Guide

P.348  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

• Texte de référence : DTU 25.41

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES SUR APPUIS 
ET FOURRURES STIL® F 530

OssatureNombre 
et type de plaques 
par parement 

Rails et fourrures Stil® F 530  
(entraxe : 60 cm ou 90 cm)  

+ appuis rénovation

Hauteur maximale (m) (6)

1 x BA 13 ou 1 x BA 15 5,30 (1)

1 x BA 18 5,30 (2)

2 x BA 13 ou 1 x BA 13 + 1 x BA 18 5,30 (3)

3 x BA 13 5,30 (4)

1 x Placoplatre® BA 18 S (12) 3,45 (5)

 Résistance au feu (11)
1 x Placoflam® BA 15 EI 15
2 x Placoflam® BA 15 EI 30

 
Résistance aux chocs d’occupation (J)

1 x BA 13 ou 1 x BA 15 60
1 x BA 18 120
2 x BA 13 ou 1 x BA 13 + 1 x BA 18 120
3 x BA 13 120
1 x Placoplatre® BA 18S (12) 120

 
Isolation  
thermique (10)

Coefficient Up  
(W/m2.K)

Support béton 16 cm 
R = 0,08 m2.K/W

Plaque Placoplatre® BA13  
Laine Isover GR 32  
Hauteur 2,60 m    
Entraxe 0,60 m 

100 mm : 0,27 120 mm : 0,23 

Support parpaing creux 
20 cm  
R = 0,23 m2.K/W

100 mm : 0,26 120 mm : 0,23 

Support brique isolante  
20 cm 
R = 1,3 m2.K/W

100 mm : 0,20 120 mm : 0,18 

 
Isolation  
acoustique (dB)

Support béton 
16 cm 1 x BA 13 + 100 mm isolant (7) Δ (Rw+C) = +16 Δ (Rw+Ctr) = +15 

Support parpaing creux 
20 cm

1 x BA 13 + 100 mm isolant (8) Δ (Rw+C) = +21 Δ (Rw+Ctr) = +25 

1 x BA 13 + 160 mm isolant (8) Δ (Rw+C) = +23 Δ (Rw+Ctr) = +20 

Support brique  
20 cm 1 x BA 13 + 100 mm isolant (9) Δ (Rw+C) = +24 Δ (Rw+Ctr) = +22 

(1) Distance entre appuis intermédiaires : 1,30 m. 
(2) Distance entre appuis intermédiaires : 1,40 m. 
(3) Distance entre appuis intermédiaires : 1,60 m. 
(4) Distance entre appuis intermédiaires : 1,80 m. 
(5) Distance entre appuis intermédiaires : 1,15 m. 
(6) L’aboutage des fourrures Stil® F 530 n’est pas autorisé. 
(7) PV CSTB n°AC08-26014413/1.  
(8) PV CSTB n°AC08-26014413/2. 
(9) PV CSTB n°AC08-26014413/4. 
(10) Estimation Placoplatre®, sur la base des règles Th-U 2012. 
(11) Estimation Placo®.  
(12) Avec un entraxe à 0,45 m, ou avec renfort (fourrures horizontales) à 90 cm du sol dans le cas d’un entraxe à 0,90 m. 

La réglementation thermique impose un niveau d’étanchéité à l’air du bâti avec 
obligation de résultat. Le revêtement technique Aéroblue® permet de renforcer 
les performances d’étanchéité à l’air. 

À SAVOIR

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublage Placostil® sur appuis et fourrures Stil® F530
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ISOLATION DES MURS

MISE EN ŒUVRE SELON LE DTU 25.41

1. MISE EN ŒUVRE DES RAILS HAUTS ET BAS
La tapée de menuiserie est utilisée comme plan de référence. Les rails Stil® F 530 sont fixés aux supports haut et bas à 
l’aide de fixations adaptées au support au pas de 60 cm. L’aile la plus haute se trouve côté plaque.

2. MISE EN ŒUVRE DES FOURRURES HORIZONTALES

Les fourrures Stil® F 530 horizontales sont fixées 
mécaniquement sur les murs supports au pas de vissage 
60 cm.

Le type de fixation doit être adapté à la nature du support 
(pistoscellement, clouage, chevillage…).

A  L’entraxe entre les lignes d’appuis intermédiaires doit 
respecter les valeurs du tableau page précédente.

B  Dans le cas de 2 lignes d’appuis intermédiaires ou plus, 
la première ligne se situe à 60 cm du sol.

Distance  
entre appuis  
intermédiaires

Distance  
entre appuis  
intermédiaires

Distance  
entre appuis  
intermédiaires

60 cm

A

B

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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3. MISE EN ŒUVRE DES APPUIS RÉNOVATION

A  L’appui rénovation Stil® F 530 se compose d’une 
entretoise côté mur support et fourrure horizontale et 
d’une clef côté fourrure verticale.

B  Les entretoises sont clipsées sur les fourrures 
horizontales et positionnées au droit des emplacements 
prévus pour les fourrures verticales tous les 60 cm (40 cm 
dans le cas de locaux carrelés, 90 cm dans le cas de 
plaques Placoplatre® BA 18 S).

B

4. MISE EN PLACE DE L’ISOLANT

A  Les panneaux de laine minérale sont découpés 
(hauteur sous plafond majorée de 1 cm) et “embrochés” 
sur les entretoises. 

Les panneaux se positionnent bord à bord afin d’assurer la 
continuité de l’isolation. 

En zone front de mer, ménager une lame d’air de 2 cm 
entre l’isolant et le mur extérieur.

B  Les appuis sont coupés à la longeur souhaitée grâce à 
un réglage au laser. 

C  Les clefs sont mises en place pour assurer le maintien 
provisoire des panneaux de laine minérale, sans 
comprimer exagérément l’isolant (une compression de 
10 % est admise au droit des fourrures).

A

B

C

A

Entretoise

Clef

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublage Placostil® sur appuis et fourrures Stil® F530
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ISOLATION DES MURS

5. MISE EN ŒUVRE DES FOURRURES VERTICALES

A  Les fourrures Stil® F 530 sont emboîtées entre les rails 
en ménageant en tête un jeu de 0,5 cm environ puis 
clipsées sur les clefs. 

Le réglage en planéité de l’ossature s’effectue à l’aide de 
l’appui réglable et d’une règle de 2 m.

B  Les clefs des appuis rénovation sont ensuite verrouillées 
sur les fourrures.

A

B

6. MISE EN PLACE DE L’OSSATURE AU DROIT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les fourrures Stil® F 530 sont positionnées à 10 cm 
maximum des montants des menuiseries extérieures. 

A  La liaison entre les fourrures verticales et horizontales 
est réalisée à l’aide des connectors Optima Isover afin de 
constituer un chevêtre indépendant.

B  Autre solution : en imposte et en allège, des rails 
préalablement grugés et rabattus sont emboîtés puis 
vissés sur les fourrures verticales.

B

A

10 cm 
maxi.

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

Produit Unité Simple 
parement

Double 
parement

Plaque Placoplatre® m2 1,05 2,1

Fourrure Stil® F 530 ml 2,5 2,5

Rail Stil® F 530 ml 1,1 1,1

Vis TTPC 25 ou 35 unité 11 3

Vis TTPC 45 unité - 11

Appui Rénovation unité 2 2

Bande PP grand rouleau ml 1,4 1,4

Enduit poudre : Placojoint® PR, Placojoint® SN, Placojoint® GDX kg 0,33
ou
enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite, 
Placomix® Premium kg 0,47

 SUR WWW.PLACO.FR
Les détails de mise en œuvre et les points singuliers sont présentés dans les annexes techniques  
de L’Intégrale.

Le passage des gaines électriques, la pose des plaques, les dispositions dans les locaux humides, la jonction avec les 
cloisons et plafonds ainsi que les finitions et la réception des ouvrages sont identiques aux doublages Placostil® sur 
montants (page 336).

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublage Placostil® sur appuis et fourrures Stil® F530
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ISOLATION DES MURS
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 Dans le Guide
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions 

 D’INFOS

3  Doublages ultrarésistants  
en plaques de plâtre Habito®

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
• Documentations produits
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DESCRIPTION
Les doublages Habito® sont constitués de plaques Habito® 
fixées à l’aide de vis Habito® sur une ossature métallique 
Placostil®, et de panneaux de laine minérale. Outre leur 
fonction d’aménagement intérieur du mur maçonné, ces 
doublages apportent une très haute résistance aux chocs 
et une facilité d’accrochage remarquable (jusqu’à 20 kg 
par point de fixation avec une seule vis à bois VBA Ø5*  
et jusqu’à 60 kg par point de fixation sans renfort avec 
une cheville métallique à expansion pour vis Ø6*).

Les doublages Habito® se déclinent en montages sur 
montants Stil® ou avec appuis et fourrures Stil® F 530.
*  Se reporter page suivante sous le tableau des performances d'accrochage 

pour les préconisations de mise en œuvre.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1  Plaque Habito® 
2  Plaque Placoplatre® BA 13
3  Montant Stil®
4  Appui Rénovation
5  Fourrure Stil® F 530
6  Rail Stil® F 530 ou rail Stil® 
7  Isolant laine minérale
8   Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®
9   Bande à joint placoplatre®

10   Revêtement technique Aéroblue 
(Conseillé pour une étanchéité à l’air optimale)

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages Habito® sur ossature Placostil® sont adaptés  
à la construction et à la rénovation de logements individuels 
et bâtiments non-résidentiels.

PLAQUES ASSOCIÉES

Habito®, Habito® Hydro, Habito® Activ’Air®, Placoplatre® 
BA 13, Placomarine® BA 13

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES HABITO® SUR MONTANTS

Nombre et type de plaques 
par parement 1 x Habito® 13 1xHabito® 13 

+ 1 x Placoplatre® BA13 (1) (2)

Ossature Montant Stil® M 48

Entraxe ossature (m) 0,60 0,40 0,60 0,40

Montant Simple / Double S D S D S D S D

Hauteurs limites en m 2,10 2,50 2,40 2,85 2,60 3,05 2,85 3,40

Ossature Montant Stil® M 70

Entraxe ossature (m) 0,60 0,40 0,60 0,40

Montant simple/double S D S D S D S D

Hauteurs limites en m 2,70 3,20 3,05 3,65 3,30 3,90 3,65 4,35

 Résistance aux chocs 60 J 120 J

(1) Disposition des plaques en double peau : 1 plaque Habito® 13 en parement extérieur (vissage tous les 250 mm) + 1 plaque Placoplatre® BA13 en parement intérieur 
(vissage tous les 600 mm). (2) Rapport CSTB MRF 17 26069252/B.

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages ultrarésistants en plaques de plâtre Habito®

PERFORMANCES DES DOUBLAGES HABITO® SUR FOURRURES

Nombre et type de plaques 
par parement 1 x Habito® 13 1xHabito® 13 

+ 1 x Placoplatre® BA13 (1)

Ossature Fourrure Stil®  F 530

Entraxe ossature (m) 0,60 0,40 0,60 0,40

Appui intermédiaire Appui Rénovation Stil®  F 530

Nombre d’appuis sur la hauteur 1 2 1 2 1 2 1 2

Entraxe max des appuis (m) 1,40 1,50 1,50 1,50

Hauteurs limites en m(2) 2,80 4,20 3,00 4,50 3,00 4,50 3,00 4,50

 Résistance aux chocs(2) 60 J / 120 J(3) 120 J(3)

(1) Disposition des plaques en double peau : 1 plaque Habito® 13 en parement extérieur (vissage tous les 250 mm) + 1 plaque Placoplatre® BA13 en parement intérieur 
(vissage tous les 600   mm). (2) Avis Technique CSTB n° 9/19-1064_V1. (3) Avec entretoise Stil® F530 à mi-hauteur (Hauteur max = 1,4 m) fixée sur les fourrures  
verticales avec des connectors Optima Isover.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des doublages Habito® est assimilable à la mise en œuvre des doublages Placostil® en plaques de 
plâtre traditionnelles Placo®. Il faut néanmoins utiliser des vis spécifiques Habito® pour la fixation des plaques Habito®  
sur les ossatures Placostil®. 

QUANTITATIFS

Se référer aux quantitatifs des Doublages Placostil® sur montants page 336, et aux quantitatifs des Doublages  
sur appuis et fourrures Stil® F 530 page 351.

PERFORMANCES D’ACCROCHAGE

  Charges d'usage maxi (kg) (1)

Vis à bois VBA Ø5  
20 kg par point de fixation(2)

Cheville métallique à expansion pour vis Ø6 
60 kg par point de fixation(3) 

(1) Se reporter  à la page 191 pour la définition des charges maxi d’usage, les caractéristiques des objets à accrocher et la mise en œuvre des fixations.
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide
P.357  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions 
P.58  Réglementation locaux 

humides

 D’INFOS

4  Doublages pour locaux très humides 
en plaques Glasroc® H Ocean

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages Glasroc® H Ocean sont destinées aux 
locaux EB+ collectifs(1) et aux locaux EC(1) suivants : douches 
collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, 
balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), 
piscines et locaux en communication directe avec le bassin. 

(1) Selon le classement visé dans le document « Classement des locaux en 
fonction de l’exposition à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006

DESCRIPTION

Les doublages Glasroc® H Ocean sont constitués 
des plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13 ou 18S 
hautement hydrofugées associées aux ossatures et vis  
Hydrostil®+ 500h, à l’enduit Placomix® Hydro ou  
Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape.   
Les doublages Glasroc® H Ocean se déclinent en montages 
sur montants ou avec appuis et fourrures.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1  Plaque Glasroc® H Ocean
2  Montant Hydrostil®+ 500h
3  Appui Rénovation
4   Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h
5  Rail Stil® F 530 ou rail Stil® R
6  Isolant laine minérale
7  Vis Hydrostil®+ TTPC 500h 
8   Enduit de jointoiement  Placomix® Hydro 

ou Placojoint® PR HYDRO 
9  Bande à joint Hydro Tape

1

2

3

4

5

7

6

 Sur le web

•  Avis technique locaux EB+ collectifs  
et locaux EC partiels : 9/16-1032 
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES GLASROC® H OCEAN 13  
SUR MONTANTS

(1) Avis technique 9/16-1032. 
(2) Avec isolant. 
(3) Simulation logiciel AcouS STIFF®.

(1) Avis Technique n°9/16-1032. 
(2) avec entretoise à mi-hauteur (hauteur max : 1,50m) liaisonnée aux fourrures verticales à l’aide de connectors Optima Isover.

Type de parement 1 ou 2 plaques Glasroc® H Ocean 13

Ossature Montant Hydrostil® + M 48 500h Montant Hydrostil® + M 70 500h Montant Hydrostil® + M 100 500h

Épaisseur d’isolant (mm) 45 70 100

Parement Simple / Double Simple Double Simple Double Simple Double

Hauteurs limites 
en m(1)

Entraxe montant 
simple (m)

0,60 1,85 2,30 2,40 2,95 2,95 3,60

0,40 2,10 2,55 2,65 3,25 3,25 4,00

Entraxe montant 
double (m)

0,60 2,25 2,75 2,85 3,50 3,50 4,30

0,40 2,50 3,05 3,15 3,85 3,90 4,75

 Résistance aux chocs(1) 120 J

Type de parement simple double simple double

Ossature Fourrure Hydrostil® + F 530 500h

Entraxe ossature (m) 0,60 0,40

Appui intermédiaire Appui Rénovation Stil® F 530

Nombre d'appuis sur la hauteur 1 2 1 2 1 2 1 2

Entraxe max des appuis 1,30 1,20 1,60 1,40 1,35 1,75

Hauteurs limites en m(1) 2,60 3,60 3,20 4,80 2,80 4,05 3,50 5,25

 Résistance aux chocs(1) 120 J (2) 120 J 120 J

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean

PERFORMANCES DES DOUBLAGES GLASROC® H OCEAN 13  
SUR FOURRURES
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ISOLATION DES MURS

Type de parement 1 x Glasroc® H Ocean 18S

Ossature Fourrure Hydrostil®+ F530 500h

Entraxe ossature (m) 0,90 0,45

Appui intermédiaire Appui Rénovation Stil® F 530

Nombre d’appuis sur la hauteur 1 2 1 2

Entraxe max des appuis 1,25 1,15 1,45 1,40

 Hauteurs limites en m (1) 2,50 3,45 2,90 4,20

 Résistance aux chocs(1) 120 J (2) 120 J

Nombre et type de 
plaques par parement 1 ou 2 plaques Glasroc® H Ocean 18S

Ossature Montant Hydrostil®+ M48 500h Montant Hydrostil®+ M70 500h Montant Hydrostil®+ M100 500h

Épaisseur d’isolant (mm) 45 70 100

Parement Simple / Double Simple Double Simple Double Simple Double

Hauteurs limites 
 en m(1)

 Entraxe 
 montant 

 simple (m)

0,90 2,10 2,25 2,65 2,85 3,25 3,50

0,45 2,50 2,70 3,15 3,40 3,90 4,20

 Entraxe 
 montant 

double (m)

0,90 2,50 2,70 3,15 3,40 3,90 4,20

0,45 2,95 3,20 3,75 4,05 4,60 5,60

 Résistance au feu - EI 60 (2) - EI 60 (2) - EI 60 (2)

 Isolation  acoustique (3)(4) Δ RA 32 37 33 39 34 40 

 Résistance aux chocs(1) 120 J (5) 120 J 120 J (5) 120 J 120 J (5) 120 J

PERFORMANCES DES DOUBLAGES GLASROC® H OCEAN 18S  
SUR MONTANTS

PERFORMANCES DES DOUBLAGES GLASROC® H OCEAN 18S  
SUR FOURRURE

(1) Avis technique 9/16-1032.  
(2) PV RS15-102. Performance obtenue avec joints horizontaux décalés de 600 mm d'une peau à l'autre. Hauteur limitée à 5 m.   
(3) Avec isolant.   
(4) Simulation logiciel AcouS STIFF®.  
(5) Avec renfort constitué d’un rail grugé mis en œuvre à 0,90 m du sol dans le cas d’un entraxe à 0,90 m.

DOUBLAGES SUR OSSATURE

(1) Avis technique n° 9/16-1032. 
(2) Avec entretoise à mi-hauteur et liaisonnée aux fourrures verticales à l’aide de connectors Optima Isover.
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MISE EN ŒUVRE

On se reportera à l’Avis technique en vigueur pour les détails de mise en œuvre. Les principaux points singuliers à respecter 
sont décrits ci-dessous :

VISSERIE
En locaux EC partiels, il est nécessaire d’utiliser les vis Hydrostil®+ TTPC 500h.

TRAITEMENT EN PIED D’OUVRAGE
Le traitement en pied d’ouvrage est assuré par la bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-couche  
de protection à l’eau sous carrelage Placotanche® (2 x 0,4 kg/m2) sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux.

FINITIONS CARRELAGE
L’entraxe des ossatures est limité à 40 cm pour les contre-cloisons à parement simple en plaque Glasroc® H Ocean 13. Dans 
le cas des locaux EB+ collectifs, le collage se fait directement sur la plaque, sur une hauteur minimale de 2 m. Dans les locaux 
EC, il convient de protéger les surfaces par l’application de la sous-couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®  
(2 x 0,4 kg/m2). La surface des carreaux est limitée à 2200 cm2, avec une masse surfacique maximale de 30 kg/m2.  
Les colles à carrelage sont du type C2-S1 E (Keraflex S1 de MAPEI) ou C2 E (Carrosouple HP de CEGECOL/SIKA).

FINITIONS PEINTURE
L’application d’un primaire Maoline (ZOLPAN) est obligatoire avant tous travaux de peinture. 
Les familles de peintures admises sont les suivantes : 
1.  Peinture époxy bi-composant en phase aqueuse présentant une résistance aux produits de nettoyage et désinfection 

usuels et adaptée aux exigences d’hygiène élevées, par exemple Ultra SolMur A (ZOLPAN). 
2.  Peinture en phase aqueuse présentant une résistance aux produits d’entretien, par exemple Décolab® 100% étanche / 

Technologie Hydroactiv® (V33). 

CONSTITUTION DES DOUBLAGES GLASROC® H OCEAN

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean

Type de local Locaux EB+ collectifs Locaux EC partiels*

Composition des parements

Parement simple peau côté 
local humide 1 plaque Glasroc® H Ocean 13 (ou 18S)

Parement double peau côté 
local humide

1 Placomarine® BA13 (ou Placoplatre® BA18S Marine) + 
1 plaque Glasroc® H Ocean 13 (ou 18S) 2 plaques Glasroc® H Ocean 13 (ou 18S)

Parement côté local sec EA ou EB 1 ou 2 Placoplatre® BA13 (ou BA18S)

Prescription des autres composants

Vis Vis TTPC 25 ou TTPC 45 Vis Hydrostil®+ TTPC 25 ou TTPC 41 500h

Montants Hydrostil®+ M48, MSP62-50, M70 ou M100 500h

Fourrures (contre-cloisons) Hydrostil®+ F530 500h

Rails Stil® R48, R62, R70, R100 ou F530

Traitement des joints Enduit Placomix® Hydro ou Placojoint® PR HYDRO associé à la bande Hydro Tape

Prescription relative au revêtement en carreaux céramiques

Hauteur minimale à carreler Définie dans les DPM (2m ± 10% mini) Toute hauteur

Mode de pose du carrelage Collage direct sur plaques Glasroc® H Ocean Collage sur sous-couche Placotanche® (2 x 400 g/m2)

Colle à carrelage C2-S1 E (Keraflex S1 de MAPEI) ou C2 E (Carrosouple HP de CEGECOL/SIKA)

Carreaux céramiques Surface maxi : 2200 cm2 / Poids maxi : 30 kg/m2

Prescription relative à une finition peinture

Finition peinture (hors zones  
soumises à des ruissellements  
ou des projections d'eau)

Familles de peintures admises 
suivant l'Avis technique en vigueur, 

avec primaire Maoline (ZOLPAN)

Ultra SolMur A (ZOLPAN) ou Décolab®  
100% étanche / Technologie Hydroactiv® (V33),  

avec primaire Maoline (ZOLPAN)

Prescription relative au traitement en pied d’ouvrage

Traitement Sur toute la périphérie du local : 
bande d’étanchéité Placoplatre® associée à la sous-couche Placotanche®  (2 x 400 g/m2)

*  Douches collectives de vestiaires de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams),  
piscines, locaux en communication directe avec le bassin.
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide
P.360  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions 
P.58  Réglementation locaux 

humides

 D’INFOS

5  Doublages pour locaux 
à très forte hygrométrie en plaques 
ciment Aquaroc® 13

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages Aquaroc® 13 sont particulièrement adaptés aux locaux classés EC(1) ou aux locaux exigeant une forte résistance 
aux chocs superficiels.
(1) Selon le classement visé dans le document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006 (hors 
sauna et hammam)

DESCRIPTION

Les plaques haute dureté Aquaroc® 13 en ciment allégé associées aux montants Hydrostil®+ 500h, aux vis Aquaroc®,  
à l’enduit ProMix Aquaroc® Finish et à la bande Aquaroc® Tape 45 garantissent la durabilité des ouvrages dans les locaux 
à très forte hygrométrie.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1  Plaque Aquaroc® 13
2  Montant Hydrostil®+ 500h
3  Rail Stil®
4  Isolant laine minérale
5  Vis Aquaroc® HB
6  Enduit ProMix Aquaroc® Finish
7  Bande à joint Aquaroc® Tape 45

 Sur le web

•  Avis Technique N° 9/15-1011

DOUBLAGES SUR OSSATURE

1 2

3

4

5

7

6
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PERFORMANCE DES DOUBLAGES AQUAROC® 13

Type de parement 1 x Aquaroc®  13 2 x Aquaroc®  13

Ossature
Montant 

Hydrostil®+  
M 48 500h

Montant 
Hydrostil®+  
M 70 500h

Montant 
Hydrostil®+  
M 100 500h

Montant 
Hydrostil®+  
M 48 500h

Montant 
Hydrostil®+  
M 70 500h

Montant 
Hydrostil®+  
M 100 500h

Hauteurs limites 
(m)

Montants simple (m)
0,60 - 2,75 3,40 2,50 3,20 3,95

0,40 - 3,05 3,75 2,75 3,55 4,35

Montants double (m)
0,60 2,60 3,30 4,05 3,00 3,80 4,65

0,40 2,85 3,65 4,50 3,30 4,20 5,20

 Résistance aux chocs(1) 120 J (1) 120 J

(1) Avec entretoise à 1 m du sol (Avis technique CSTB n°9/15-1011).

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment Aquaroc® 13
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ISOLATION DES MURS

MISE EN ŒUVRE
L’ avis technique ne couvre pas la mise en œuvre sur fourrures.

1. MANUTENTION ET MISE EN STOCK

Les plaques Aquaroc® 13 doivent être maintenues sous housse jusqu’à la pose et manipulées sur chant verticalement.

2. MONTAGE DES OSSATURES HYDROSTIL®

Il peut être assimilé à celui des cloisons et contre-cloisons traditionnelles en plaques de plâtre, décrite dans la norme  
NF DTU25 .41.
Les montants et rails ne doivent pas être assemblés (sertissage ou vissage).
Pour atteindre 120J de résistance aux chocs d’occupation, les contre-cloisons simple parement seront pourvues d’un 
renfort à 1 m du sol.

3. POSE DES PLAQUES AQUAROC® 13

Les plaques sont vissées tous les 30 cm uniquement dans les montants et non dans les rails.

4.  JOINT AVEC LE GROS OEUVRE 
OU JONCTIONS EN T

Un jeu de 5 mm est à ménager entre les plaques ou avec le gros œuvre. Il est rempli par un joint mastic élastomère  
de 1ère catégorie.

5. JOINT DE FRACTIONNEMENT

Pour les ouvrages de grande longueur, un joint de 
fractionnement est à prévoir toutes les 6 plaques. Un jeu 
de 5 à 10 mm est ménagé entre les plaques. Le joint est 
réalisé à l’aide du profilé de dilatation Stil® ou d’un joint 
mastic élastomère de 1ère catégorie. 

 SUR WWW.PLACO.FR
Retrouvez les détails de mise en œuvre et points singuliers dans les annexes techniques de L’Intégrale.

Enduit Promix 
Aquaroc ® Finish

Profilé de 
dilatation Stil®

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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6. JOINTOIEMENT ENTRE PLAQUES

Jointoiement avec enduit ProMix Aquaroc® Finish et bande à joint adhésive Aquaroc® Tape 45
Recommandé pour les grandes surfaces.
- Positionner et visser les plaques en ménageant un espace de 3 à 5 mm, en utilisant de préférence la cale aimantée Aquaroc® A1 . 
- Remplir l’espace entre plaques avec l’enduit en réalisant un mouvement perpendiculaire au joint A2 .
- Après séchage de l’enduit (minimum 6 h), dérouler la bande Aquaroc® Tape 45 autoadhésive sur le joint A3 . 
-  Appliquer une couche d’enduit ProMix Aquaroc® Finish de manière à noyer la bande Aquaroc® Tape 45 dans l’enduit  

(délai de séchage 24 h minimum) A4 . 
- Les têtes de vis sont traitées à l’aide de l’enduit ProMix Aquaroc® Finish.
Cette méthode doit être choisie dans le cas de finition par peinture et pour une finition de classe A ou B.

A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B3 B4 

Jointoiement à l’aide du joint-colle PU Aquaroc® 
Recommandé pour les petites surfaces.
- Lorsque les bords de la plaque sont découpés, nettoyer à l’éponge les bords coupés de la plaque B1 . 
- Appliquer à l’avancement un cordon de 3 à 4 mm de diamètre sur le chant de la plaque B2 . 
-   Poser la plaque suivante dans les 10 mn en venant écraser le cordon de colle. L’écartement final entre plaques devra être 

d’environ 1 mm B3 . 
-   La plaque est ensuite vissée sur l’ossature. Après séchage de la colle (24 h minimum), retirer l’excédent à l’aide  

d’un couteau ou d’un riflard B4 . 
- Les têtes de vis sont traitées à l’aide de l’enduit ProMix Aquaroc® Finish.

7. TRAITEMENT EN PIED D’OUVRAGE

Il est assuré par la bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-couche de protection à l’eau sous carrelage 
Placotanche® (2 x 0,4 kg/m2)sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux. 

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment Aquaroc® 13
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ISOLATION DES MURS

8. FINITIONS

A-Carrelage
Pour les zones de ruissellement, la finition carrelage est obligatoire.
Le collage s’effectue directement sur les plaques Aquaroc®. L’entraxe entre les montants est limité à 40 cm dans le cas  
de parement simple. Les colles compatibles sont :
- CarroSOUPLEHP (C2ET) de la Société Cegecol
- Weber.colflex(C2-S1ET) de la Société SAINT-GOBAIN Weber
- Keraflex(C2S1) de la société MAPEI.

B-Peinture
La finition peinture nécessite un ratissage préalable des plaques sur toute la surface à l’enduit ProMix Aquaroc® Finish C1  :
- Finition classe B : réaliser un enduit repassé            
- Finition classe A : réaliser un enduit repassé plus un enduit non repassé
Attendre le séchage de l’enduit (24 à 48 h) avant de procéder au ponçage éventuel C2 . Avant la mise en peinture, une 
toile de verre de type Zolflex de 115 à 275 g/m2 C4  (ZOLPAN) doit être collée sur l’ouvrage à l’aide de la colle adaptée C3   
(ex : Colle Murale ZOLPAN). 
Après séchage (24 à 48 h), la mise en peinture doit être réalisée comme suit  C5  :
- Primaire : impression MAOLINE (ZOLPAN) 
-   Finitions : Ultra SolMur A (ZOLPAN) - peinture époxy bicomposant en phase aqueuse - bénéficiant du label EXCELL,  

ou Magnakyd Prestige Satin (TRIMETAL) - peinture 100% acrylique - certifiée « EXCELL zone verte ».

C1 C2 C3 C4 C 5

DOUBLAGES SUR OSSATURE

362 L’INTÉGRALE PLACO®



Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment Aquaroc® 13
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

DESCRIPTION

Le système Optimax Habito® est un doublage sans ossatures verticales destiné à l’isolation thermique et acoustique des 
murs intérieurs. Outre ces performances, il est très résistant et facilite l’accrochage de charges lourdes.  Il est constitué de 
plaques Habito® vissées à l’aide de vis Habito® sur les appuis et raccords Optimax et d’une laine de verre Isover. L’appui et 
le raccord Optimax sont renforcés pour encore plus de résistance. En parties haute et basse, les plaques sont vissées sur une 
cornière Stil® CR2.

1   Cornière Stil® CR2 haute
2   GR 32 kraft (rouleaux ou panneaux) 

ou GR 30 kraft
3   Plaque de plâtre Habito® 
4   Appui Optimax
5   Raccord Optimax 
6   Vis Habito® 25
7   Cornière Stil® CR2 basse

CONSTITUTION DES OUVRAGES

6  Doublages sans ossature métallique 
verticale Optimax Habito®

 Dans le Guide

P.366  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DOMAINES D’EMPLOI

Le système Optimax Habito® est principalement destiné à l’isolation des murs intérieurs des maisons individuelles.

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES OPTIMAX HABITO®

PERFORMANCES MÉCANIQUES OPTIMAX HABITO®

Nombre et type de plaques par parement 1x Habito® 13

Accessoires Optimax et ossatures Appuis et raccord Optimax / Cornières Stil® CR2 en parties haute et basse

Entraxe horizontal entre appuis Optimax (m) 0,60 m

Appui intermédiaire Appui Optimax

Nombre d’appuis sur la hauteur 1

Entraxe maximal des appuis (m) 1,35 m

Hauteur limite (m) 2,70 m

 Résistance aux chocs 60 J

PERFORMANCES THERMIQUES OPTIMAX HABITO®

Isolant Epaisseur  
(mm)

Résistance thermique  
(m2,K/W)

Up  
(W/m2,K)

Su
r b

lo
cs

 d
e 

bé
to

n 
cr

eu
x 

20
0 

m
m

GR 32 160 5,00 0,18

GR 32 140 4,35 0,21

GR 32 120 3,75 0,24

GR 32 100 3,15 0,28

GR 30 150 5,00 0,18

GR 30 130 4,30 0,21

GR 30 111 3,70 0,24

GR 30 101 3,35 0,26

Su
r b

riq
ue

s c
re

us
es

 
20

0 
m

m

GR 32 160 5,00 0,18

GR 32 140 4,35 0,20

GR 32 120 3,75 0,23

GR 32 100 3,15 0,26

GR 30 150 5,00 0,19

GR 30 130 4,30 0,20

GR 30 111 3,70 0,23

GR 30 101 3,35 0,25

PERFORMANCES ACOUSTIQUES OPTIMAX HABITO®

Support vertical Isolement vis-à-vis des bruits extérieurs RA,tr

Paroi seule (blocs de béton creux 200 mm) 50 dB

Paroi + Optimax Habito® intégrant un isolant GR 30 ou GR 32 100 mm 67 dB

Gain d’isolement grâce au doublage 17 dB

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages sans ossature métallique verticale Optimax Habito®
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ISOLATION DES MURS

MISE EN ŒUVRE

1. MISE EN ŒUVRE DES CORNIÈRES HAUTES ET BASSES

Les cornières Stil® CR2 sont fixées aux supports haut et bas à l’aide de fixations adaptées au support au pas de 40 ou 60 cm. 

3. MISE EN ŒUVRE DES TIGES DES APPUIS OPTIMAX

La tige de l’appui Optimax vient se clipser dans l’embase. 

La longueur de la tige dans l’embase est réglable grâce au système de graduation sur l’embase et 
sur la tige. Ce réglage centimétrique au niveau de l’embase permet d’ajuster la longueur de la tige 
en fonction de l’épaisseur de doublage souhaitée.

4. MISE EN PLACE DE L’ISOLANT
 L’isolant GR32 en rouleaux ou panneaux est positionné et embroché à la tige 
fixée dans l’embase. L’isolant à dérouler GR 32 mesure 2,70 m pour s’adapter 
aux hauteurs les plus courantes.

•  Pour les murs de moins de 2,70 m, découper le rouleau à la hauteur du mur 
+ 1 cm.

•  Pour les murs de plus de 2,70 m, calfeutrer avec des bandes d’isolant plus 
petites.

A   Positionner la platine de l’appui Optimax sur les tiges et régler la planéité  
à l’aide d’une règle positionnée contre les cornières hautes et basses.

B   Verrouiller en tournant la platine d’un quart de tour dans le sens horaire. 
Couper la tige en cas de besoin.

Type de local Plaque à utiliser Entraxe entre appuis Optimax

Pour tous les locaux (sauf EB+p comme les salles de bain) Plaque Habito® 600 mm

Local EB+p (ex : salles de bain) et/ou finition carrelages Plaque Habito® H 400 mm

DOUBLAGES SUR OSSATURE

Tracer au « bleu » la ligne horizontale d’appuis à mi-hauteur du mur  
(1,35 m pour un mur de 2,70 m). Hauteur de doublage maximale de 2,70 m. 

Fixer l'embase des appuis Optimax au départ du mur directement sur le mur 
support, à une distance égale à celle de l’épaisseur de l’isolant + 5 cm. 
Pour les locaux EB+p la deuxième embase sera espacée de 32 cm de la première 
et les suivantes auront un entraxe de 40 cm pour les locaux classés EB+p.

Deux fixations de l’embase sur le mur support sont possibles :

A   A la verticale : si le support le permet, un point de fixation est possible.

B   A l’horizontale : deux points de fixation.

A B

A B

2. MISE EN ŒUVRE DES EMBASES DES APPUIS OPTIMAX
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5. FIXATION DE LA PLAQUE HABITO®

A   Poser la plaque de plâtre Habito® sur le sol et la visser à l’aide  
des vis Habito® 25 directement sur la platine de l’appui Optimax.  
Ne pas oublier de visser la plaque de plâtre Habito® sur la 
platine totalement recouverte par la plaque. La plaque de plâtre 
Habito® devra être vissée à 15 mm minimum de part et d’autre 
du centre de la platine de l’appui Optimax.

B   Positionner les raccords Optimax sur le bord de la plaque grâce 
à leurs ailettes. Les raccords seront positionnés à mi-hauteur 
entre la cornière haute et la ligne d’appuis intermédiaires 
et à mi-hauteur entre la cornière basse et la ligne d’appuis 
intermédiaire. Visser la première moitié du raccord à la plaque 
de plâtre Habito® à l’aide d’une vis Habito® 25 (à 10 mm 
minimum du bord de la plaque Habito®).

C   Casser les deux ailettes des raccords.

QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

Produit Unité Quantité

Plaque Habito® m2 1,05

Cornière Stil® CR2 ml 0,9

Kit Optimax Habito® (appui Optimax, raccord Optimax, vis Habito® 25) boîte 0,05

Bande PP grand rouleau ml 0,01

Enduit en poudre : Placojoint® PR, Placojoint® SN, Placojoint® GDX, ou 
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite, Placomix® Premium kg

0,33

0,47

Laine de verre Isover GR 32 ou GR 30 m2 1,05

Type de local Plaque à utiliser Entraxe entre appuis Optimax

Pour tous les locaux (sauf EB+p comme les salles de bain) Plaque Habito® 600 mm

Local EB+p (ex : salles de bain) et/ou finition carrelages Plaque Habito® H 400 mm

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages sans ossature métallique verticale Optimax Habito®
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

DESCRIPTION

Le système Placo® Phonique Rénomince® est constitué de profilés Stil® MOB associés aux complexes Placo® Phonique 
Rénomince®, composés de plaques Placo® Phonique collées en usine sur une laine de verre spécifique de 20 mm d’épaisseur. 
Ce système est à la fois simple (une seule solution pour murs et plafonds), pratique (pas de préparation particulière des 
murs supports, passage des câbles dans le vide technique facilité) et performant (hautes performances acoustiques pour 
seulement 5 cm d’épaisseur).

1   Complexe Placo® Phonique Rénomince®
2  Profilé Stil® MOB
3  Vis THB 45
4  Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®
5  Bande à joint Placoplatre®

CONSTITUTION DES OUVRAGES

G  Doublages acoustiques minces  
Placo® Phonique Rénomince®

 Dans le Guide

P.370  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

• Avis Technique n° 9/16-1039

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DOMAINES D’EMPLOI

Le système Placo® Phonique Rénomince® permet de traiter les problèmes acoustiques dans les bâtiments d’habitation  
anciens, sans réduction notable des surfaces et volumes habitables. Il se met en œuvre au mur comme au plafond sans 
préparation particulière des supports.

L’efficacité de Placo® Phonique Rénomince® est maximale sur les parois rayonnantes acoustiquement : brique, carreau  
de plâtre, cloison en mâchefer... Elle est limitée sur les murs lourds et non poreux (béton banché).

1

2

5

4

3

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES ACOUSTIQUES MINCES  
PLACO® PHONIQUE RÉNOMINCE®

Support horizontal
Bruits d’impacts Bruits aériens

Lnw (dB) Rw+C (dB)

 
Isolation acoustique*

Plancher poutrelle hourdis 16 cm  
+ 4 cm avec enduit sous-face

Plancher seul 89 52

+ Placo® Phonique Rénomince® 66 57

+ Placo® Phonique Rénomince®  
+ revêtement de sol 56 -

Dalle béton de 14 cm
Plancher seul 77 55

+ Placo® Phonique Rénomince® 59 54

Plancher bois et lattis plâtre
Plancher seul 82 31

+ Placo® Phonique Rénomince® 72 40

* Estimations sur la base du RE AC01-051/2.

Support vertical
Bruits aériens

Rw+C (dB)

 
Isolation acoustique*

Brique de 10 cm  
(enduit deux faces)

Mur seul 34

+ Placo® Phonique Rénomince® 50

Carreaux de plâtre 7 cm
Mur seul 34

+ Placo® Phonique Rénomince® 49

Cloison alvéolaire 5 cm
Mur seul 27

+ Placo® Phonique Rénomince® 40

* RE n°AC09-26022612 et extension de résultats n°11/1.

Il est conseillé de réaliser une étude acoustique avant la réalisation  
des travaux.

À SAVOIR

Détail du profilé Stil® MOB

59 mm

22 mm

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages acoustiques minces Placo® Phonique Rénomince®
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ISOLATION DES MURS

3. JONCTION AVEC LES PAROIS VERTICALES

A  Dans le cas de raccordement avec des parois verticales 
non traitées, le jeu de 5 mm réservé à la périphérie de 
l’ouvrage est calfeutré à l’aide d’un mastic acrylique.

B  Dans le cas de raccordement avec des parois verticales 
traitées, les joints entre panneaux et à la périphérie de 
l’ouvrage sont traités par bande à joint marouflée dans 
l’enduit. 

B

A

Les profilés Stil® Mob sont fixés directement par chevillage 
sur la sous-face des plafonds existants. Les chevilles sont 
disposées à 5 cm maximum des extrémités des profilés et 
réparties au pas de 55 cm. La distance entre la première 
ligne d’ossature et la paroi est de 15 cm maxi, un jeu de 1 
cm est ménagé entre les lignes d’ossatures et les parois 
verticales.
En partie courante, l’entraxe entre les lignes d’ossatures 
est de 55 cm. Au droit de la jonction entre panneaux, les 
lignes d’ossatures sont doublées. Elles sont disposées soit 
bord à bord, soit par recouvrement.

MISE EN ŒUVRE (OUVRAGES HORIZONTAUX)

1. POSE DES OSSATURES

Bande

2.  MISE EN ŒUVRE DES PANNEAUX  
PLACO® PHONIQUE RÉNOMINCE®

La mise en œuvre des panneaux (longueur 2,50 m) est 
réalisée perpendiculairement aux lignes d’ossatures par 
vissage au pas de 30 cm. Un jeu de 5 mm est ménagé 
sur toute la périphérie du plafond. Les vis THB 45 ne sont 
jamais placées à moins de 8 cm des bords amincis et à 
moins de 4 cm des bords droits. 30 cm

Enduit

15 cm 55 cm

55 cm

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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2. MISE EN ŒUVRE DES PANNEAUX

A  La mise en œuvre des panneaux (longueur 2,50 et 3 m) 
est réalisée perpendiculairement aux lignes d’ossatures 
par vissage au pas de 30 cm. Les vis THB 45 ne sont jamais 
placées à moins de 8 cm des bords amincis.

Hauteur maximale des ouvrages verticaux : 3 m.

MISE EN ŒUVRE (OUVRAGES VERTICAUX)

1. POSE DES OSSATURES

La distance entre les parois horizontales et les premières 
lignes d’ossatures est de 15 cm. Les lignes d’ossatures 
intermédiaires sont réparties entre les lignes d’ossatures 
hautes et basses à raison de :

A  2 lignes de profilés pour les hauteurs inférieures ou 
égales à 2,50 m (entraxe maxi 73 cm),

B  3 lignes de profilés pour les hauteurs supérieures à 
2,50 m et inférieures ou égales à 3 m (entraxe maxi 67,5 cm).

A

B

A

 SUR WWW.PLACO.FR
Les détails de mise en œuvre et les points singuliers sont présentés dans les annexes techniques  
de L’Intégrale.

QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 de surface traitée

Produit Unité Mur Plafond

Panneau Placo® Phonique Rénomince® m2 1,05 1,05

Profilé Stil® MOB ml 1,7 2

Cheville/vis pour fixation des profilés sur le support unité 4,5 6

Vis THB 45 unité 11 13

30 cm

67,5 cm 
max

73 cm 
max

15 cm

15 cm

55 cm

55 cm

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages acoustiques minces Placo® Phonique Rénomince®
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages High-Stil® sont destinés au doublage de murs 
dans les constructions neuves ou anciennes où les contraintes 
mécaniques et acoustiques sont importantes, comme des 
cinémas, théâtres, salles de spectacle ou bâtiments industriels.

DESCRIPTION

Les doublages High-Stil® sont composés de rails et de montants en acier à haute limite élastique, sur lesquels sont fixées 
des plaques de plâtre Placo® d’épaisseur 25 mm. Les profilés High-Stil® sont en acier galvanisé Z 275 d’épaisseur 12/10e mm.
Le système High-Stil® permet de réaliser des doublages sans appui intermédiaire.

1   Plaque Placo®
2   Isolant laine minérale
3   Montant High-Stil® 70 ou 100 mm
4   Rail High-Stil® 70 ou 100 mm
5   Vis TTPF

CONSTITUTION DES OUVRAGES

H  Doublages de grande hauteur  
High-Stil®

1

2

3

4

 Dans le Guide

P.374  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

PLAQUES ASSOCIÉES

Placo® Duo’Tech® 25, Placoplatre® BA25, Megaplac®.

5

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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Type de doublage High-Stil® 125/100 High-Stil® 136/100 High-Stil® 150/100

Épaisseur totale (mm) 125 136 150

Épaisseur laine minérale (mm) 100 100 100

Ossature Montant et Rail High-Stil® 100

Nombre et type de plaques par parement 1 x Placoplatre® BA 25 
ou 1 x Megaplac® 25

1 x Placo®  
Duo’Tech® 25

2 x Placoplatre®  
BA 18S

2 x Placoplatre®  
BA 25

Hauteur maximale (m)(1)

Entraxe montant simple 
(m) 0,90 6,00 5,90 6,10 6,10

Entraxe montants doubles 
(m) 0,90 7,50 7,40 8,20 8,20

Entraxe montant simple
(m) 0,45 7,10 7,00 7,25 7,25

Entraxe montants doubles
(m) 0,45 8,90 8,80 9,80 9,80

 Isolation thermique À calculer au cas par cas

 Résistance au feu EI 30(2) EI 60(5) EI 120(4)

  
Isolation acoustique (3)

Δ (Rw + C) (dB)

Voile béton 20 cm +19 +22 +23 +24

Parpaing creux 20 cm +22 +26 +26 +27

(1) Contraintes 10 daN/m2 et flèche 1/240e. (2) Estimation Placo®. (3) Simulations acoustiques. (4) PV RS 19-106. Les joints horizontaux sont décalés de 600 mm d’une 
peau à l’autre. Les joints verticaux peuvent être en vis-à-vis d’une peau à l’autre. Les boitiers électriques sont protégés au MAP® ou par un bouclier en plaques de 
plâtre Placoplatre® BA25. (5) PV RS 19-012. Les joints horizontaux sont décalés de 600 mm d’une peau à l’autre. Les boitiers électriques sont protégés au MAP® ou 
par un bouclier en plaques de plâtre Placoplatre® BA18S.

PERFORMANCES DES DOUBLAGES DE GRANDE HAUTEUR HIGH-STIL®

Type de doublage High-Stil® 95/70 High-Stil® 106/70 High-Stil® 120/70

Épaisseur totale (mm) 95 106 120

Épaisseur laine minérale (mm) 70 70 70

Ossature Montant et Rail High-Stil® 70

Nombre et type de plaques par parement 1 x Placoplatre® BA 25 
ou 1 x Megaplac® 25

1 x Placo®  
Duo’Tech® 25

2 x Placoplatre®  
BA 18S

2 x Placoplatre®  
BA 25

Hauteur maximale (m)(1)

Entraxe montant simple 
(m) 0,90 4,70 4,70 5,15 5,15

Entraxe montants doubles 
(m) 0,90 6,00 6,00 6,50 6,50

Entraxe montant simple
(m) 0,45 5,55 5,55 6,10 6,10

Entraxe montants doubles
(m) 0,45 7,10 7,10 8,20 8,20

 Isolation thermique À calculer au cas par cas

 Résistance au feu EI 30(2) EI 60(5) EI 120(4)

  
Isolation acoustique (3)

Δ (Rw + C) (dB)

Voile béton 20 cm +16 +20 +21 +22

Parpaing creux 20 cm +20 +23 +24 +25

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages de grande hauteur High-Stil®
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ISOLATION DES MURS

MISE EN ŒUVRE

QUANTITATIFS

À prévoir au cas par cas. Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

Produit Unité
Simple parement 

Entraxe des montants 0,90 m 
Simples Doubles

Plaque Placoplatre® BA 25, Placo® Duo’Tech 25 ou Megaplac® 25 m2 1,05 1,05
Rail High-Stil® 70 ou 100 ml 1,00 0,40
Montant High-Stil® 70 ou 100 ml 1,40 2,80
Equerre EQC Megastil® unité Selon dispositions constructives choisies
Vis TTPF 35 unité 7 15
Vis autoforeuses unité 2 6
Bande PP grand rouleau ml 1,75 1,75
Enduit poudre : Placojoint® PR, SN, GDX ou
Enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite kg 0,42

0,59
0,42
0,59

A  Les montants High-Stil® sont solidarisés entre eux tous les 
1,50 m maxi à l’aide de vis autoforeuses TRPF25. 
B  Les montants High-Stil® sont vendus “à longueur” mais 

il est possible de les abouter grâce à l’éclisse High-Stil®, 
glissée à l’intérieur des montants et vissée à l’aide de 12 vis 
autoforeuses à tête plate. 
C  Les montants sont fixés en butée sur l’aile des rails hauts, 

ménageant ainsi un jeu de 1 cm en partie basse, à l’aide de 
vis autoforeuses TRPF25.
D  Les plaques Placo® sont posées verticalement et vissées 

directement sur les montants et rails High-Stil® à l’aide de vis 
TTPF à entraxe 30 cm.

BA

C D

150 cm
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Les murs de vos clients n’auront bientôt plus d’oreilles !
Avec Placo® Phonique, place à la tranquillité. Fini de tout 
entendre à travers les murs ou le plafond. Notre plaque 
de plâtre acoustique améliore les performances des 
logements pour un confort sans égal :  
50 % de bruit en moins, c’est 50 % de bonheur en plus.

Rendez-vous sur Placo.fr

Avec Placo® Phonique, faites entrer 
le confort chez vos clients, pas le bruit.
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

I  Doublages Placostil® M150 GH, 
les doublages grande hauteur de la gamme Placostil® 

DESCRIPTION

Les doublages Placostil® M150 GH, sont composés d’une ossature métallique Stil® M150 GH constituée de montants  
Stil® M150 GH en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, mis en œuvre tous les 0,90 m ou 0,45 m et de rails Stil® R150 
GH en périphérie d’ouvrage.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1   Parement en plaques Placoplatre® BA 18S ou Placoplatre® BA 25
2  Laine de verre ou fibre de bois Flex 55 Isonat de 140 mm
3  Montant Placostil® M150 GH
4  Rail Placostil® R150 GH
5  Vis TTPC
6  Bande à joint Placoplatre®
7  Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®

 Sur www.placo.fr

• Descriptifs types
• Fiches produits
• Configurateur de solutions Placo®

 Dans le Guide
P.377  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits

1

2

3

4

5

6

7

DOUBLAGES SUR OSSATURE

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages Placostil® M150 GH sont conçus pour réaliser des contre-cloisons grande hauteur dans les locaux industriels  
et commerces. 
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QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

PERFORMANCES DU SYSTÈME

 Type de doublage 
Placostil® M150 GH

168/150 186/150 175/150 200/150
Épaisseur totale (mm) 168 186 175 200

Nombre et type de plaques par parement 1 x Placoplatre®  
BA 18S

2 x Placoplatre®  
BA 18S

1 x Placoplatre®  
BA 25

2 x Placoplatre®  
BA 25

Ossatures Montant Placostil® M150 GH et rails Placostil® R150 GH
Laine minérale 1 x laine de verre 140 mm

Hauteurs limites (m) (1)

Entraxe montant simple (m) 0,90 6,15 6,75 6,15 6,15
Entraxe montant simple (m) 0,45 6,80 7,45 6,80 6,80
Entraxe montant double (m) 0,90 6,80 7,45 6,80 6,80
Entraxe montant double (m) 0,45 9,00 9,80 9,00 9

 Résistance au feu EI 30 (2) EI 60 (4) EI 30 (2) EI 120(5)

  Isolation acoustique (3)  
Δ (Rw + C) (dB) 

Voile béton 20 cm +21 +26 +22 +27
Parpaing creux 20 cm +24 +28 +25 +30

(1) Dimensionnement : H/240 et 10 daN/m2. En cas de pression au vent différente de 10 daN/m2, utilisez le système High-Stil® ou Megastil®. (2) Estimation Placo®. 
Protection au feu côté plaque. (3) Simulations acoustiques. (4) PV RS19-012 & 21.1. Protection au feu recto-verso. Boîtiers électriques protégés au MAP. (5) PV RS 19-106. 
Les joints horizontaux sont décalés de 600 mm d’une peau à l’autre. Les joints verticaux peuvent être en vis-à-vis d’une peau à l’autre. Les boitiers électriques sont 
protégés au MAP® ou par un bouclier en plaques de plâtre Placoplatre® BA25 

50
0

Montant Stil® 
M150 GH

Rail Stil® 
M150 GH

50
0

500

Montant Stil® 
M150 GH

Rail Stil® 
M150 GH

500+

50
0

500

Montant Stil® 
M150 GH

Rail Stil® 
M150 GH

500+

Rail Stil®
M150 GH

MISE EN ŒUVRE

1. IMPLANTATION DES OSSATURES PÉRIPHÉRIQUES 
Les ossatures périphériques sont constituées de rails Stil® R150 GH. Les rails Stil® R150 GH sont fixés à la structure par 
2 chevilles adaptées au support tous les 600 mm.

2. MISE EN ŒUVRE DES MONTANTS STIL® M150 GH
Les montants Stil® M150 GH sont mis en œuvre dans les rails Stil® R150 GH périphériques. Un jeu de 30 mm est laissé  
en partie haute du montant Stil® M150 GH. Les montants Stil® M150 GH ne sont pas fixés dans le rail haut Stil® R150 GH.

3. ABOUTAGE DES MONTANTS STIL® M150 GH
A  Cas des montants simples : Si nécessaire, les montants Stil® M150 GH simples sont 

aboutés à l’aide de tronçons de rails Stil® M150GH de 500 mm de long et fixés sur l’aile des 
montants Stil® M150 GH par l’intermédiaire de 8 vis TRPF 13.
B  Cas des montants doubles : Les montants Stil® M150 GH sont d’abord fixés entre eux à 

l’aide de 2 vis TRPF 13 fixées dans l’âme des profilés tous les 500 mm. Les aboutages sont 
décalés de 500 mm. La jonction de 2 montants Stil® M150 GH se traite comme pour des 
montants simples avec des tronçons de rail Stil® R150 GH de 500 mm et 8 vis TRPF 13 fixées 
au niveau des ailes des montants Stil® M150 GH et des rails Stil® R150 GH.

4. POSE DE L’ISOLANT
La laine minérale est mise en oeuvre entre les montants.

5. FIXATION DES PLAQUES PLACO®
Les plaques de plâtre Placo® sont fixées à l’aide de vis TTPC sur les montants 
Stil® M150 GH tous les 250 mm et sur les rails R150 GH tous les 300 mm 
(avec et sans performance feu).

Montant Stil®
M150 GH

Rail Stil®
M150 GH

5
0

0

Montant 
Stil®
M150 GH

5
0

0 5
0

0

A

B

5
0

0

Produit Unité

Quantité avec 2 plaques 
Montant à entraxe  

de 0,9 m
Montant à entraxe  

de 0,45 m

Montants 
simples

Montants 
doubles

Montants 
simples

Montants 
doubles

Plaques Placoplatre® BA18S ou Placoplatre® BA25 m2 2,1
Rail Stil® R150 GH ml 0,90
Montant Stil® M150 GH ml 1,40 2,80 5,6
Vis TTPC 55 ou 70 unité 11 23 23 45
Vis TRPF 13 unité 2 10 4 20
Bande à joint Placo® ml 1,80
Enduit Poudre : Placojoint® PR, Placojoint® SN, Placojoint® GDX ou Enduit 
pâte prêt à l’empoi :  Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite kg

0,42
0,59

Isolation des murs / Doublages Placostil® M150 GH
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ISOLATION DES MURS

 D’INFOS

DESCRIPTION

Les doublages Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé Megastil® 
comprenant :
•  une ossature primaire simple ou double indépendante de forte épaisseur : montants, sabots, rails ou cornières Megastil®,
• une ossature secondaire de type lisses ou bacs acier sur laquelle sont fixés les parements en plaques Placo®.
Le système Megastil® permet de réaliser des doublages jusqu’à 23 m de hauteur.

1   Plaque Placo®
2   Isolant laine minérale
3   Sabot Megastil® 
4   Montant Megastil®
5   Lisse Megastil® ou bac Megastil®
6   Vis Megastil®

CONSTITUTION DES OUVRAGES

 Dans le Guide

P.381  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

• Texte de référence : Eurocode 3

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

J  Doublages de très grande hauteur  
Megastil®

PLAQUES ASSOCIÉES

Placoplatre® BA 13, BA 15, BA 18, PV BA 13, BA 25,  
Placo® Phonique, Placomarine®, Placoflam®, Lisaplac®, 
PlacoPremium®, Placodur®, Placo® Duo’Tech®, Megaplac®, 
Lisaflam®.

1

2

5

4

3

DOMAINES D’EMPLOI

Les doublages Megastil® sont destinés au doublage de 
murs dans les constructions dont la contrainte de type 
mécanique, acoustique, feu, thermique ou spécifique à 
l’architecture est complexe.

6

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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PERFORMANCES DES DOUBLAGES DE GRANDE HAUTEUR MEGASTIL®

Les tableaux ci-après donnent les caractéristiques de quelques configurations de doublages courants. Pour des demandes 
spécifiques, consulter l’Assistance Technique Placo®.

Parement

1 X BA13 + 1 X BA18 1 X BA25 2 X BA25 3 X BA25 4 X BA25

 
Résistance au feu

Classement(1) REI 45 REI 60 REI 120 REI 180 REI 240

Numéro de PV RS 11-141 RS 16-084 RS 16-084 RS 16-084 RS 16-084

(1) Classements valables avec feu côté plaques, pour des hauteurs de parois allant jusqu'à 23 m, devant un bardage double peau ou un mur maçonné.

Nombre et type de 
plaques par parement 1 x Duo’Tech® 25 2 x BA 13 + 1 x BA 18

 
Isolation acoustique

Épaisseur laine minérale (mm) 200 300 400 200 300 400

Δ (Rw + C) (dB)* +26 +27 +28 +28 +28 +29

*  Sur support béton banché 16 cm, simulations AcouS STIFF®.

  
Isolation thermique

À calculer au cas par cas.

DIMENSIONNEMENT

L’ossature du doublage Megastil® est déterminée en fonction des niveaux  
de contraintes propres à l’ouvrage et de la déformation maximale (flèche) admise pour 
le doublage. Il est donc nécessaire de connaître les éléments suivants :
• le niveau de pression ou le classement des locaux,
• la flèche maximale admissible,
•  les contraintes ou exigences spécifiques (charge d’exploitation, parasismique...),
•  le nombre d’appuis (on considère comme appuis les fixations hautes et basses  

de l’ouvrage).

CONTACTEZ  
L’ASSISTANCE 
TECHNIQUE PLACO®

Pour obtenir  
le formulaire de demande  
de dimensionnement  
d’ouvrage Megastil®.

09 72 72 00 53 Numéro 
non surtaxé

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages de très grande hauteur Megastil®
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ISOLATION DES MURS

PERFORMANCES MÉCANIQUES
Avec parement 1 x Placoplatre® BA13 + 1 x Placoplatre® BA18

Entraxe des montants : 1,20 m - Condition de flèche 1/240e - Condition de flèche : libre en pieds et tête.

Montant  Niveau 
de pression (2)

Type de doublage à ossature simple
 160/100 200/140 230/170 260/200 290/230 320/260

Hauteurs 
limites (m)

Simple
10 daN/m2

8,65 10,60 12,25 13,75 17,80 19,65
Double 10,65 13,20 15,30 17,25 22,45 24,70
Simple

15 daN/m2
7,55 9,25 10,70 12,00 15,55 17,15

Double 9,30 11,50 13,40 15,05 19,60 21,60
Simple

20 daN/m2
6,85 8,40 9,70 10,90 14,15 15,60

Double 8,45 10,45 12,15 13,65 17,80 19,60
Simple

40 daN/m2
5,40 6,65 7,70 8,65 11,20 12,35

Double 6,70 8,30 9,65 10,85 14,15 15,55
Simple

60 daN/m2
4,70 5,80 6,75 7,55 9,80 10,80

Double 5,85 7,25 8,40 9,50 12,35 13,60

(1) 220/100 = 220 mm : épaisseur totale de la cloison / 100 mm largeur du montant.

Entraxe des montants : 1,80 m - Condition de flèche 1/240e - Condition de flèche : libre en pieds et tête.

Montant  Niveau 
de pression (2)

Type de doublage à ossature simple
 160/100 200/140 230/170 260/200 290/230 320/260

Hauteurs 
limites (m)

Simple
10 daN/m2

7,65 9,35 10,80 12,05 15,60 17,20
Double 9,40 11,60 13,45 15,10 19,65 21,60
Simple

15 daN/m2
6,60 8,15 9,40 10,55 13,60 15,00

Double 8,20 10,10 11,75 13,20 17,15 18,85
Simple

20 daN/m2
6,00 7,40 8,55 9,60 12,40 13,65

Double 7,40 9,20 10,65 12,00 15,60 17,15
Simple

40 daN/m2
4,70 5,80 6,75 7,60 9,80 10,80

Double 5,85 7,25 8,45 9,50 12,35 13,60
Simple

60 daN/m2
4,10 5,05 5,90 6,60 8,60 9,45

Double 5,10 6,35 7,35 8,30 10,80 11,90

(1) 220/100 = 220 mm : épaisseur totale de la cloison / 100 mm largeur du montant.

Entraxe des montants : 2,40 m - Condition de flèche 1/240e - Condition de flèche : libre en pieds et tête.

Montant  Niveau 
de pression (2)

Type de doublage à ossature simple
 160/100 200/140 230/170 260/200 290/230 320/260

Hauteurs 
limites (m)

Simple
10 daN/m2

6,90 8,50 9,80 11,00 14,20 15,65
Double 8,55 10,55 12,25 13,75 17,80 19,65
Simple

15 daN/m2
6,00 7,40 8,55 9,60 12,40 13,65

Double 7,40 9,20 10,70 12,00 15,60 17,15
Simple

20 daN/m2
5,40 6,70 7,75 8,70 11,25 12,40

Double 6,70 8,35 9,70 10,90 14,15 15,60
Simple

40 daN/m2
4,25 5,25 6,10 6,90 8,90 9,85

Double 5,30 6,60 7,65 8,65 11,25 12,35
Simple

60 daN/m2
3,70 4,60 5,35 6,00 7,80 8,60

Double 4,60 5,75 6,70 7,55 9,80 10,80

(1) 220/100 = 220 mm : épaisseur totale / 100 mm largeur du montant.
(2) Niveau de pression dans les locaux à usage courant : 20 daN/m2, sinon, valeur définie dans les Documents et Pièces du Marché.

Les doublages Megastil® avec bacs Megastil® 
permettent d’assurer un retard  
à l’effraction (selon la norme NF P20-230).

À SAVOIR  
Temps de résistance pour  

la réalisation d’un trou d’homme 

1 bac Megastil® + 1 x BA 25 5 minutes

2 bacs Megastil® + 2 x BA 25 10 minutes

DOUBLAGES SUR OSSATURE
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MISE EN ŒUVRE

Les doublages Megastil® sont constitués d’une seule ligne 
d’ossature et comportent un minimum de points de 
liaison avec ces parois. 

La mise en œuvre est la même que celle d’une cloison de 
distribution Megastil® (page 251).

Lorsque la hauteur du doublage est supérieure à la 
hauteur maximale d’utilisation du montant Megastil®, 
on utilise des appuis intermédiaires appelés équerres 
EQC. Ces équerres sont vissées sur le montant Megastil® 
et solidarisées à la structure à l’aide de fixations adaptées 
au support : 
• béton : cheville acier de diamètre 6 mm, 
•  acier : boulon acier ou vis autoforeuse de diamètre 6 mm,
• bois : tirefond de diamètre 6 mm.

CONTACTEZ  
L’ASSISTANCE 
TECHNIQUE PLACO®

Pour un accompagnement  
sur votre premier  
chantier en Megastil®.

 SUR WWW.PLACO.FR
Les détails de mise en œuvre et les points singuliers sont présentés dans les annexes techniques  
de L’Intégrale.

QUANTITATIFS

À prévoir au cas par cas.

09 72 72 00 53 Numéro 
non surtaxé

Isolation des murs / Doublages sur ossature / Doublages de très grande hauteur Megastil®
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ISOLATION DES MURS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOCAUX HUMIDES

LOCAUX CLASSÉS EB+ PRIVATIFS

Parement : plaques Placomarine® ou hydrofugées H1.
Enduit : Placomix® Hydro ou enduit standard.
Bande à joint : standard.

 

Étanchéité en pied d’ouvrage
Un joint souple est mis en œuvre après calfeutrement sur 
la périphérie du local concerné.

Traitement des surfaces carrelées
Sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements 
(bac à douche, baignoire…), si l’enduit à joint utilisé est 
hydrofugé (Placomix® Hydro), et si les rebouchages 
des traversées sont également réalisés avec un mortier 
hydrofugé (Placol Hydro), l’application d’une sous-couche 
de protection à l’eau sous carrelage n’est pas nécessaire.

Travaux de rénovation
Dans le cas de travaux de rénovation, si les plaques 
déjà posées ne sont pas hydrofugées de type H1, il est 
nécessaire de les protéger :
•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la 

bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,

•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière les 
équipements (bac à douche, baignoire…) par l’application 
de la sous-couche de protection à l’eau sous carrelage 
Placotanche® (2 x 0,4 kg/m2).

LOCAUX CLASSÉS EB+ COLLECTIFS & EC
Avis technique n°9/11-927

Parement : plaques Placomarine®.
Bande à joint et enduit : Placomix® Hydro ou standard.

 
L’utilisation de complexes de doublages PSE + plaque 
de plâtre est interdite en locaux EB+ collectifs et EC.

Les plaques sont protégées :

•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la 
bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,

•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière les appareils 
(bac à douche, baignoire...) par l’application de la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche® 
(2 x 0,4 kg/m2).

Locaux EB+ privatifs

Joint mastic

Laine minérale

Locaux EB+ collectifs

Plaque Placomarine®

Placotanche®

Bande d’étanchéité Placoplatre®

DOUBLAGES COLLÉS
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide

P.386  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

•  Textes de référence :  
- DTU25.42 
- ACERMI 20/254/1489/2 
- ACERMI 20/254/1491/2 
- ACERMI 20/254/1495/2

 D’INFOS

K  Complexes de doublage thermique 
Placomur®

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DESCRIPTION

Les complexes de doublage thermiques de la gamme Placomur® se présentent sous forme de panneaux. Ils sont constitués 
de plaques de plâtre Placo® standard ou techniques collées sur un panneau de polystyrène expansé (PSE) de conductivité 
thermique 0,038 (blanc), 0,032 ou 0,030 W/m.K (gris). 

1  Complexe Placomur®
2  Mortier adhésif MAP® Formule +
3  Bande à joint Placoplatre® PP
4  Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®
5   Revêtement technique Aéroblue®  

(conseillé pour une étanchéité à l’air optimale)

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1

5

2
3

4

DOMAINES D’EMPLOI

Les complexes de doublage thermique de la gamme 
Placomur® renforcent l’isolation thermique des parois 
auxquelles ils sont associés et sont adaptés à tous les 
types de constructions. Ils sont recommandés en maison 
individuelle ou toute autre projet nécessitant une 
isolation 100 % thermique des murs.
Pour un complément d’isolation ou habillage de mur : 
Placomur® Essentiel (R de 0,55 à 2,15).
Pour une isolation performante : Placomur® Performance 
(R de 2,55 à 4,75).

PAREMENTS DISPONIBLES

Placoplatre® BA 10, BA 13, PV BA 13, Placomarine®, Placo® 
Activ’Air®, PlacoPremium®, Placodur®.

DOUBLAGES COLLÉS
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En ERP, seuls les complexes de doublages  
avec parement en plaque BA 13 sont autorisés.

À SAVOIR
Les doublages Placomur® font l’objet de procès-
verbaux de résistance incendie sur certains types 
de briques creuses isolantes. Contacter les fabri-
cants pour obtenir les procès-verbaux en vigueur.

LE  PLACO®

PERFORMANCES DES COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMIQUE 
PLACOMUR®

Type de 
doublage

Gamme Placomur® Essentiel Placomur® Performance

Dénomination 0.55 
10 + 20

0.65  
10 + 20

1.10  
10 + 40

1.30  
10 + 40

1.60  
10 + 60

1.90  
10 + 60

2.15 
10 + 80

2.55 
13* + 80

2.65  
13* + 100

3.15 
13* + 100

3.40 
13 + 100

3.80  
13* + 120

4.10 
13 + 120

4.40  
13* + 140

4.75 
13 + 140

Résistance 
thermique 
(m2.K/m)

0,55 0,65 1,10 1,30 1,60 1,90 2,15 2,55 2,65 3,15 3,40 3,80 4,10 4,40 4,75

Isolant / 
lambda Th38 Ultra 32 Th38 Ultra 32 Th38 Ultra 32 Th38 Ultra 32 Th38 Ultra 32 Ultra 30 Ultra 32 Ultra 30 Ultra 32 Ultra 30

Épaisseur 
(mm) 30 30 50 50 70 70 90 93 113 113 113 133 133 153 153

Tapée de 
menuiserie 
(mm)

40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 120 140 140 160 160

Perméance (2) P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

 
Isolation  
thermique
Up (W/K.m2)  

(1)

Support  
béton 16 cm
R = 0,08 m2.K/W

1,25 1,11 0,74 0,65 0,54 0,47 0,42 0,36 0,34 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20

Support 
parpaing creux 
20 cm
R = 0,23 m2.K/W

1,05 0,95 0,67 0,59 0,50 0,43 0,39 0,34 0,33 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19

Support brique 
isolante 20 cm
R = 1,30 m2.K/W

0,50 0,47 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16

 
Isolation  
acoustique 
Δ (Rw+C)

Support béton 
16 cm - - - - - - ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3 ≤ -3

Support 
Parpaing creux 
20 cm

- - - - - - ≥ +1 0 - - - - - - -

* Disponible également avec parement en plaque de 10 mm d’épaisseur. (1) Estimation Placo® sur bases règles ThU 2012. (2) P3 avec parement en plaque pare-vapeur.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : TYPES DE MURS

Les DTU 20.1 pour les parois en maçonnerie et 23.1 pour les parois en béton fixent les dispositions constructives (types  
de murs) propres à satisfaire au bon comportement des façades, notamment en ce qui concerne les risques de pénétration 
des eaux de pluie.

Le concepteur définit le type de mur à réaliser à partir des 3 critères suivants : 
• Situation de la construction (de « grand centre urbain » à « construction isolée en bord de mer »)
• Hauteur de la paroi
• Exposition de la paroi 

TYPE DE MURS OBTENUS EN FONCTION DU TYPE DE POSE

Type de doublage Doublages collés Placo®
Perméance P1 P2 P3

Support neuf

Béton e < 15 cm 
DTU 23-1

N/A
Type II

Béton e > 15 cm 
DTU 23-1

Type II

Maçonnerie  
DTU 20-1

Type II a

Application possible 
sur murs anciens

Non Oui

Pose possible en zone très froide Non Oui

Isolation des murs / Doublages collés / Complexes de doublage thermique Placomur®
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ISOLATION DES MURS

MISE EN ŒUVRE SELON LE DTU 25.42

1. IMPLANTATION, TRAÇAGE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

2. MISE EN ŒUVRE DES COMPLEXES

Avant montage, l’implantation du nu intérieur du 
doublage est matérialisée au sol et reportée au plafond. 
Les tapées de menuiserie sont utilisées comme plan de 
référence. 
Le traçage tient compte de l’épaisseur totale du complexe 
majorée de 1 cm environ (épaisseur du mortier adhésif 
MAP® Formule +).

La mise en œuvre par collage à l’aide du mortier adhésif 
MAP® Formule + est à proscrire lorsque la température 
du support est inférieure à 5°C. La surface des murs doit 
être saine, dénuée de poussière, graisse ou huile et ne pas 
ressuer d’humidité. Les supports trop secs doivent être 
légèrement humidifiés. Le primaire d’accrochage Lutèce® 
Contact+ permet une meilleure adhérence du MAP® 
Formule + sur support béton banché.
Le mortier adhésif MAP® Formule + permet de rattraper 
des désaffleurements ou irrégularités de l’ordre de 1,5 cm.

Les complexes sont découpés à la hauteur sous plafond 
diminuée de 1 cm.
A  Le mortier adhésif MAP® Formule + est appliqué direc-

tement sur l’isolant ou sur le mur par plots de 10 cm de 
diamètre, espacés d’environ 30 cm horizontalement et de 
40 cm verticalement. 

B  Les complexes sont appliqués à l’avancement contre le 
mur, butés contre le plafond et calés provisoirement en pied. 
Les complexes sont réglés (aplomb, alignement, affleure-
ment) par choc et pression à l’aide d’une règle. 

A

B

40 cm

30 cm

Nu intérieur 
des menuiseries

Les panneaux d’isolant en polystyrène graphité doivent être protégés du rayonnement solaire  
lors du stockage.

À SAVOIR

DOUBLAGES COLLÉS
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3. PASSAGE DES GAINES

6. CAS DES GRANDES HAUTEURS

Les gaines sont insérées dans l’isolant du complexe côté 
plaque. Les saignées sont réalisées à l’aide d’une bille 
chaude A  ou d’un thermo furet B . Il est également 
possible d’encastrer les gaines dans la structure.

En cas de réalisation de doublages supérieurs à 3,60 m, 
un tasseau horizontal doit être fixé au support au droit 
de chaque jonction de complexes pour permettre une 
fixation mécanique de sécurité.

5. JONCTION AVEC LES COFFRES DE VOLETS ROULANTS ET MENUISERIES

L’étanchéité à l’air est assurée par la mise en œuvre d’un 
joint mastic souple.

Afin d’éviter les fissurations, les plaques ne viennent pas 
en butée sur les menuiseries.

A B

4. DISPOSITIONS EN PARTIE BASSE DES COMPLEXES

A  Après dépose des cales, le jeu entre le pied du doublage 
et le sol est calfeutré par bourrage en laine minérale 
et joint mastic ou injection de mousse polyuréthane 
(proscrite en locaux humides EB+P et EB+C). 

B  Dans le cas d’une pose sur sol brut, avant la 
réalisation de la chape, le pied du doublage est protégé  
par un film polyéthylène (100 µm) sur une hauteur d’au 
moins 2 cm au-dessus du sol fini.

A B

En ERP, la hauteur des ouvrages est limitée  
à 4 m.

À SAVOIR

3,60 m

Le passage des gaines côté chaud de l’isolant 
est obligatoire.

À SAVOIR

Isolation des murs / Doublages collés / Complexes de doublage thermique Placomur®
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ISOLATION DES MURS

7.  RACCORDEMENT AVEC LES PLAFONDS

8.  RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS

9.  FINITIONS ET RÉCEPTION DES OUVRAGES
Se reporter au chapitre “Finitions et réception des ouvrages” (page 437).

A  Cas d’un doublage mis en œuvre après plafond ou 
sous combles 
L’étanchéité à l’air est assurée par traitement de la 
jonction doublage/plafond avec bande à joint et enduit, 
et par un joint mastic souple en périphérie du plafond. Le 
plénum doit être isolé en périphérie.

B  Cas d’un doublage mis en œuvre avant plafond 
sous dalle béton
Les joints verticaux doivent être réalisés sur toute  
la hauteur du doublage. L’étanchéité à l’air de la jonction 
doublage/gros œuvre est assurée par calfeutrement au 
mortier adhésif MAP® Formule +. La jonction doublage/
plafond est traitée par bande à joint et enduit.
Le cas d’un doublage avant plafond sous plancher 
hourdis-béton est traité dans les annexes techniques de 
L’Intégrale.

Les doublages filants peuvent perturber les isolements 
entre locaux adjacents. Ils doivent être interrompus 
(ou mis en œuvre après la pose des cloisons) dès que 
l’isolement acoustique exigé est supérieur à 39 dB  
(ou 45 dB pour les complexes Doublissimo®).

QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 m2 d’ouvrage (jointoyé avec bande)

Produit Unité Quantité

Complexe de doublage Placomur® m2 1,05

Mortier adhésif MAP® Formule + kg 1,8

Bande à joint Placo® ml 1,4

Enduit poudre : Placojoint® kg 0,33
ou
enduit pâte prêt à l’emploi : Placomix® Lite kg 0,47

DOUBLAGES COLLÉS

A B

Bande à joint

Bande à joint

Bande à joint

Enduit
Enduit

Enduit
Cordon mastic  
acrylique
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOCAUX HUMIDES

LOCAUX CLASSÉS EB+ PRIVATIFS

Parement : plaques Placomarine® ou hydrofugées H1.
Enduit : Placomix® Hydro ou enduit standard.
Bande à joint : standard.

 

Étanchéité en pied d’ouvrage
Un joint souple est mis en œuvre après calfeutrement sur 
la périphérie du local concerné.

Traitement des surfaces carrelées
Sur toutes les surfaces à carreler et derrière les équipements 
(bac à douche, baignoire…), si l’enduit à joint utilisé est 
hydrofugé (Placomix® Hydro), et si les rebouchages 
des traversées sont également réalisés avec un mortier 
hydrofugé (Placol Hydro), l’application d’une sous-couche 
de protection à l’eau sous carrelage n’est pas nécessaire.

Travaux de rénovation
Dans le cas de travaux de rénovation, si les plaques 
déjà posées ne sont pas hydrofugées de type H1, il est 
nécessaire de les protéger :
•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la 

bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,

•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière les 
équipements (bac à douche, baignoire…) par l’application 
de la sous-couche de protection à l’eau sous carrelage 
Placotanche® (2 x 0,4 kg/m2).

LOCAUX CLASSÉS EB+ COLLECTIFS
Avis technique n°9/11-927

Parement : plaques Placomarine®.
Bande à joint et enduit : Placomix® Hydro ou standard.

 

LOCAUX CLASSÉS EC
L’utilisation de complexes de doublages PSE + plaque de plâtre est interdite en locaux EC. 

Les plaques sont protégées :

•  sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux par la 
bande d’étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche®,

•  sur toutes les surfaces à carreler et derrière le mobilier 
(bac à douche, baignoire...) par l’application de la sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage Placotanche® 
(2 x 0,4 kg/m2).

Locaux EB+ privatifs

Joint mastic

Laine minérale

Locaux EB+ collectifs

Plaque Placomarine®

Placotanche®

Bande d’étanchéité Placoplatre®
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide

P.391  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

•  Textes de référence :  
- DTU25.42 
- ACERMI 20/254/1487/2 
- ACERMI 20/254/1493/2

 D’INFOS

L  Complexes de doublage  
thermo-acoustique Doublissimo®

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DESCRIPTION

Les complexes de doublage thermo-acoustiques de la gamme Doublissimo® se présentent sous forme de panneaux. Ils 
sont constitués de plaques de plâtre Placo® standard ou techniques collées sur un panneau de polystyrène expansé (PSE) 
graphité et élastifié de conductivité thermique  = 0,032 ou 0,030 W/m.K (gris). 

1  Complexe Doublissimo®
2  Mortier adhésif MAP® Formule +
3  Bande à joint Placoplatre®
4  Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®
5   Revêtement technique Aéroblue® 

(conseillé pour une étancheité à l’air optimale)

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1

5

3

4

DOMAINES D’EMPLOI

Les complexes de doublage thermo-acoustique de la 
gamme Doublissimo® renforcent l’isolation thermique 
et acoustique des parois auxquelles ils sont associés et 
sont adaptés à tous les types de constructions. Ils sont 
recommandés en logements collectifs et bâtiments non 
résidentiels ou tout autre projet nécessitant une isolation 
à la fois thermique et acoustique des murs.
Pour un complément d’isolation ou habillage de mur : 
Doublissimo® Essentiel (R de 1,3 à 1,9).
Pour une isolation performante : Doublissimo® Performance 
(R de 2,55 à 6,05).

PAREMENTS DISPONIBLES

Placoplatre® BA 13, PV BA 13, Placomarine®, Placo® 
Activ’Air®, PlacoPremium®, Placodur®.

2
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Pour assurer l’étanchéité à l’air des murs maçonnés, Placo® vous conseille  
le revêtement technique à projeter Aéroblue®.

LE  PLACO®

PERFORMANCES DES COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE 
DOUBLISSIMO®

Type de doublage

Gamme Doublissimo® 
Essentiel Doublissimo® Performance

Dénomination 1.30 
13 + 40

1.90 
13 + 60

2.55  
13 + 80

2.75  
13 + 80

3.15  
13 + 100

3.40 
13 + 100

3.80 
13 + 120

4.10 
13 + 120

4.40 
13 + 140

4.75 
13 + 140

5.35 
13 + 160

Résistance thermique 
(m2.K/m) 1,30 1,90 2,55 2,75 3,15 3,40 3,80 4,10 4,40 4,75 5,35

Isolant / lambda dB32 dB32 dB32 dB30 dB32 dB30 dB32 dB30 dB32 dB30 dB30

Épaisseur (mm) 53 73 93 93 113 113 133 133 153 153 173

Tapée de menuiserie 
(mm) 60 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180

Perméance (2) P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

 
Isolation thermique
Up (W/K.m2) (3)

Support béton 16 cm
R = 0,08 m2.K/W 0,65 0,47 0,36 0,33 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18

Support parpaing creux 
20 cm
R = 0,23 m2.K/W

0,59 0,43 0,34 0,32 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17

Support brique isolante 
20 cm
R = 1,30 m2.K/W

0,36 0,30 0,25 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15

 
Isolation acoustique (1)

Δ (Rw+C) (dB)

Support béton 16 cm - - - > +7 > +7 > +7 > +7 > +7 > +7 > +7 > +7

Support Parpaing 
creux 20 cm - - - > +9 > +9 > +9 > +9 > +9 > +9 > +9 > +9

(1) AC CSTB 09-26021964. (2) P3 avec parement en plaque pare-vapeur. (3) Estimation Placo® sur les bases règles ThU 2012.

MISE EN ŒUVRE

Elle est identique à celle des complexes de doublage thermiques de la gamme Placomur® (page 386).

QUANTITATIFS

Produit Unité Quantité

Complexe de doublage Doublissimo® m2 1,05

Mortier adhésif MAP® Formule + kg 1,8

Bande à joint Placo® ml 1,4

Enduit poudre Placojoint® kg 0,33
ou
enduit pâte prêt à l’emploi Placomix® Lite kg 0,47

Les doublages Doublissimo® font l’objet de procès-verbaux de résistance au feu sur certains 
types de briques creuses isolantes.  
Contacter les fabricants pour obtenir les procès-verbaux en vigueur.

LE  PLACO®
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide

P.393  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 Sur le web

•  Textes de référence :  
- DTU25.42 
- ACERMI 14/254/1059/3

 D’INFOS

M  Complexes de doublage  
thermique Placotherm®+

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DESCRIPTION

Les complexes de doublage thermique de la gamme Placotherm®+ se présentent sous forme de panneaux. Ils sont 
constitués de plaques de plâtre Placo® collées sur un panneau isolant en mousse polyuréthane (PUR) de conductivité 
thermique  = 0,022 W/m.K.

1  Complexe Placotherm®+
2  Mortier adhésif MAP® Formule+
3  Bande à joint Placoplatre®
4  Enduit à joint Placomix® ou Placojoint®

CONSTITUTION DES OUVRAGES

1

3

4

DOMAINES D’EMPLOI

Les complexes de doublage thermique de la gamme Placo-
therm® + renforcent (jusqu’à R = 6,55) l’isolation thermique 
des parois auxquelles ils sont associés et sont adaptés à 
tous les types de constructions : bâtiments d’habitation, 
établissements recevant du public (ERP), locaux indus-
triels ou commerciaux, en neuf comme en rénovation. Ils 
conviennent particulièrement aux projets nécessitant une 
faible emprise au sol des doublages.

PAREMENTS DISPONIBLES

Placoplatre® BA 13, Placomarine®, Placodur®, et autres 
parements sur demande.

2
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PERFORMANCES DES COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMIQUE 
PLACOTHERM®+

Type de  
doublage

Gamme Placotherm®+
Dénomination 1.90 - 13 + 40 2.80 - 13 + 60 3.75 - 13 + 80 4.70 - 13 + 100 5.60 - 13 + 120 6.55 - 13 + 140 

Résistance thermique 
(m2.K/m) 1,90 2,80 3,75 4,70 5,60 6,55

Épaisseur (mm) 53 73 93 113 133 153

Tapée de menuiserie 
(mm) 60 80 100 120 140 160

Perméance P3 P3 P3 P3 P3 P3

 
Isolation  
thermique
Up (W/K.m2) (1)

Béton 16 cm  
(R = 0,08 m2.K/W) 0,47 0,33 0,25 0,20 0,17 0,15

Parpaing creux 20 cm  
(R = 0,23 m2.K/W) 0,43 0,31 0,24 0,20 0,17 0,14

Brique isolante 20 cm  
(R = 1,30 m2.K/W) 0,30 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 
Isolation  
acoustique 
Δ (Rw+C) (dB)

< 0

(1) Estimation Placoplatre sur base régles ThU 2012.

MISE EN ŒUVRE

Elle est identique à celle des complexes de doublage thermique de la gamme Placomur® (page 386).

QUANTITATIFS

Produit Unité Quantité

Complexe de doublage Placotherm+® m2 1,05

Mortier adhésif MAP® Formule+ kg 1,8

Bande à joint Placo® ml 1,4

Enduit poudre Placojoint® kg 0,33
ou
enduit pâte prêt à l’emploi Placomix® Lite kg 0,47

Isolation des murs / Doublages collés / Complexes de doublage thermique Placotherm®+
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ISOLATION DES MURS

COMPLEXES DE DOUBLAGES COLLÉS

RACCORDEMENT AVEC LES PLAFONDS EN CAS DE DOUBLAGE AVANT PLAFOND 
SOUS PLANCHER HOURDIS-BÉTON

Boudin continu
de mortier adhésif

Plot de mortier adhésif

Plafond

Bande à joint + enduit

Doublage isolant

N  Annexes doublages collés

DOUBLAGES COLLÉS

394 L’INTÉGRALE PLACO®



INCORPORATION DANS LES COMPLEXES DE DOUBLAGES PLACOTHERM®+ 

La bille chaude ou le thermo-furet n’étant pas utilisables sur mousse PUR, une saignée de l’isolant côté froid est possible sur une 
profondeur maximale de 1,6 cm.

Mur support

Plot de MAP® Formule+
+/-10 mm

Plot de MAP® Formule+
+/-10 mm

Gaine électrique

Saignée Maxi 16 mm

Doublage Placotherm®+

Isolation des murs / Doublages collés / Annexes doublages collés
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ISOLATION DES MURS

 Dans le Guide

P.397  Mise en œuvre 
P.459  Caractéristiques techniques  

des produits 
P.437 Finitions

 D’INFOS

O  Revêtement technique Aéroblue®

 Sur www.placo.fr
• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Configurateur de solutions Placo®

DESCRIPTION

Aéroblue® est un revêtement technique intérieur à base de plâtre permettant de renforcer les performances d’étanchéité 
à l’air des murs maçonnés. Il contribue à activement à l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment en traitant 
les fuites d’air parasites de la maçonnerie et les points singuliers. 

1  Revêtement technique Aéroblue®
2  Bande en fibre de verre FibaTape®

CONSTITUTION DES OUVRAGES

DOMAINES D’EMPLOI

Aéroblue® s’applique sur tous types de bâtiments en maçonnerie (maisons individuelles, logements collectifs...) avant la 
pose des doublages (collés ou sur ossatures). Aéroblue® n’est pas compatible avec les locaux classés EB+ collectifs et EC 
en terme d’humidité.

1

2

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
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PERFORMANCES DU REVÊTEMENT TECHNIQUE AÉROBLUE®

Couleur Bleu clair

Temps d'utilisation 30 minutes

Consommation matière 5,5 kg/m2

Consommation temps 4 heures à 2 personnes pour une maison de 100 m2 habitable (2)

Délai de recouvrement 48 h (selon la saison et l'aération des locaux) avant doublages collés ou sur ossature 
Prévoir un pare-vapeur dans le cas d’isolants en laine minérale

Mesures de perméance à la vapeur d’eau Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau exprimé en μ = 6 
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau exprimé en valeur Sd = 0,03 m (1)

Marquage CE C6/50/2 selon la norme NF EN 13 279

Dureté 65 Shore C

Conservation 6 mois à compter de la date de fabrication inscrite sur le sac, dans son emballage d'origine fermé  
à l'abri de l'humidité

Conditionnement Sac de 25 kg

Type de support Briques de structures, parpaings, béton cellulaire, béton banché ainsi que les contours des menuiseries bois, 
PVC et aluminium (3)

 Résistance au feu Classement au feu

A1
REI 60 pour 8 mm d’épaisseur projetée pour les murs réalisés avec certaines briques Wienerberger (PV 12A-031) 
REI 240 pour 8 mm d’épaisseur projetée pour les murs réalisés avec certaines briques Bouyer Leroux (PV 
11-U-070B)

(1) À titre comparatif, résistance d’un pare-vapeur : Sd > 18 m.
(2) Estimation Placo®.
(3) Pour les menuiseries Aluminium, appliquer au préalable le primaire d’accrochage Lutèce® Contact Plus.

Maisons & Résidences Corbioli

TÉMOIGNAGE 
CHANTIER

MISE EN ŒUVRE

Le revêtement technique Aéroblue® s’applique par projection sur l’intégralité des murs maçonnés extérieurs après 
enduisage et avant la pose de l’isolation intérieure.

1  Nettoyage de la surface au sol. Bas des murs dépoussiérés 
sains et secs. 

2  Protection des menuiseries extérieures. Utiliser un film  
plastique de protection « spécial menuiseries » avec bande 
adhésive. Si les fourrures pour les doublages sur ossature 
sont déjà posées, les protéger.

3  Dans le cas d’un support très absorbant (béton 
cellulaire) ou par temps très chaud, appliquer le primaire 
Lutèce® Régulateur de fonds. Pulvériser cette solution d’un 
geste régulier sur la surface complète du mur.

4  1re passe : Projection de 3 mm d’épaisseur environ par 
pan de mur. Laisser 15 à 20 minutes avant la 2e passe.

1

3

2

4

Isolation des murs / Étanchéité à l’air / Revêtement technique Aéroblue®
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ISOLATION DES MURS

 SUR WWW.PLACO.FR
Retrouvez sur notre site 
l’entreprise mécanisée 
Aéroblue® la plus proche. Découvrez le film  

de mise en œuvre d’Aéroblue®

MISE EN ŒUVRE

5  2e passe : Projection de 2 mm environ sur chaque pan de 
mur (au plus, 30 min après la 1re passe).

6  Dans le cas de doublage sur ossature, aplanir sur une 
hauteur de 20 cm à l’endroit précis où la fourrure sera 
posée. Se munir d’un couteau à enduire et d’un laser si 
possible.

7  Nettoyer les éventuelles éclaboussures de projection sur 
les plafonds juste après la 2e passe. Utiliser un couteau à 
enduire.

8  Nettoyage du chantier. Pose du doublage possible 48 h 
après la projection.

5

7

6

8

POINTS SINGULIERS

Noyer une bande grillagée en fibre de verre (type Fibatape de chez Adfors) dans le revêtement technique intérieur aux 
jonctions menuiseries/maçonnerie et plafond/maçonnerie.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
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