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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

epaisseur

O Plaques de platre, =
panneaux alvéolaires,
panneaux de vermiculite,
carreaux de platre
et plaques ciment et

e FLACTIFLETIE™ b, -

Dimensions :
(W) Poids Réaction _ EXiste @ @ @ 4bords 0 Bords

(ke/m) aufeu DA piaces  initions Haute ActivAir amincis Resistance droits “OUeUr
Larg. humides simplifiées| dureté aufeu
Placo® Duo'Tech® 25 25 900 203 | A2-s1,d0 (] (] Bleu
Placo® Duo'Tech® 25 Activ’Air® 25 900 20,3 | A2-s1,d0 o (] [ ] Blanc
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 25 900 20,3 | A2-s1,d0 [ ] o o Vert
Placo® Duo'Tech® 19 19 900 17,3 A2-51,d0 Bleu
Placo® Duo'Tech® 19 Marine 19 900 17,3 A2-51,d0 [ ] Vert
Placoplatre® BA 25 25 900 18,3 A2-51,d0 [ ] Ivoire
Placoplatre® BA 185 18 900 16,5 A2-51,d0 [ ] Jaune
Placoplatre® BA 185 Marine 18 900 16,5 A2-51,d0 [ ] [ ] Vert
Placoplatre® BA 185 THD ActivAir® 18 900 17 A2-51,d0 { ] [ ] Blanc
Megaplac® 25 25 900 18,3 A2-51,d0 [ J Blanc
Habito® 13 1200 12 A2-51,d0 (] Gris
Habito® Hydro 13 1200 12,1 A2-51,d0 [ [ Gris
Habito® Activ’Air® 13 1200 12 A2-51,d0 (] [ ] Gris
Placoplatre® BA 6 6 1200 6 A2-51,d0 Ivoire
Placoplatre® BA 10 9,5 1200 72 A2-51,d0 Ivoire
Placoplatre® BA 13 12,5 1200 9.3 A2-51,d0 [ ] Ivoire
Placoplatre® BA 15 15 1200 1,9 A2-51,d0 Ivoire
Placoplatre® BA 18 18 1200 14 A2-51,d0 Ivoire
Gyproc® ABA 13 12,5 1200 93 A2-51,d0 Ivoire
Placoplatre® PV BA 13 12,5 1200 9,5 B-s1,d0 Ivoire
Zﬁgfaire Placomarine® BA 13 125 | 1200 | 103 | A2-s1do ° ° Vert
Placomarine® BA 18 18 1200 14 A2-51,d0 [ ] Vert
Glasroc® H Ocean 13 12,5 | 1200 | 10,8 Al [ ] Bleu
Placo® Activ’Air® BA 13 13 1200 9,3 A2-51,d0 [ ] Blanc
Placo® X-Ray Protection 12,5 | 1200 18 A2-51,d0 [ ] (] Ivoire
Placoflam® BA 13 12,5 | 1200 10,1 A2-51,d0 [ J Rose
Placoflam® BA 15 15 1200 12 A2-51,d0 [ Rose
Lisaflam® HD BA 13 12,5 | 1200 n Al [ ] [ ] Blanc
Lisaflam® BA 15 15 1200 | 12,6 Al [ ] Blanc
Lisaplac® BA 13 12,5 | 1200 9,3 Al [ J Blanc
Glasroc® F13 12,5 | 1200 12,5 Al [ ] [ ] Blanc
Placo® Phonique BA 13 12,5 1200 1,8 A2-51,d0 [ Bleu
Placo® Phonique Marine BA 13 12,5 1200 12 A2-51,d0 [ Vert
Placodur® BA 13 12,5 1200 1 A2-51,d0 [ Jaune
Placodur® BA18 18 1200 17,5 A2-51,d0 o Jaune
PlacoPremium® BA 13 12,5 1200 9.3 A2-51,d0 o Blanc
Placomarine® Premium BA 13 12,5 1200 10,3 A2-51,d0 o Blanc
4PRO® 12,5 1200 9 A2-51,d0 (] [ ] Ivoire
4PRO® Premium 12,5 1200 9 A2-51,d0 o [ ) Blanc
Gyplat ™ 400 9,5 400 6,8 A2-51,d0 Ivoire
Gyplat ™ 600 10 600 8,1 A2-51,d0 Ivoire
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Plaques de platre, panneaux alvéolaires, carreaux de platre et plaques ciment

Dimensions (mm) .. peaction  EXiste @ @ @ 4bords 0 Bords

- (keg/m) aufeu eg Iaréemur Pidces  Finitions Haute ActiviAir amincis Résistance droits COUI€Yr
Ep.  Larg. humides simplifiées dureté au feu
Plaque o )
Ciment Aquaroc® 13 12,5 1200 135 | A2-s1,d0 { ] [ J [ ] Gris
Placopan® 5o 50 1200 15,9 B-s1,d0 [ ] Ivoire
A Placopan® Premium 50 50 1200 15,9 B-s1,d0 Blanc
Cloison -
alvéolaire Placopan® Marine 50 50 1200 15,9 B-s1,d0 [ J Vert
Placopan® Premium
Marine 50 50 1200 15,9 B-s1,d0 ([ ] Blanc
Caroplatre® 5 50 | 660x550% 4838 Al Blanc
Caroplatre® 7 70 660x550* [ 65,2 Al Blanc
Caroplatre® 10 100 | 660x550* [ 100,8 Al Blanc
Carreau | Caroplatre® Alvéolé 7 70 | 660x550" | 58,1 Al [ Blanc
de platre | caroplatre® Hydros 50 |660x550*| 54,6 Al (J Vert
Caroplatre® Hydro 7 70 | 660x550*| 68,1 Al (J Vert
Caroplatre® Hydro 10 100 [660x550*| 96,7 Al [ ] Vert
Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 70  |660x550*| 57,7 Al [ ] [ ] Vert
Panneau | Glasroc® F Vs500/35 35 1200 18,2 Al o ® | Beige
vermiculite| Glasroc® F Vsoo/50 50 1200 26 Al ° ® | Beige
5 ; O
Placo® Phonique Rénomince 325 1200 13,9 B-s1,d0 Bleu
Autres 13329
Placosol® 13 12,5 560 12,7 | A2-s1,d0 Ivoire

* Hauteur x largeur.

& placo

SAINT-GOBAIN

Pour retrouver la gamme compléte
des produits et services Placo®, e
consultez I’Offre 100 %. DECORATIFS "

ET ISOLATION DU BATI

2023

OFFRE PLACO"®

SAINT-GOBAIN

techniques
des produits

Caractéristiques

Fplaco 61

SAINT-GOBAIN



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

© Profilés métalliques

< largeur
Produit Dimensions (mm) Inert4|e
Hauteur Largeur (cm?)
Rail Stil® F 530 20 25/16 0,25 .
Rail Stil® R 36 36 28 0,38 -
Rail Stil® R 40 40 28 0,40 -
Rail Stil® R 48 48 28 0,43 -
Rail Stil® R 62 62 28 0,49 -
Rail Stil® R 70 70 28 0,52 -
Rail Stil® R 9o 90 28 0,61 -
Rail Stil® R100 100 29 0,64 -
Rail Stil® R 150 GH 150 50 1,03 -
Rail Hydrostil®+ sooh F 530 20 25/16 0,25 -
R Rail Hydrostil®+ sooh R48 48 30 0,43 -
Rails - "
Rail Hydrostil®+ sooh R70 70 28 0,52 -
Rail High-Stil® 70 74 40 1,75 -
Rail High-Stil® 100 104 40 2,2 -
Rail Megastil® 106 106 40 2,2 47,2
Rail Megastil® 146 146 40 2,6 100,1
Rail Megastil® 176 176 40 3 156,7
Rail Megastil® 206 206 40 3,3 230,2
Rail Megastil® 236 236 40 3,7 322,5
Rail Megastil® 266 266 40 4 435,2
Rail Securistil® R 40 45 50/30 1,47 -
Rail CStil® R 30 30 48/28 0,44 -
Montant Stil® M 36 34,8 40 0,57 1,52
Montant Stil® M 48 46,5 36 0,57 2,62
Montant Stil® M 62 60,5 41 0,69 5,26
Montant Stil® M 70 68,5 41 0,73 6,93
Montant Stil® M go 88,5 41 0,82 12,35
Montant Stil® M 100 98,5 39 0,85 15,57
Montant Stil® M 150-50 GH 146,5 47 1,11 46,7
Montant Stil® ML 40-50 38,5 50 0,69 2,42
Montant Stil® ML 48-50 46,5 50 0,71 3,52
Montant Stil® MSP 48-50 46,5 50 0,84 3,83
Montant Stil® MSP 62-50 60,5 50 0,87 6,28
Montants Montant Hydrostil®+ sooh M48 46,5 36 0,57 2,62
Montant Hydrostil®+ sooh M70 68,5 41 0,73 6,93
Montant Hydrostil®+ sooh M 100 98,5 39 0,85 15,57
Montant Hydrostil®+ sooh MSP 62-50 60,5 50 0,87 6,28
Montant High-Stil® 70 68 50/54 1,9 20,2
Montant High-Stil® 100 98 50/55 2,7 50,8
Montant Megastil® 100 100 56 2,85 62
Montant Megastil® 140 140 56 3,4 127
Montant Megastil® 170 170 56 3,8 200
Montant Megastil® 200 200 56 416 296
Montant Megastil® 230 230 70 6,61 637
Montant Megastil® 260 260 70 71 854
Fourrure Stil® F 530 45 18 0,44 -
Fourrure Hydrostil®+ 500h F 530 45 18 0,44 -
Profilé Stil Prim® 100 Pas 60 ou 50 100 40 1,96 -
Profilés pour plafond | Rail R Stil Prim® 102 30 0,66 -
Profilé Stil Prim® Tech 90 56 1,95 28,04
Rail R Stil Prim® Tech 92 30 0,73 -
Entretoise Stil Prim® Tech 18 45 0,43 -
Corniére Stil® CR2 23 34 0,38 -
Profilé Stil® MOB 22 59 0,35 -
Corniére Megastil® so/50 50 50 - -
Corniére Securistil® 300 - 60 - -
Panne Megastil® 180 - 180 - -
Autres profilés Lisse Megastil® 50/30 100 30 - -
Montant isolant Up Stil® 120 120 45 1,02 3,680
Montant isolant Up Stil® 140 140 45 1,05 4,250
Montant isolant Up Stil® 160 160 45 1,07 4,880
Montant isolant Up Stil® 180 180 45 1,10 5,630
Bac C Stil® 28,5 940 4,60 8,54 cm*/ml

(1) Inertie équivalente indicative (cm®) pour le montant isolant Up Stil® avec utilisation de la Mousse PU Sika Boom®-XL
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Profilés métalliques et accessoires

Accessoires

Dimensions (mm)

Type Froduit Largeur Hauteur
Appui rénovation Stil® F 530 - 170
Eclisse Stil® F 530 - 90
Eclisse 30 Stil® F 530 - 300
Eclisse 50 Stil® F 530 - 500
Attache Stil® F 530 23 43
Suspente Maxi 300 Stil® F 530 - 300
Suspente Longue 171 5til® F 530 - 17
Suspente Courte 815til® F530 - 81
Suspente sécable Stil® F 530 - 600
Suspente longue Prestofix® Stil® F 530 - 170
Suspente MS Stil® 43 140
Suspente MD Stil® 43 140
Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530 - 330
Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530 - 420
Suspente H Stil® F 530 70 57
Suspente HL Stil® F 530 70 72
Suspente Maxi 400 Stil® F 530 - 400
Suspente Longue 240 Stil® F 530 - 240
Suspente Placo® Voute Stil® F 530 35 55
Accessoires pour ossature | Cavalier Stil® F 530 35 43
Placostil® Cavalier dB-F Stil® F 530 - 43
Cavalier DF Stil® F 530 - 45
Piton rénovation femelle - il
Piton rénovation male - 71
Attache Stil® SM 8 22 60
Suspente articulée Stil® SA 67 -
Tendeur Stil® 22 102
Suspente pivot Stil® SP 21 20
Clipfeu® 60 60
Ruban résilient 20 20 15000
Ruban résilient 45 45 15000
Suspente WinFix® dB 50/100/150 -6 200 159
Butée acoustique Stil® F 530 - -
Suspente 1/4 de tour Stil Prim® 34 154
Suspente Antivibratile dB 80 36
Eclisse Stil Prim® 100 100 90
Suspente Multiprim® 30 160
Eclisse Stil Prim® Tech 88 22
Suspente Stil Prim® Tech 52 64
Attache Stil Prim® Tech 59,5 56
Eclisse Hydrostil®+ F 530 sooh - 90
Suspente sécable Hydrostil®+ F 530 500h - 600
. Suspente MD Hydrostil®+ 5s00h 43 140
Accessm.res pour ossature Cavalier Hydrostil®+ sooh 35 43
Hydrostil®+ 500h r— -
Suspente articulée Hydrostil®+ SA sooh 30 67
Entretoise Hydrostil®+ 500h F 530 12 35
Tige filetée Hydrostil®+ 500h D6 1000
Bac Megastil® 6.30.1030 1030 sur-mesure
Bac Securistil® 6.40.915 915 sur-mesure
Echantignole Megastil® 120 140
Equerre Megastil® 100 100 100
Equerre Megastil® 200 100 200
Accessoires Megastil® / :abot Mggastilz 100 100 350
Securistil® abot Megastil® 140 140 350
Sabot Megastil® 170 170 350
Sabot Megastil® 200 200 350
Sabot Megastil® 230 230 350
Sabot Megastil® 260 260 350
Suspente Megastil® 60 400
Gousset Megastil® GM 400 -
Sabot High-Stil® 64 350
Accessoires Highstil® Eclisse High-Stil® 100 94 45
Eclisse High-Stil® 70 64 45
Patte Megaclip® 40 -
Autres accessoires Feuillard pose main courante 110 -
Serrure a condamnation Navibloc® 100 100
w
25
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

© Doublages collés

epaisseur
_plague +isalant
)

Placomur®
Doublissimo®
Placotherm®+

e PLACTHSLIAS

Tapéede Dimensions (mm) Poids || Réaction Existeen Existeen Existeen

FIOREE (m*.K/W) me?r:ml::? = Epaisseur Largeur (K&/M?) aufeu r?;(l:.lt::;}sgté pgﬁg?\lngszar pil:m:?t
Placomur® Essentiel 0.55 - 10+20 0,55 40 33 9,8
Placomur® Essentiel 0.65 - 10+20 0,65 40 33 9,8
Placomur® Essentiel 1.10 - 10+40 1,10 60 53 10,0
Placomur® Essentiel 1.30 - 10+40 1,30 60 53 10,1
Placomur® Essentiel 1.60 - 10+60 1,60 80 73 10,3 [ )
Placomur® Essentiel 1.90 - 10+60 1,90 80 73 10,3
Placomur® Essentiel 2.15 - 10+80 2,15 100 93 10,6
Placomur® Placomur® Performance 2.55 - 13+80 2,55 100 93 10,6 Py °®
Placomur® Performance 2.65 - 13+100 2,65 120 113 10,9
Placomur® Performance 2.75 - 13+80 2,75 100 93 1,3 X
Placomur® Performance 3.15 - 13+100 3,15 120 13 10,9 [ ]
Placomur® Performance 3.40 - 13+100 3,40 120 13 1,3 X
Placomur® Performance 3.80 - 13+120 3,80 140 133 1,2 [ )
Placomur® Performance 4.10 - 13+120 4,10 140 133 1,6 X
Placomur® Performance 4.40 - 13+140 4,40 160 153 1,5 @
Placomur® Performance 4.75 - 13+140 4,75 160 153 12,0 X
Doublissimo® Essentiel 1.30 - 13+40 1,30 60 53 10,1
1200 B-s1,d0
Doublissimo® Essentiel 1.90 - 13+60 1,90 80 73 10,4
Doublissimo® Performance 2.55 - 13+80 2,55 100 93 10,7
Doublissimo® Performance 2.75 - 13+80 2,75 100 93 10,9
Doublissimo® Performance 3.15 - 13+100 3,15 100 13 1
Doublissimo® | Doublissimo® Performance 3.40 - 13+100 3,40 120 13 1,3 o o X
Doublissimo® Performance 3.80 - 13+120 3,80 140 133 1,2
Doublissimo® Performance 4.10 - 13+120 4,10 140 133 1,6
Doublissimo® Performance 4.40 - 13+140 4,40 160 153 11,5
Doublissimo® Performance 4.75 - 13+140 4,75 160 153 12,0
Doublissimo® Performance 5.35 - 13+160 5,35 180 173 12,3
Placotherm®+1.75 - 13+40 1,90 60 53 10,9
Placotherm®+ 2.80 - 13+60 2,80 80 73 1,6
Placotherm®+ 3.50 - 13+80 3,75 100 93 12,3 cgr%t;aslgises
Placotherm®+ | Placotherm®+ 4.40 - 13+100 4,70 120 13 13,0 o Placotherm®+ X
Placotherm®+ 5.25 - 134120 5,60 140 133 13,7 par;‘\’,';;eur
Placotherm®+ 6.55 - 13+140 6,55 160 153 14,4
Placotherm®+7.45 - 13+160 7,45 180 173 15,1

464 L'INTEGRALE PLACO®




Doublages collés et plafonds décoratifs

O Plafonds décoratifs et acoustiques

Dimensions

Dimensions des
perforations (mm)

(mm)

Gyptone® Activ’Air® Curve Line 6 6x80 0,55 (LM)
Gyptone® Activ’Air® Curve Quattro 41 2 bords amincis 12%x12 0,7 (L)
Gyptone® Activ’Air® Curve Sixto 63 (grand c6té) (2005028008 C 012 0,7
Gyptone® Activ’Air® Curve Base 31 NA -
Gyptone® Activ’Air® Line 6 6Xx80 0,55 (LM)
Gyptone® Activ’Air® Line 6-1 6 x 80 0,75
Gyptone® Activ’Air® Line 6-2 6 x 80 0,75
Gyptone® Activ’Air® Line 6-3 6 x 80 0,75
Gyptone® Activ’Air® Line 6-4 6 X 80 0,80
Gyptone® Activ’Air® Quattro 40 12x12 0,85
Gyptone® Activ’Air® Quattro 41 12x12 0,7 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 41-1 12x12 0,75
Gyptone® Activ’Air® Quattro 41-2 12x12 0,75
Plagues Gyptone® | Gyptone® Activ’Air® Quattro 42 4 bords amincis 1200x 2400 x12,5 12x12 0,55 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 44 12x12 0,8
Gyptone® Activ’Air® Quattro 46 12x12 055 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 47 12X12 0,40 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 71 12x12 0,55 (L)
Gyptone® Activ’Air® Sixto 63 Q12 0,7
Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-1 ?12 0,75
Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-2 Q12 0,75
Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-3 Q12 0,75
Gyptone® Activ’Air® Sixto 63-4 ?12 0,80
Gyptone® Activ’Air® Line 5 6x80 0,5 (LM)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 43 L 12x12 0,75
G;Iztone@’ ActivAir® Sixto 65 4 bords amincis 900 x2700x12,5 on 075
Gyptone® Activ’Air® Base 35 NA -
Gyptone® Access Line 6 6x80 -
Gyptone® Access Quattro 41 12x12 -
Trappes de visite Gyptone® Access Quattro 42 Cadre support en 600X 600 12x12 -
Gyptone® Access Gyptone® Access Quattro 46 plaque de platre 12x12 -
Gyptone® Access Quattro 47 12x12 -
Gyptone® Access Sixto 63 912 -
Rigitone® Activ’Air® 12-20-35 1200x2000x12,5 ®1220et 35 0,5 (L)
Rigitone® Edge Activ’Air® 8/18 1188 x1998 X 12,5 P8et18 0,75 (L)
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 1188 x1998 X 12,5 P12 et 20 0,75 (L)
Rigitone® Edge Activ’Air® 8-15-20 Super 1200x1960 x12,5 @815et20 0,5 (L)
Rigitone® Activ’Air® 8-15-20 1200x2000x12,5 ®815et 20 0,4 (L)
Plaques Rigitone® | Rigitone® Edge Activ’Air® 8/18 Q Droit 1188 x1998 x 12,5 @8et18 0,8
Rigitone® Activ’Air® 12/25 Q 1200x2000x12,5 Q12et 25 0,85 (L)
Rigitone® Activ’'Air® 6/18 1188 x1998 x12,5 D6etl18 0,5 (LM)
Rigitone® Activ’Air® 12/25 1200 x2000x12,5 Q12et 25 0,7 (LM)
Rigitone® Activ’Air® 15/30 1200x2010x12,5 @15et30 0,7 (LM)
Rigitone® Activ’Air® 10/23 1196 x2001x12,5 @10 et 23 0,65 (LM)
Egﬁzizgi\ézz Rigitone® Access (tous décors) Cadrcienr:éegt?élllque 350 OOOXXBSOOOO//460000XX460 (?O/ Idem plaques Rigitone® -
llots acoustiques llot acoustique Rigitone® Design 8/18 Droit 1980 x 1000 x 56,5 P8etl8 9,20
Rigitone® Design llot acoustique Rigitone® Design 8-15-20 Super 1980 x 1000 x 56,5 @ 815et 20 2,70
Gyptone® Activ’Air® Line 4 6x95 0,7 (L)
Gyptone® Activ’Air® Point 11* 06,5 0,7
Gyptone® Activ’Air® Point 12 06,5 0,4 (LM)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 20* 9x9 0,8 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 22 A/E15*/E24*/D2 sogggg%g)ﬁﬂs(gf)/ 9x9 0,5 (L)
Gyptone® Activ’Air® Quattro 50* 12x12 0,8 (M)
Dalles Gyptone® — "
Gyptone® Activ’Air® Quattro 70 12x12 0,65
Gyptone® Activ’Air® Sixto 60 on 0,8
Gyptone® Activ’Air® Base 31* NA -
Gyptone® Activ’Air® Line 4 6x95 0,7 (L)
Gyptone® Activ’Air® Point A 1200x600x12,5 06,5 0,7
Gyptone® Activ’Air® Base 31 - -
Gyprex® Alba 600x600x8 /
Dalles Gyprex® Gyprex® Asepta A 600 x1200 X 8 NA 0,15
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv Line 8 6Xx95 -
5 ° Gyptone® Activ’Air® Xtensiv Point 15 L 06,5 -
alles. Gyptone Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Ouattro 55 B (petit cotfa) ) 300 x 1200/ 300 x 2400 / 12x12 .
Xtensiv —— - E24 (grand c6té) 300 x 1800
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv Base 33 NA
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv Base 33 3x3 -

(1) Aire d’absorption équivalente par objet (Aobj)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Panneau Type q q Dimensions
(épaisseur totale) | de bord Dimensions (mm) des perforations
. 600 x 600 ;
’ 600 x 1200 -
mm
; 600 x 1200 -
600 x 2000 ;
. 600 X 600 -
600 x 1200 -
Silvatone® — i Jusqu’a 0,95
D2
600 x 1200 ]
35mm
’ 600 x 1200 ]
600 x 2000 ;
600 x 1200 ]
B
600 x 2000 ;
25 mm 600 x 600 ;
A
(T+15+3) 600 x 1200 ;
600 X 600 ;
A
600 x 1200 ;
35 mm 5 600 X 600 ;
, (10+20+5) : 600 x 1200 ;
e 600 x 1200 Jusq3.0,30
B
600 x 2000 ;
600 X 600 ;
A
50 mm 600 x 1200 ;
(10+35+5) 600 x 1200 ;
B
600 x 2000 -
50 mm . 600 x 1200 ;
(25+25) 600 x 2000 ;
75 mm . 600 x 1200 ;
(25+50) 600 x 2000 .
Silvatone® 100 mm 600 x 1200 - )5
uo (25+75) B Jusqual
600 x 2000 ;
125 mm 600 x 1200 -
B
(25+100) 600 x 2000 -
150 mm 600 x 1200 -
B
(25+125) 600 x 2000 ;
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